SQUARE

LED HIGH BAY

PRZEMYSOWA OPRAWA LED, KTORA
ZAPEWNIA 0SZCZEDNOSCI DO KWADRATU

cePePal VD)

Gtownym atutami oprawy SQUARE LED HIGH BAY sa jej wszechstronnosc i elastycznosc zastosowan. Moze byc
stosowana wewnatrz i na zewnatrz oraz mocowana na wiele sposoboéw - zawieszona na linkach, zamocowana
na uchwycie, wbudowana w panele sufitowe. Wyposazona w szybe ze szkfa hartowanego z uszczelka
silikonowg oprawa skutecznie zabezpiecza zrodto Swiatta przed mgta olejowa i innymi zabrudzeniami.

W zwigzku z tym, ze charakteryzuje jg duza wydajnosc (do 165 Im/W) i wysoka klasa szczelnosci (IP67),
Swietnie sprawdza sie w roli naSwietlacza oSwietlajac nie tylko hale produkcyjne i magazynowe czy obiekty
sportowe, ale rowniez parkingi, fasady budynkow, pomniki i inne obiekty architektoniczne. Duzy wybor mocy

i rodzajow optyki pozwala na idealne dopasowanie oSwietlenia do potrzeb klienta. Ta niewielkich rozmiarow
oprawa o duzej wydajnosci jest oSwietleniowym strzatem w dziesigtke!



DANE TECHNICZNE ZALETY

» skutecznosé Swietlna oprawy do 165 Im/W

Zrodta Swiatta diody LED o . .
- » mozliwos¢ montazu w panele sufitowe

Pobor mocy 50-150W » wszechstronne zastosowanie
Strumien Swietlny oprawy 6600 - 24 700 Im = zastosowanie szyby ze szkta hartowanego
Skutecznos¢ Swietlna oprawy 131-165Im/W » zywotnos¢ do 100 000 h (L80B10)
Temperatura barwowa 4 000K 5700 K » szerokiwachlarz mocy i katéw Swiecenia
Wspétczynnik oddawania barw (CRI) 70,80 ' *atVYY m?t\taz ! ustaW|en!e (UCth.t g ;
5 no&t 100 000 h (LBOB10 » mozliwo5¢ zaadaptowania pod kazdy system sterujacy

ywotnosc ( ) » nowoczesny design i solidne wykonanie (IP67, IKO9)
Tempteratura pracy -40°Cdo +40°C

» produkt polski

Dostepne katy Swiecenia 55°,94°,37°/103°

aluminium wysokocisnieniowe

Korpus

WYMIARY [MM]

Kolor lakier proszowy

Wykonczenie antracyt, inne kolory na zaméwienie

Optyka PMMA
Szyba szkto hartowane
Stopien szczelnosci P67 ©
Odpornos¢ uderzeniowa IK09 N
Waga 7kg
Napiecie zasilania 230V
Czestotliwost 50 Hz
Gwarancja 5 lat
Systemy sterowania opcjonalnie
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Moc Strumiefi Skutecznos¢  Wspdtczynnik
oprawy Swietlny Swietlna oddawania

Nrindeksu Nazwa oprawy oprawy barw —] N~

=—] ~
520050040 1XXXXXAKEAT SQUARE HB 50 W, 40 LED, CRI 70 50 W 7100Im 142 Im/W 70 ™
5200700401XXXXXAKEAT SQUARE HB 70 W, 20 LED, CRI 70 70W 10000 Im 143 Im/W 70
S200900401XXXXXAKEAT SQUARE HB 90 W, 40 LED, CRI 70 SOW 128001Im 142 Im/W 70 ]
520090060 TXXXXXAKEAT SQUARE HB 90 W, 60 LED, CRI 70 SOW 14 400 1m 160 Im/W 70 g
S201007100TXXXXXAKEAT SQUARE HB 100 W, 100 LED, CRI 70 100 W 16500 Im 165 Im/W 70
S20110060TXXXXXAKEAT SQUARE HB 110 W, 60 LED, CRI 70 T10W 17 600 Im 160 Im/W 70
520130060 1XXXXXAKEAT SQUARE HB 130 W, 60 LED, CRI 70 130 W 20800 Im 160 Im/W 70 1 04 31 7
520130100 TXXXXXAKEAT SQUARE HB 130 W, 100 LED, CRI 70 130 W 214001Im 165 Im/W 70
520150100 TXXXXXAKEAT SQUARE HB 150 W, 100 LED, CRI 70 150 W 24700 Im 165 Im/W 70
5200500402XXXXXAKEAT SQUARE HB 50 W, 40 LED, CRI80 50 W 6600 Im 132 Im/W 80
5200700402XXXXXAKEAT SQUARE HB 70 W, 20 LED, CRI80 70 W 9200Im 1371 Im/W 80
S200900402XXXXXAKEAT SQUARE HB 90 W, 40 LED, CRI80 SOW 118001Im 131 Im/W 80
S200900602XXXXXAKEAT SQUARE HB 90 W, 60 LED, CRI80 0w 13300 1m 148 Im/W 80 U

chwyt jest wyposazeniem dodatkowym wycenianym osobno.

S201001002XXXXXAKEAT SQUARE HB 100 W, 100 LED, CRIB0 100 W 154001m 154 Im/W 80
S201100602XXXXXAKEAT SQUARE HB 110 W, 60 LED, CRI80 110W 16200 Im 147 Im/W 80
S201300602XXXXXAKEAT SQUARE HB 130 W, 60 LED, CRI80 130 W 192001Im 148 Im/W 80
S5201301002XXXXXAKEAT SQUARE HB 130 W, 100 LED, CRIBD 130 W 20000 Im 154 Im/W 80
S5201501002XXXXXAKEAT SQUARE HB 150 W, 100 LED, CRIB0 150 W 23100 Im 154 Im/W 80

Przy zamowieniu prosze okreslic krzywa rozsytu oraz temperature barwowa.

ZASTOSOWANIE:
hale produkcyjne
odlewnie, huty, itp.
magazyny
centra logistyczne
lotniska i dworce
place manewrowe

obiekty sportowe
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POLSKA oSwietlenie placow i skrzyzowan

Tolerandja strumienia Swietinego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zalezna od poziomu mocy - ponizej 100 W lub réwnej 100 W tolerancja poboru mocy wynosi 5%, powyzej 100 W - 2,5%. Strumien Swiatta, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ Swietlna zostaty zbadane
wedtug norm PN-EN 13032-4:2015-09 oraz PN-EN 60598-1:2015-0%4 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane sg osobno. Aktualne dane produktow dostepne na naszej stronie wwwilumiteam.eu | Zastrzegamy sobie prawa zmian konstrukcyjnych w oprawach
oswietleniowych. Data aktualizacji dokumentu: 2023-05-01



