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MODULOWE NASWIETLACZE LED
O MAKSYMALNEJ MOCY
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BEETLE Il LED FLOODLIGHT TRE to modutowe rozwiazanie oSwietleniowe do zastosowania na obiektach

sportowych, placach manewrowych czy lotniskach. Sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie potrzebne jest mocne
oSwietlenie na duzej wysokosci. W zwigzku z tym, ze oprawy BEETLE Il LED FLOODLIGHT TRE charakteryzuje
silny strumien Swietlny, duza skutecznosc Swietlna oraz odpornos¢ na wysokie temperatury, komplet ten jest
naSwietlaczem nie tylko energooszczednym, ale rowniez bardzo trwatym. Konstrukgcja stalowa podtrzymujaca
oprawy powstaje na indywidualne zamowienie, tak aby idealnie pasowata do elewacji badz stupa.



DANE TECHNICZNE

Zrodfa Swiatta diody LED

Pobér mocy 900 W

Strumien Swietlny oprawy 119 700 Im

Skutecznos¢ Swietina oprawy 141 Im/W

Temperatura barwowa 4 000K, 5 700 K, inne na zapytanie
Wspétczynnik oddawania barw (CRI) 80

Zywotnos¢ 100 000 h (L80B10)

Temperatura otoczenia -40°Cdo +45°C

Dostepne katy Swiecenia

20°,30°,60°,90°, asymetryczny, inne na zapytanie

Korpus

aluminium wysokacisnieniowe

Kolor

antracyt, inne kolory na zaméwienie

Wykonczenie

lakier proszkowy

Optyka PMMA

Szyba szkto hartowane
Stopien szczelnosci IP66/67
Odpornos¢ uderzeniowa IKO9

Waga 1 oprawa - 9 kg
Napiecie zasilania 230V
Czestotliwosé 50 Hz
Gwarancja 5 lat

Systemy sterowania opcjonalnie

RODZINA

Moc Strumien SkutecznoS¢ Wspétczynnik  Maksymalna

oprawy  Swietly  Swietlna oddawania  temperatura
Nrindeksu Nazwa oprawy oprawy barw otoczenia
SSLM20XXXIXXXMXAKEAT — BEETLE Il FLTRE 750 W, CRI 70 750W 105900 Im 1471 Im/W 70 45°C
SE5M25XXXIXXXMXAKEAT  BEETLE Il FLTRE 900 W, CRI 70 S00W  119700Im 133 Im/W 70 40°C

Przy zamowieniu prosze okreslic krzywa rozsytu oraz temperature barwowa,

ZALETY

= moc nawet do 900 W

» wyjatkowa skutecznosc Swietlna do 141 Im/W

= zywotnosc do 100 000 h (L8OB10)

» odpornos¢ na wysokie temperatury (LUMI COOL®)

» wszechstronne zastosowanie

» mozliwos¢ zamowienia konstrukgji stalowej zrobionej pod wymiar

» mozliwoS¢ wyniesienia zasilacza na zewnatrz

» szeroki wachlarz mocy i katow Swiecenia

= fatwy montaz i ustawienie (uchwyt regulowany)

» mozliwos¢ zaadaptowania pod kazdy system sterujacy
= wtoski design i solidne wykonanie (IP66/67, IKO9)

» produkt polski

ZASTOSOWANIE:
= obiekty sportowe
» centra logistyczne

» |otniska i dworce
place manewrowe
oSwietlenie placow i skrzyzowan
stoki narciarskie
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Nr tel: + 48 34 347 42 80
E-mail: info@Iumiteam.eu
www.lumiteam.eu

LUMI TEAM Sp. z 0.0.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Tolerandja strumienia Swietinego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zalezna od poziomu mocy - ponizej 100 W lub réwnej 100 W tolerancja poboru mocy wynosi 5%, powyzej 100 W - 2,5%. Strumien Swiatta, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ Swietlna zostaty zbadane
wedtug norm PN-EN 13032-4:2015-09 oraz PN-EN 60598-1:2015-0%4 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane sg osobno. Aktualne dane produktow dostepne na naszej stronie wwwilumiteam.eu | Zastrzegamy sobie prawa zmian konstrukcyjnych w oprawach

oswietleniowych. Data aktualizacji dokumentu: 2024-02-21



