
Oświetlenie LED 
dla obiektów sportowych
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Natężenie oświetlenia poziomego (Eh) pełni 
głównie funkcję tworzenia stabilnego tła, 
umożliwiając ludzkiemu oku identyfikację 
poszczególnych osób i przedmiotów na 
boisku. W przypadku obiektów, które nie 
są przeznaczone do transmisji telewizyjnej, 
średnie natężenie oświetlenia poziomego 
powinno wynosić od 50 do 100 luksów, 
a nawet do 750 luksów, w zależności od 
dyscypliny sportowej i klasy oświetlenia.

W transmisjach telewizyjnych, istotniejsze 
niż natężenie oświetlenia poziomego jest 
natężenie oświetlenia pionowego (Ev). 
Sportowców i piłki używanej podczas 
wydarzenia można postrzegać jako 
powierzchnie pionowe. Oznacza to, 
że podczas oświetlania tych obiektów 
należy skupić się przede wszystkim na 
oświetleniu w płaszczyźnie pionowej (Ev). 
Aby zapewnić optymalną widoczność 
i umożliwić identyfikację graczy z każdej 

Zapewnienie równomierności oświetlenia 
jest kluczowe dla uniknięcia problemów 
z adaptacją oka graczy i widzów do 
otoczenia. W przypadku niewystarczającej 
równomierności, pewne obiekty lub 
szczegóły mogą być trudne do dostrzeżenia.

Równomierność oświetlenia w płaszczyźnie 
poziomej zazwyczaj mieści się w zakresie od 
0,5 do 0,7 (Emin/Eśr), zależnie od dyscypliny 
i klasy oświetlenia. W przypadku wydarzeń 
transmitowanych w telewizji, stosunek ten 
powinien osiągać wartość 0,8 dla natężenia 
oświetlenia poziomego oraz 0,7 dla natężenia 
oświetlenia pionowego (Emin/Eśr) w kierunku 
kamer zamocowanych na stałe.

W kontekście zastosowań sportowych, 
wartość wskaźnika GR nie powinna 
przekroczyć 50.

Percepcja kolorów odgrywa kluczową rolę  
w większości dyscyplin sportowych.
Chociaż pewne zniekształcenia barw są 
akceptowalne w przypadku wydarzeń 
nietransmitowanych, telewizja wymaga 
precyzyjnego odwzorowania barw. 
Europejska Unia Nadawców opracowała 
wskaźnik TLCI (Television Lighting 
Consistency Index), zakładający wartość 
>80 dla właściwego odwzorowania kolorów. 
Natomiast dla wydarzeń nietransmitowanych 
norma EN12193 sugeruje, że wartości CRI  
na poziomie 70 lub nawet 60 są wystarczające.

Temperatura barwowa oświetlenia sportowego 
powinna mieścić się w zakresie 4000-6500K.

regulacje oświetlenia sportowego Europejski Standard EN 12193 to norma ustalona 
przez Europejski Komitet Normalizacyjny. 
Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości  
oświetlenia sportowego poprzez określenie 
zaleceń i stawianie wymagań dla każdej  
dyscypliny sportowej. 

Minimalny poziom iluminacji (E) w luksach [lx]:

Celem jest osiągnięcie optymalnego średniego poziomu 
oświetlenia oraz maksymalizacja percepcji wizualnej.

Minimalny poziom jednorodności światła (U0):

Celem jest zapewnienie jednolitego oświetlenia w określonym 
obszarze oraz maksymalizacja komfortu wizualnego.

Maksymalny poziom oślepiającego światła (GR lub RG):

Celem jest minimalizacja dyskomfortu spowodowanego oślepiającym światłem 
oraz redukcja oślepiania w celu poprawy ogólnej percepcji wizualnej.

Minimalny wskaźnik oddawania barw (CRI lub Ra):

Celem jest osiągnięcie dokładnej i realistycznej percepcji kolorów 
oraz maksymalizacja percepcji prawdziwych kolorów.

strony, wartość Ev powinna być mierzona 
1,5 metra nad powierzchnią boiska,  
co odpowiada przybliżonej wysokości 
twarzy zawodników.

Oświetlenie w płaszczyźnie pionowej 
ma istotny wpływ na jakość obrazu 
telewizyjnego i filmowego, stąd wymagane 
średnie natężenie oświetlenia Ev  
w przypadku transmisji wynosi zazwyczaj 
od 1000 do 2000 luksów.

Dla zachowania zrównoważonej jaskra-
wości obrazu telewizyjnego, stosunek  
średniego poziomu oświetlenia w płasz-
czyznach pionowej i poziomej powinien 
być możliwie zbliżony, nie przekraczając  
wartości 0,5-2. Natężenie oświetlenia  
poziomego nie powinno być mniejsze niż 
połowa wartości natężenia oświetlenia  
pionowego, ani większe niż jego dwukrotność.

Dla każdego typu rozgrywek standard en 12193 określa:

I klasa oświetlenia 

II klasa oświetlenia

III klasa oświetlenia

Typ rozgrywek

Zawody na poziomie krajowym 
i międzynarodowym

Zawody na poziomie lokalnym  
i regionalnym 

Zajęcia i imprezy rekreacyjne, 
treningi, orliki i boiska szkolne

Klasy oświetlenia 
wg normy CEN

Co składa się na dobrze oświetlony obiekt sportowy?Co składa się na dobrze oświetlony obiekt sportowy?

W przypadku dyscyplin sportowych, 
dla których nie określono kryteriów 
oświetlenia pionowego, wystarczy spełnić 
wymogi dotyczące natężenia oświetlenia  
w płaszczyźnie poziomej, przy zachowaniu 
zgodności z zasadami sztuki konstrukcji 
systemu oświetleniowego.



dobierz oprawy pod wymogi obiektu
Właściwie zaprojektowany system 
oświetleniowy powinien nie tylko spełniać 
wymogi wizualne, ale także zapewniać 
większy komfort gry zawodnikom i widzom 
oraz dostarczać dodatkowych emocji. 
Punktem wyjściowym dla doboru oświetlenia 
na obiekcie są wymagania techniczne, 
które różnią się w zależności od rangi  
organizowanego wydarzenia. Inne 
regulacje dotyczą treningów czy imprez 
masowych, a inne zawodów na szczeblu 
międzynarodowym, krajowym, regionalnym 
lub lokalnym. Wpływ na decyzję ma także 
wielkość obiektu i odległość z jakiej widzowie 
oglądają mecz.

Organizując rozgrywki na poziomie krajowym 
czy też międzynarodowym, należy zapewnić 
parametry świetlne odpowiednie dla 
transmisji telewizyjnych. Wysokie natężenie 
oświetlenia, równomierność oświetlenia, 
kontrola migotania, oddawanie barw, czy 
minimalizacja olśnienia to elementy, które 
mają istotny wpływ na jakość obrazu 
przekazywanego widzom poprzez telewizję. 

Oświetlenie boisk piłkarskich pełni 
kluczową rolę nie tylko w zapewnieniu  
widoczności podczas rozgrywek, ale również  
w kształtowaniu prestiżu obiektu sportowego. 
Nasi specjaliści dogłębnie analizują każdy 

projekt aby dokładnie ustalić oczekiwania 
Inwestora co do jego obiektu sportowego. 
Rozwiązania, które oferujemy są zatem 
poniekąd szyte na miarę, uwzględniając 
dyscyplinę sportu, lokalizację obiektu (indoor 
vs. outdoor) a także oczekiwania co do 
jego eksploatacji oraz wymogi techniczno-
montażowe Wykonawcy.

Poniżej i na kolejnych stronach prezentujemy 
wymogi standardu EN 12193 dla najbardziej 
popularnych dyscyplin sportowych.

105 m

68
 m

Boisko sportowe, Wadowice, Polska

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Wysokość masztów wpływa na równomierność oświetlenia, 
eliminację cieni, redukcję odblasków oraz ogólną jakość oświetlenia, 
co ma kluczowe znaczenie dla komfortu zawodników i widzów.

kort tenisowy

zalecana 
wysokość masztuobiekt sportowy

boisko piłkarskie

8-16 m

12-30 m

I klasa oświetlenia 

II klasa oświetlenia

III klasa oświetlenia

Natężenie 
światła

≥ 500 lux

≥ 300 lux

≥ 200 lux

Równomierność 
światła

≥ 0,7

≥ 0,7

≥ 0,6

Klasy oświetlenia 
wg normy CEN GRCRI

70

60

60

50

50

55

23,77 m

10
,9

7 
m

FIFA

I klasa oświetlenia 

II klasa oświetlenia

III klasa oświetlenia

Typ rozgrywek

Mecze rozgrywane w ramach 
turniejów organizowanych przez 
FIFA 

Zawody na poziomie krajowym 
i międzynarodowym

Zawody na poziomie lokalnym i 
regionalnym 

Zajęcia i imprezy rekreacyjne, 
treningi, orliki i boiska szkolne

Natężenie 
światła

≥ 1500-2000 lux

≥ 500 lux

≥ 200 lux

≥ 75 lux

Równomierność 
światła

≥ 0,7

≥ 0,7

≥ 0,6

≥ 0,5

Klasy oświetlenia 
wg normy CEN GRCRI

80

70

60

60

50

55

55

55

STANDARD EN 12193poziomy oświetleniaokreśla min. i max.

Korty otwarteKorty otwarte

Boiska piłkarskieBoiska piłkarskie



I klasa oświetlenia 

II klasa oświetlenia

III klasa oświetlenia

Natężenie 
światła

≥ 500 lux

≥ 300 lux

≥ 200 lux

Równomierność 
światła

≥ 0,7

≥ 0,7

≥ 0,5

Klasy oświetlenia 
wg normy CEN GRCRI

80

60

60

35

40

40

I klasa oświetlenia 

II klasa oświetlenia

III klasa oświetlenia

Natężenie 
światła

≥ 750 lux

≥ 500 lux

≥ 200 lux

Równomierność 
światła

≥ 0,7

≥ 0,7

≥ 0,5

Klasy oświetlenia 
wg normy CEN GRCRI

80

60

60

35

40

40

I klasa oświetlenia 

II klasa oświetlenia

III klasa oświetlenia

Natężenie 
światła

≥ 750 lux

≥ 500 lux

≥ 200 lux

Równomierność 
światła

≥ 0,7

≥ 0,7

≥ 0,5

Klasy oświetlenia 
wg normy CEN GRCRI

80

60

60

35

40

40

I klasa oświetlenia 

II klasa oświetlenia

III klasa oświetlenia

Natężenie 
światła

≥ 500 lux

≥ 300 lux

≥ 200 lux

Równomierność 
światła

≥ 0,7

≥ 0,7

≥ 0,6

Klasy oświetlenia 
wg normy CEN GRCRI

70

60

60

35

40

40

I klasa oświetlenia 

II klasa oświetlenia

III klasa oświetlenia

Natężenie 
światła

≥ 750 lux

≥ 500 lux

≥ 300 lux

Równomierność 
światła

≥ 0,7

≥ 0,7

≥ 0,5

Klasy oświetlenia 
wg normy CEN GRCRI

80

60

60

35

40

40

32,5  m

23
,77

 m

20
 m

10 m

15
 m

25 m

20 m

40 m

STANDARD EN 12193poziomy oświetleniaokreśla min. i max.

wewnętrznywewnętrzny

zewnętrznyzewnętrzny

PadelPadelHale sportoweHale sportowe

Korty zadaszoneKorty zadaszone Baseny wewnętrzneBaseny wewnętrzne



Dedykowana maskownica umożliwia 
montaż w dźwiękochłonnych sufitach 
podwieszanych (typu Ecophon).

Głównym atutami oprawy SQUARE LED HIGH BAY są 
jej wszechstronność i elastyczność zastosowań. Może 
być stosowana wewnątrz i na zewnątrz oraz mocowana  
na wiele sposobów – zawieszona na linkach, 
zamocowana na uchwycie, wbudowana w panele 
sufitowe. Wyposażona w szybę ze szkła hartowanego 
z uszczelką silikonową oprawa skutecznie zabezpiecza 
źródło światła przed zabrudzeniami. W związku z tym, 
że charakteryzuje ją duża wydajność (do 165 lm/W) i 
wysoka klasa szczelności (IP67), świetnie sprawdza 
się w roli naświetlacza oświetlając przeróżne obiekty 
sportowe w tym: hale sportowe, hale widowiskowe, 
orliki, korty tenisowe, baseny czy lodowiska.  Duży 
wybór mocy i rodzajów optyki pozwala na idealne  
dopasowanie oświetlenia do potrzeb klienta.  
Oprawa ta jest uderzenioodporna, dzięki czemu jest 
niezwykle trwała i doskonale sprawdzi się w miejscach, 
gdzie istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia, na 
przykład od uderzeń piłki.

SQUARE LED HIGH BAY

O P R A W A  L E D ,  K T Ó R A  Z A P E W N I A  O S Z C Z Ę D N O Ś C I  D O  K W A D R A T U

• skuteczność świetlna oprawy do 165 lm/W   
• możliwość montażu w panele sufitowe   
• wszechstronne zastosowanie  
• zastosowanie szyby ze szkła hartowanego  
• żywotność do 100 000 h (L80B10) 
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia   
• łatwy montaż i ustawienie (uchwyt regulowany)      
• możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący  
• nowoczesny design i solidne wykonanie (IP66/67, IK09)    
• produkt polski

Kluczowe zalety

Wymiary [mm]

Dane techniczne
ight source

Power consumption

Luminaire luminous flux

Luminaire efficacy

Colour temperature

Colour rendering index (CRI)

Lumen maintenance output

Operating temperature

Beam angles

Material

Finish

Colour

Optics

diody LED

50 - 150 W

6 600 - 24 700 lm

131 - 165 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70, 80

100 000 h (L80B10)

-40°C do +40°C

55°, 94°, 37°/103°

aluminium wysokociśnieniowe

lakier proszowy

antracyt, inne kolory na zamówienie 

PMMA

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Rodzina

S200500401XXXXXAKEA1

S200700401XXXXXAKEA1

S200900401XXXXXAKEA1

S200900601XXXXXAKEA1

S201001001XXXXXAKEA1

S201100601XXXXXAKEA1

S201300601XXXXXAKEA1

S201301001XXXXXAKEA1

S201501001XXXXXAKEA1

S200500402XXXXXAKEA1

S200700402XXXXXAKEA1

S200900402XXXXXAKEA1

S200900602XXXXXAKEA1

S201001002XXXXXAKEA1

S201100602XXXXXAKEA1

S201300602XXXXXAKEA1

S201301002XXXXXAKEA1

S201501002XXXXXAKEA1

SQUARE HB 50 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE HB 70 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE HB 90 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE HB 90 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE HB 100 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE HB 110 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE HB 130 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE HB 130 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE HB 150 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE HB 50 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE HB 70 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE HB 90 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE HB 90 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE HB 100 W, 100 LED, CRI 80

SQUARE HB 110 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE HB 130 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE HB 130 W, 100 LED, CRI 80

SQUARE HB 150 W, 100 LED, CRI 80

50 W

70 W

90 W

90 W

100 W

110 W

130 W

130 W

150 W

50 W

70 W

90 W

90 W

100 W

110 W

130 W

130 W

150 W

7 100 lm

10 000 lm

12 800 lm

14 400 lm

16 500 lm

17 600 lm

20 800 lm

21 400 lm

24 700 lm

6 600 lm

9 200 lm

11 800 lm

13 300 lm

15 400 lm

16 200 lm

19 200 lm

20 000 lm

23 100 lm

142 lm/W

143 lm/W

142 lm/W

160 lm/W

165 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

165 lm/W

165 lm/W

132 lm/W

131 lm/W

131 lm/W

148 lm/W

154 lm/W

147 lm/W

148 lm/W

154 lm/W

154 lm/W

70

70

70

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.
Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja pobo-
ru mocy wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 
13032-4:2015-09 oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

22
6

104 317

31
7

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

szkło hartowane

IP66/67

IK09

7 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Opcjonalnie:  
optyka asymetryczna

Dzięki zastosowaniu optyki asymetrycznej, 
światło jest precyzyjnie skierowane na 
wybraną powierzchnię (np. boisko, korty), 
eliminując rozpraszanie się w górę.

System sterowania

Oprawa może być wyposażona   
bezprzewodowy inteligentny 
system sterowania.

Budowa odporna na trudne warunki

Nasze oprawy są tworzone z odlewów 
wysokociśnieniowych z aluminium, dzięki czemu 
charakteryzują się dużą wytrzymałością.

Konstrukcja oprawy i jej użebrowanie 
zapewniają jej wyjątkową wydajność 
termiczną nawet w 40°C.

Skuteczne odprowadzanie ciepła

Kierowanie się normami oświetleniowymi ustalonymi przez EN 
12193 to punkt wyjścia w procesie wyboru oprawy. Dla osiągnięcia 
idealnego dopasowania warto zwrócić uwagę także na dodatkowe 
parametry, takie jak:

Odporność na uszkodzenia mechaniczne: Oprawy o wysokim 
parametrze IK (09) są naturalnym wyborem dla obiektów sportowych 
gdzie istnieje ryzyko uderzenia ich piłką. Oferujemy również 
dodatkowe zabezpieczenie jakim jest stalowa kratka ochronna 
specjalnie zaprojektowana pod oprawy SQUARE i BEETLE LED HIGH 
BAY. 

System sterowania: Innowacyjna technologia umożliwia 
dostosowanie intensywności oświetlenia w obiekcie sportowym 
w sposób indywidualny, zapewniając optymalne warunki dla 
każdego użytkownika. Korzystanie z zaawansowanego systemu, 
np. Dali, pozwala nie tylko na doskonałą widoczność, lecz także na 
efektywne zarządzanie energią, co przekłada się na zrównoważone 
wykorzystanie oświetlenia. System sterowania umożliwia np.  
precyzyjne oświetlenie tylko tych części hali, które są aktualnie 
użytkowane, lub wyrównuje oświetlenie na hali, do której wpada 
światło naturalne przez świetliki.

Oświetlenie wewnętrznych  
obiektów sportowych

Opcjonalnie: stalowa kratka

Dodatkowa stalowa kratka pełni 
funkcję ochronną, chroniąc oprawę 
przed potencjalnymi mechanicznymi 
uszkodzeniami, takimi jak uderzenia piłką.

Opcjonalnie: maskownica

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Zastosowanie:
Oprawa może być stosowana we 
wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych 
obiektach sportowych m.in.:

Hala sportowa Dębno, Poland

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

• hale sportowe i gimnastyczne
• baseny
• lodowiska
• ujeżdżalnie jeździeckie
• korty tenisowe
• orliki



BEETLE II LED HIGH BAY to oprawa idealnie dostosowana 
do obiektów sportowych. Najnowsza wersja tego 
bestsellerowego modelu typu high-bay wyróżnia się 
imponującymi parametrami - wysoką mocą nawet  
do 300 W i strumieniem świetlnym osiągającym  
39 900 lm. Jej doskonała skuteczność świetlna  
przekłada się na natychmiastowe oszczędności. Jest to 
oprawa dwukomorowa, w której diody LED i zasilacz 
oddzielone są użebrowaną przestrzenią, zapewniając 
optymalny przepływ powietrza chłodzącego obie komory. 
Takie rozwiązanie (LUMI COOL®) gwarantuje najbardziej 
wydajne chłodzenie obu źródeł ciepła oprawy i przekłada 
się na jej stabilną, długoletnią pracę nawet w bardzo 
wysokiej temperaturze otoczenia przekraczającej 
50°C. BEETLE II LED HIGH BAY charakteryzuje się 
odpornością na korozję, co sprawia, że pozostaje 
trwała nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. 
Oprawa z sukcesem montowana jest na różnego 
typu obiektach sportowych, zarówno wewnętrznych  
jak i zewnętrznych takich jak stadiony, boiska, korty,  
stoki, hale sportowe czy sale gimnastyczne. 

BEETLE II LED HIGH BAY

O P R A W A  L E D  N O W E J  G E N E R A C J I  O  W Y J Ą T K O W Y C H  P A R A M E T R A C H

• moc nawet do 300 W   
• skuteczność świetla do 160 lm/W  
• żywotność do 100 000 h (L80B10)      
• szyba hartowana   
• uchwyt regulowany   
• odporność na wysokie temperatury (LUMI COOL®)      
• możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący   
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia   
• trzy sposoby montażu (na uchwycie, na linkach, jednopunktowo)  
• nowoczesny design i solidne wykonanie (IP66/67, IK09)     
• wszechstronne zastosowanie   
• produkt polski

Kluczowe zalety

Wymiary [mm]
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Dane techniczne

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Tempteratura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Kolor

Wykończenie

Optyka

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

60 - 250 W

9 000 - 35 200 lm

132 - 160 lm/W

4 000 K, 5 700 K, inne na zapytanie

70, 80

100 000 h (L80B10)

-40°C do +55°C

20°, 30°, 60°, 90°, asymetryczny

aluminium wysokociśnieniowe

antracyt, inne kolory na zamówienie

lakier proszowy

PMMA

szkło hartowane

IP66/67

IK09

9 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Krzywa rozsyłu

60°

90°

ASYMETRYCZNA

Pełen wybór krzywych rozsyłu dostępny 
na stronie www.lumiteam.eu

Rodzina
Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny 
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Maksymalna 
temperatura 
otoczenia

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy wynosi 5%, 
powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 oraz PN-EN 60598-
1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Opcjonalnie: optyka asymetryczna

Dzięki zastosowaniu optyki asymetrycznej, światło 
jest precyzyjnie skierowane na wybraną powierzchnię 
(np. boisko, korty), eliminując rozpraszanie się w górę.

System sterowania

Oprawa może być  
wyposażona bezprzewodowy 
inteligentny system  
sterowania.

Budowa odporna  
na trudne warunki

Nasze oprawy są 
tworzone z odlewów 
wysokociśnieniowych  
z aluminium, dzięki 
czemu charakteryzują się 
dużą wytrzymałością.

Rozwiązanie LUMI COOL®

Ochrona przed przegrzaniem i zwiększona 
wydajność termiczna obudowy dzięki 
zastosowaniu swobodnego przepływu powietrza 
między komorą zasilacza a źródłem LED.

Przy wyborze oświetlenia zewnętrznego, uzupełnienie 
norm oświetleniowych wymaga świadomej uwagi na 
unikalne warunki, jakie panują na zewnętrz. 

Odporność na warunki atmosferyczne: Oprawy 
oświetleniowe przeznaczone do zastosowań 
zewnętrznych powinny charakteryzować się wysoką 
odpornością na warunki atmosferyczne, takie 
jak deszcz, śnieg, wiatr czy promieniowanie UV. 
Zaleca się wybieranie opraw o wysokiej klasie 
ochronności IP66, aby zapewnić ochronę przed 
ewentualnym zalaniem i kurzem.

Temperatura pracy: Oprawy oświetleniowe powinny 
być dostosowane do szerokiego zakresu temperatur, 
szczególnie w przypadku miejsc o ekstremalnych 
temperaturach. W miejscach o intensywnym 

nasłonecznieniu ważne jest, aby oprawy posiadały 
efektywny system wentylacji i odprowadzania ciepła, 
co wpływa na ich trwałość i efektywność.

Odporność na uderzenia: W obszarach narażonych 
na silne wiatry, gradu czy intensywne opady 
atmosferyczne, oprawy z wysokim parametrem IK 
(stopień ochrony przed uderzeniem) są kluczowe 
w zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.

Materiały konstrukcyjne:  Wybór odpowiednich 
materiałów konstrukcyjnych, takich jak aluminium 
czy stal nierdzewna, ma istotne znaczenie dla 
odporności opraw na korozję spowodowaną wilgocią 
czy zanieczyszczeniami atmosferycznymi.

Oświetlenie zewnętrznych obiektów sportowych 

Opcjonalnie: 
stalowa kratka

Dodatkowa stalowa kratka 
pełni funkcję ochronną, chroniąc 
oprawę przed potencjalnymi 
mechanicznymi uszkodzeniami, 
takimi jak uderzenia piłką.

Wyjątkowo wydajne źródło światła

Moc nawet do 300 W oraz maksymalny 
strumień świetlny oprawy do 39 900 lm.

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Zastosowanie:
Oprawa może być stosowana we 
wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych 
obiektach sportowych m.in.: 

• boiska piłkarskie
• korty tenisowe
• hale sportowo-widowiskowe
• lodowiska
• baseny

S500601921XXXXXAKEA1

S501001921XXXXXAKEA1

S501301921XXXXXAKEA1

S501501921XXXXXAKEA1

S502002881XXXXXAKEA1

S502502881XXXXXAKEA1

BEETLE II HB 60 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II HB 100 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II HB 130 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II HB 150 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II HB 200 W, 288 LED, CRI 70

BEETLE II HB 250 W, 288 LED, CRI 70

60 W

100 W

130 W

150 W

200 W

250 W

9 600 lm

15 600 lm

19 600 lm

21 600 lm

30 200 lm

35 200 lm

160 lm/W

156 lm/W

151 lm/W

144 lm/W

151 lm/W

141 lm/W

55°C

55°C

55°C

55°C

45°C

45°C

150 lm/W

146 lm/W

141 lm/W

135 lm/W

141 lm/W

132 lm/W

9 000 lm

14 600 lm

18 300 lm

20 200 lm

28 200 lm

33 000 lm

60 W

100 W

130 W

150 W

200 W

250 W

BEETLE II HB 60 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II HB 100 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II HB 130 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II HB 150 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II HB 200 W, 288 LED, CRI 80

BEETLE II HB 250 W, 288 LED, CRI 80

S500601922XXXXXAKEA1

S501001922XXXXXAKEA1

S501301922XXXXXAKEA1

S501501922XXXXXAKEA1

S502002882XXXXXAKEA1

S502502882XXXXXAKEA1

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

55°C

55°C

55°C

55°C

45°C

45°C



BEETLE II LED FLOODLIGHT to modułowe rozwiązanie 
oświetleniowe  do zastosowania na pełnowy-
miarowych obiektach sportowych. Sprawdzi się 
wszędzie tam, gdzie potrzebne jest mocne oświetlenie 
na dużej wysokości. W związku z tym, że oprawy BEETLE 
II LED FLOODLIGHT charakteryzuje silny strumień 
świetlny, duża skuteczność świetlna oraz odporność  
na trudne warunki atmosferyczne, komplet ten 
jest naświetlaczem nie tylko energooszczędnym,  
ale również bardzo trwałym. Dowolna konfiguracja 
ilości opraw oraz doboru mocy pozwala na 
idealne dopasowanie oświetlenia BEETLE II LED 
FLOODLIGHT do potrzeb klienta. Ponadto konstrukcja 
stalowa podtrzymująca oprawy powstaje na 
indywidualne zamówienie, tak aby idealnie pasowała  
do elewacji bądź słupa. 

BEETLE II LED FLOODLIGHT

M O D U Ł O W E  N A Ś W I E T L A C Z E  L E D  O  M A K S Y M A L N E J  M O C Y

• moc nawet do 2 400 W     
• wysoka skuteczność świetlna do 141 lm/W     
• żywotność do 100 000 h (L80B10)      
• odporność na wysokie temperatury (LUMI COOL®)     
• wszechstronne zastosowanie   
• możliwość zestawienia dowolnej ilości opraw w zależności 
   od wymaganego strumienia świetlnego
• możliwość zamówienia konstrukcji stalowej zrobionej pod wymiar 
• możliwość wyniesienia zasilacza na zewnątrz     
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia     
• łatwy montaż i ustawienie (uchwyt regulowany)      
• możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący     
• włoski design i solidne wykonanie (IP66/67, IK09)      
• produkt polski

Kluczowe zalety

Wymiary [mm]

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Zeskanuj kod QR i 
sprawdź wszystkie 

wymiary opraw 
floodlight

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny opraw

Skuteczność świetlna opraw

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura otoczenia

Dostępne kąty świecenia

diody LED

max. 1 800 W

max. 239 400 lm

max. 141 lm/W

4 000 K, 5 700 K, inne na zapytanie

70

100 000 h (L80B10)

-40°C do +45°C

20°, 30°, 60°, 90°, asymetryczny, 

inne na zapytanie

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

szkło hartowane

IP66/67

IK09

1 oprawa - 6,7 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

antracyt, inne kolory na zamówienie

Korpus

Wykończenie

Optyka

aluminium wysokociśnieniowe

lakier proszkowy 

PMMA

Rodzina

Na pierwszym miejscu podczas projektowania wielkopowierzchniowych naświetlaczy postawiliśmy doskonałą widoczność oraz różnorodne możliwości 
stworzenia układów opraw idealnie dopasowanych pod wymagania realizowanego projektu. W efekcie powstały oprawy BEETLE II FLOODLIGHT, które  
w swojej rodzinie mają aż sześć różnych możliwości układu. 

Jednym z najczęściej oświetlanych obiektów tym typem opraw są zewnętrzne infrastruktury sportowe. Specjalizujemy się w projektowaniu 
i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych LED do oświetlenia boisk piłkarskich, kortów tenisowych, stoków narciarskich, 
pól golfowych, a także pełnowymiarowych stadionów sportowych i aren widowiskowych. Oprawy typu FLOODLIGHT wyposażamy 
w optyki precyzyjnie kierujące światłem o niskim wskaźniku olśnienia UGR, co jest kwestią kluczową zarówno dla sportowców, jak  
i kibiców, a także dla organizatorów wydarzeń sportowych relacjonowanych w telewizji. W ostatnich latach technologia oświetleniowa znacząco się 
rozwinęła, co umożliwia bardziej efektywne i ekologiczne oświetlanie stadionów zewnętrznych. Inteligentne systemy sterowania oświetleniem 
umożliwiają dostosowanie intensywności i koloru światła w zależności od potrzeb. Dodatkowo, technologia LED pozwala na zmniejszenie zużycia energii, 
co przyczynia się do oszczędności i ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Naświetlacze wielkopowierzchniowe

Stadion żużlowy, Stadium Gorzów Stal, 
Gorzów Wielkopolski, Polska

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Kolor

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny 
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 

barw

Maksymalna 
temperatura 

otoczenia

Zastosowanie:
• oprawa może być stosowana na 
wszystkich zewnętrznych obiektach 
sportowych m.in.:

• boiska piłkarskie
• korty tenisowe
• stadiony sportowe
• pola golfowe
• stoki narciarskie
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S51300XXX1XXXMXAKEA1

S52500XXX1XXXMXAKEA1

S52600XXX1XXXMXAKEA1

S53750XXX1XXXMXAKEA1

S53900XXX1XXXMXAKEA1

S54M00XXX1XXXMXAKEA1

S54M20XXX1XXXMXAKEA1

S55M25XXX1XXXMXAKEA1

S55M50XXX1XXXMXAKEA1

S56M50XXX1XXXMXAKEA1

S56M80XXX1XXXMXAKEA1

BEETLE II FL UNO 300 W, CRI 70

BEETLE II FL DUE 500 W, CRI 70

BEETLE II FL DUE 600 W, CRI 70

BEETLE II FL TRE 750 W, CRI 70

BEETLE II FL TRE 900 W, CRI 70

BEETLE II FL QUATTRO 1000 W, CRI 70

BEETLE II FL QUATTRO 1200 W, CRI 70

BEETLE II FL CINQUE 1250 W, CRI 70

BEETLE II FL CINQUE 1500 W, CRI 70

BEETLE II FL SEI 1500 W, CRI 70

BEETLE II FL SEI 1800 W, CRI 70

300 W

500 W

600 W

750 W

900 W

1 000 W

1 200 W

1 250 W

1 500 W

1 500 W

1 800 W

39 900 lm

70 600 lm

79 800 lm

105 900 lm

119 700 lm

141 200 lm

159 600 lm

176 500 lm

199 500 lm

211 800 lm

239 400 lm

133   lm/W

141  lm/W

133  lm/W

141  lm/W

133  lm/W

141  lm/W

133  lm/W

141  lm/W

133  lm/W

141  lm/W

133  lm/W

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

40°C

45°C

40°C

45°C

40°C

45°C

40°C

45°C

40°C

45°C

40°C

Beetle II LED 
Floodlight Due

Beetle II LED  
Floodlight Quattro

Beetle II LED  
Floodlight Sei

Beetle II LED 
Floodlight Tre

Beetle II LED  
Floodlight Cinque

Modele



Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grodzisk Mazowiecki

Ośrodek Narciarski Złoty Groń, Istebna

Hala sportowa, DębnoStadion Żużlowy Stal Gorzów, Gorzów Wielkopolski



Aby mieć pewność jakości naszych wyrobów i sprostać 
oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów, 
oprawy produkujemy od podstaw w naszej siedzibie,  
w okolicach Częstochowy. Dysponujemy profesjonalnym 
biurem projektowym i konstrukcyjnym, nowoczesną 
narzędziownią, zautomatyzowaną  odlewnią aluminium, 
zaawansowanymi maszynami do obróbki skrawaniem, 
ekologiczną malarnią proszkową, półautomatycznymi 
liniami montażowymi, bardzo dobrze wyposażonym 
laboratorium kontroli jakości oraz dużą powierzchnią 
magazynową. Od projektu po ostateczną kontrolę 
jakości – proces produkcyjny odbywa się pod okiem 
doświadczonych specjalistów. Dlatego oddając nasze 
oprawy w ręce klientów, gwarantujemy ich niezawodność, 
bezpieczeństwo i wydajność.

Jesteśmy polskim producentem  
oświetlenia LED.

O Lumi Team

PRZEMYSŁ

SPORT

STACJE PALIW

LUMI TEAM SP. Z O.O.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
Polska

Centrala: +48 34 347 42 80
Dział handlowy: +48 690 067 999 
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu
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Zobacz jak powstają 
nasze oprawy LED

Zobacz wybrane 
realizacje

Zobacz pełną ofertę 
produktów

ULICE


