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Niezawodne 
oświetlenie

Nasze oprawy oświetleniowe są nie tylko funkcjonalnym produktem. 
Są odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stają nasi klienci. Wiemy, 
jak istotną rolę odgrywa odpowiednie oświetlenie magazynów, hal 
produkcyjnych, dróg, parkingów i rozumiemy, jakie znaczenie mają dla 
firm czy gmin oszczędności. Osiągamy znakomite parametry iluminacyjne 
dzięki najwyższej jakości komponentom i odpowiednim projektom.  
Dbamy o wzornictwo – bazujemy na doświadczeniu, ale i odważnie 
wprowadzamy nowoczesne rozwiązania. Obce są nam kompromisy, gdy 
chodzi o oprawy sygnowane naszą marką: kluczowa jest dla nas dbałość 
o szczegóły. Oprawy, które sprzedajemy mają zdawać codzienny egzamin 
z efektywności, więc stawiamy na rozwiązania technologiczne, które 
gwarantują wieloletnią żywotność oświetlenia. Jesteśmy pewni tego,  
co tworzymy – nie bez powodu zastrzegliśmy nasze wzory przemysłowe, 
a produkty obejmujemy gwarancją. Działamy z nastawieniem na precyzję, 
bo w ten sposób eliminujemy miejsce na błędy.

Dla nas, LUMI TEAM jest synonimem niezawodnego oświetlenia. 

Wybór oświetlenia jest trudnym i odpowiedzialnym 
zadaniem. Jest to decyzja podejmowana na lata  - 
przełoży się na koszty i komfort funkcjonowania 
ludzi, którzy będą pracować i poruszać się w świetle 
zainstalowanych opraw. 
 
Z dumą wesprzemy Cię w tym zadaniu.

„
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Aby mieć pewność jakości naszych wyrobów i sprostać oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających klientów, oprawy produkujemy od podstaw 
w naszym zakładzie. Dysponujemy zautomatyzowaną odlewnią aluminium, 
sterowanymi numerycznie maszynami do obróbki skrawaniem, ekologiczną 
malarnią proszkową, półautomatyczną linią montażową, laboratorium kontroli 
jakości oraz dużą powierzchnią magazynową. Od projektu po ostateczną 
kontrolę jakości – proces produkcyjny odbywa się pod okiem doświadczonych 
specjalistów. Dlatego oddając nasze oprawy w ręce klientów, gwarantujemy 
ich niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność.

Jesteśmy polskim producentem  
oświetlenia LED

O Lumi Team

Siedziba firmy w Wanatach, Częstochowa

Zimnokomorowe maszyny odlewnicze FRECH serii DAK o sile zwarcia 800 i 950 ton

Zaplecze technologiczne, które posiadamy 
pozwala na pełną kontrolę nad wykonaniem 
naszych opraw oświetleniowych.

Produkcja pod jednym dachem

Do produkcji wykorzystujemy najwyższej 
jakości komponenty, a oprawy certyfikujemy 
w niezależnych laboratoriach.

Bezkompromisowa jakość

Do każdego zamówienia podchodzimy 
indywidualnie, większość realizujemy  
w zaledwie 3 tygodnie! Stałym  
klientom umożliwiamy przechowywanie 
zamówionych towarów w naszym 
magazynie, co pozwala na ich 
wysyłkę praktycznie z dnia na dzień, 
tak aby dotarły do klienta dokładnie 
wtedy kiedy są potrzebne.

Szybki czas realizacji zamówień

Towarzyszymy naszym klientom na każdym 
etapie realizacji zamówienia: od projektu 
oświetleniowego po jego wdrożenie. 

Kompleksowa obsługa

Niestandardowe rozwiązania i obsługa 
trudnych zleceń to nasza specjalność.

Elastyczność projektowa

Przewagi naszej firmy

Zautomatyzowane centra obróbczeEkologiczna malarnia proszkowa

Forma odlewnicza oprawy Beetle LED High Bay Półautomatyczna linia montażowa 5

Zeskanuj kod QR, 
aby zobaczyć film 

o naszej firmie
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Jeśli planujesz nową inwestycję, pierwszym 
krokiem będzie poznanie Twoich potrzeb 
oświetleniowych – omówimy środowisko 
w jakim oprawy będą pracować i jakie 
warunki mają stworzyć. Jeśli modernizujesz 
obecny system oświetlenia, zaczniemy od 
jego analizy – określimy jego skuteczność, 
zidentyfikujemy kluczowe problemy oraz 
ustalimy, jakie oszczędności możesz 
wypracować dzięki modernizacji.

Jednym z dodatkowych sposobów na 
ograniczenie zużycia energii elektrycznej, 
a tym samym obniżenia kosztów w przemyśle 
lub gminach jest zastosowanie inteligentnego 
systemu sterowania oświetleniem. 
Przygotujemy najkorzystniejszy dla Ciebie 
pod względem ekonomicznym system 
sterowania, a jeśli zdecydujesz się na jego 
wdrożenie, wspomożemy Cię w uruchomieniu 
i programowaniu systemu.

Doradztwo

Sterowanie oświetleniem

Po rozpoznaniu dokonanym przez naszych ekspertów rozplanujemy system oświetlenia. Będzie to 
rozwiązanie szyte na miarę – zgodne z wymogami i potrzebami korzystających z niego osób. Nasz 
projektant oświetlenia przygotuje dla Ciebie profesjonalny projekt w programie DIALUX/RELUX, 
a dedykowany Menadżer ds. Inwestycji atrakcyjną ofertę. Otrzymasz  również symulację, która 
pokaże Ci jak szybko będziesz w stanie spłacić inwestycję z oszczędności  uzyskanych na obniżeniu 
rachunków za energię elektryczną po wdrożeniu naszego projektu.

Projekt oświetlenia

Jesteśmy do  usług

Na każdym etapie współpracy z nami, od zapytania  
po finalny uścisk dłoni, stawiamy na dzielenie 
się wiedzą i wsparcie w doborze dopasowanego  
do Twoich potrzeb rozwiązania.

1 2

3

• Projekt w Dialux/Relux
• Przygotowane oferty
• Wyliczenia czasu zwrotu inwestycji

• Dobór odpowiedniego systemu sterowania
• Personalizacja wybranego systemu sterowania
• Wdrożenie, uruchomienie i programowanie

• Rozpoznanie potrzeb klienta
• Audyt obecnego oświetlenia
• Konsultacja z projektantem
• Symulacja oszczędności

Oszczędzaj już, tu i teraz, bez ponoszenia żadnych nakładów pieniężnych! Dokładamy 
starań, by współpraca z LUMI TEAM była także wygodna na płaszczyźnie finansów. Dzięki 
firmom leasingowym, z którymi współpracujemy, inwestycja może być zrealizowana 
szybko i bez większych obciążeń dla budżetu Twojej firmy. Może się okazać, że dzięki 
finansowaniu własnych środków nie uruchomisz wcale, gdyż inwestycję spłacisz 
w całości z wypracowanych oszczędności! Porozmawiaj z naszym doradcą i zobacz co 
jesteśmy w stanie Ci zaproponować!

Finansowanie inwestycji

Możesz na nas liczyć także na kolejnych 
etapach. Pomożemy Ci wybrać sposób 
realizacji, jeśli zechcesz, zajmiemy się 
stroną logistyczną inwestycji, łącznie 
z organizacją transportu i kontaktem 
z firmami instalatorskimi. Na życzenie 
klienta pośredniczymy w instalacji 
zakupionych opraw zapewniając 
jednocześnie zgodność z założeniami 
projektowymi oraz prawidłowy montaż.

Jasne i przejrzyste warunki gwarancji 
przekładają się na oszczędność  
czasu i brak nerwów w przypadku 
wystąpienia problemów. Jesteśmy 
pewni naszych produktów, dlatego 
udzielamy min. 5-letniej gwarancji 
na sprzedawane przez nas oprawy.  
Za niewielką dopłatą przedłużamy 
gwarancję nawet do 8 lat, wystarczy 
wypełnić formularz dostępny  
na naszej stronie www.

Montaż i instalacja

Gwarancja
4

5

6

• Współpraca z instytucjami bankowymi
• Informacja o programach dotacyjnych
• Symulacja wsparcia finansowego i oszczędności
• Pomoc w wyborze najlepszej oferty leasingowej

• Plan realizacji inwestycji
• Pomoc logistyczna
• Pośrednictwo w instalacji opraw
• Sprawdzenie zgodności instalacji z założeniami projektu

• Jasne i przejrzyste warunki gwarancji
• 5-letnia gwarancja na wszystko
• Możliwość przedłużenia gwarancji
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Oświetlenie LED typu high bay to rozwiązanie dla pomieszczeń z wysokimi sufitami bądź dla przestrzeni otwartych, 
gdzie wymagane jest silne i równomierne oświetlenie na dużej powierzchni. Jest zwykle stosowane w przestrzeniach 
przemysłowych, takich jak fabryki i magazyny, ale również na obiektach sportowych czy komercyjnych gdzie sufit 
przekracza wysokość pięciu metrów bądź lampy montowane są na dużych wysokościach. Oprawy typu high bay 
oferują szeroką gamę opcji w zakresie optyk i kątów rozsyłu światła, duży wybór strumieni świetlnych oraz różne 
możliwości montażu. Umożliwia to stworzenie idealnego i dostosowanego do wszelkich potrzeb rozwiązania 
oświetleniowego dla niemal każdego zastosowania w przemyśle lub logistyce. Ponadprzeciętna trwałość tych 
opraw oraz ich odporność na trudne warunki atmosferyczne dodatkowo czynią z oświetlenia typu high bay jedno  
z najchętniej wybieranych rodzajów profesjonalnego oświetlenia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. 

oprawy typu high bay

Oświetlenie hali produkcyjnej w odlewni żeliwa Fansuld, Końskie, Polska

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

`

BEETLE II LED HIGH BAY to oprawa, która doskonale 
sprawdzi się w hali produkcyjnej jak i na obiekcie 
sportowym. Nowa odsłona tej bestsellerowej 
oprawy typu high-bay wyposażona została w szybę 
hartowaną, która gwarantuje skutecznie zabezpieczenie 
oprawy nawet w najtrudniejszych warunkach.  
BEETLE II LED HIGH BAY charakteryzują duża moc  
i wysoki strumień świetlny, ale przede wszystkim 
doskonała skuteczność świetlna co przekłada się 
na natychmiastowe oszczędności. Jest to oprawa 
dwukomorowa, w której diody LED i zasilacz oddzielone 
są użebrowaną przestrzenią, zapewniając optymalny 
przepływ powietrza chłodzącego obie komory.  
Takie rozwiązanie (LUMI COOL®) gwarantuje najbardziej 
wydajne chłodzenie obu źródeł ciepła oprawy i przekłada 
się na jej stabilną, długoletnią pracę nawet w bardzo 
wysokiej temperaturze otoczenia przekraczającej 55°C.

BEETLE II LED HIGH BAY

O P R A W A  L E D  N O W E J  G E N E R A C J I  O  W Y J Ą T K O W Y C H  P A R A M E T R A C H

• moc nawet do 300 W  • skuteczność świetlna do 160 lm/W • żywotność do 100 000 h (L80B10)      
• szyba hartowana  • uchwyt regulowany  • odporność na wysokie temperatury (LUMI COOL®)      
• możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący  • szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia   
• trzy sposoby montażu (na uchwycie, na linkach, jednopunktowo) • nowoczesny design i solidne wykonanie (IP67, IK09)    
• wszechstronne zastosowanie  • produkt polski

Kluczowe zalety

• hale produkcyjne
• odlewnie, huty, itp.
• magazyny
• centra logistyczne
• lotniska i dworce
• place manewrowe
• obiekty sportowe
• oświetlenie budynków i reklam
• oświetlenie placów i skrzyżowań
• stoki narciarskie

Zastosowanie Wymiary [mm]
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B
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C
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D
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E
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F
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H
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208
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463
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Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy 

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura pracy*

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Kolor

Wykończenie

Optyka

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga**

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

60 - 300 W

9 000 - 39 900lm

132 - 160 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70, 80

100 000 h (L80B10)

-40°C do +60°C

20°, 30°, 60°, 90°, asymetryczny

aluminium wysokociśnieniowe

antracyt

lakier proszowy

PMMA

szkło hartowane

IP66/IP67

IK09

9 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Krzywa rozsyłu

60°

90°
Pełen wybór krzywych rozsyłu dostępny 
na stronie www.lumiteam.eu

Rodzina

S500601921XXXXXAKEA1

S501001921XXXXXAKEA1

S501301921XXXXXAKEA1

S501501921XXXXXAKEA1

S502002881XXXXXAKEA1

S502502881XXXXXAKEA1

S503002881XXXXXAKEA1

BEETLE II HB 60 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II HB 100 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II HB 130 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II HB 150 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II HB 200 W, 288 LED, CRI 70

BEETLE II HB 250 W, 288 LED, CRI 70

BEETLE II HB 300 W, 288 LED, CRI 70

Nr indeksu Nazwa

60 W

100 W

130 W

150 W

200 W

250 W

300 W

Moc
oprawy

9 600 lm

15 600 lm

19 600 lm

21 600 lm

30 200 lm

35 200 lm

39 900 lm

Strumień 
świetlny 
oprawy

160 lm/W

156 lm/W

151 lm/W

144 lm/W

151 lm/W

141 lm/W

133 lm/W

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

55°C

55°C

55°C

55°C

45°C

45°C

45°C

Maksymalna 
temperatura 
otoczenia

55°C

55°C

55°C

55°C

45°C

45°C

150 lm/W

146 lm/W

141 lm/W

135 lm/W

141 lm/W

132 lm/W

9 000 lm

14 600 lm

18 300 lm

20 200 lm

28 200 lm

33 000 lm

60 W

100 W

130 W

150 W

200 W

250 W

BEETLE II HB 60 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II HB 100 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II HB 130 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II HB 150 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II HB 200 W, 288 LED, CRI 80

BEETLE II HB 250 W, 288 LED, CRI 80

S500601922XXXXXAKEA1

S501001922XXXXXAKEA1

S501301922XXXXXAKEA1

S501501922XXXXXAKEA1

S502002882XXXXXAKEA1

S502502882XXXXXAKEA1

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

70

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

 * dostępna w wersji HIGH TEMPERATURE umożliwiająca pracę nawet w temperaturze  
    otoczenia 60°C dla 250 W
**bez uchwytu

Nasze bestsellery BEETLE LED HIGH BAY oraz SQUARE LED HIGH BAY to najnowszej generacji 
oprawy LED, które z powodzeniem oświetlają zakłady produkcyjne, hale magazynowe, 
sportowe i wystawiennicze, oferujące wysoką wydajność i szeroką kompatybilność  
z systemami sterowania oświetleniem. Łączy je zachowanie znakomitych parametrów, 
wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz najwyższa jakość 
komponentów. Wszystko to przekłada się na oszczędności dla obiektu oświetlanego na 
poziomie co najmniej 50% oraz na komfort osób, które będą funkcjonować w przestrzeniach 
oświetlanych naszymi oprawami przez lata.

Dostępna w wersji   
HIGH TEMPERATURE umożliwiająca 

pracę nawet  
w temperaturze otoczenia 60°C   

dla najwyższej mocy oprawy 300 W

HT
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Głównym atutami oprawy SQUARE LED HIGH BAY są 
jej wszechstronność i elastyczność zastosowań. Może 
być stosowana wewnątrz i na zewnątrz oraz mocowana  
na wiele sposobów – zawieszona na linkach, zamocowana 
na uchwycie, wbudowana w panele sufitowe. 
Wyposażona w szybę ze szkła hartowanego z uszczelką 
silikonową oprawa skutecznie zabezpiecza źródło 
światła przed mgłą olejową i innymi zabrudzeniami. W 
związku z tym, że charakteryzuje ją duża wydajność (do 
165 lm/W) i wysoka klasa szczelności (IP67), świetnie 
sprawdza się w roli naświetlacza oświetlając nie tylko 
hale produkcyjne i magazynowe czy obiekty sportowe, 
ale również parkingi, fasady budynków, pomniki i inne 
obiekty architektoniczne. Duży wybór mocy i rodzajów 
optyki pozwala na idealne dopasowanie oświetlenia  
do potrzeb klienta. Ta niewielkich rozmiarów 
oprawa o dużej wydajności jest oświetleniowym  
strzałem w dziesiątkę!

SQUARE LED HIGH BAY

O P R A W A  L E D ,  K T Ó R A  Z A P E W N I A  O S Z C Z Ę D N O Ś C I  D O  K W A D R A T U

• skuteczność świetlna oprawy do 165 lm/W   • możliwość montażu w panele sufitowe   
• wszechstronne zastosowanie  • zastosowanie szyby ze szkła hartowanego  • żywotność do 100 000 h (L80B10) 
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia   • łatwy montaż i ustawienie (uchwyt regulowany)      
• możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący  • nowoczesny design i solidne wykonanie (IP66/67, IK09)    
• produkt polski

Kluczowe zalety

• hale produkcyjne
• odlewnie, huty, itp.
• magazyny
• centra logistyczne
• lotniska i dworce
• place manewrowe
• obiekty sportowe
• stacje paliw
• oświetlenie budynków i reklam
• oświetlenie placów i skrzyżowań

Zastosowanie Wymiary [mm]

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Tempteratura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Wykończenie 

Kolor

Optyka

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

50 - 150 W

6 600 - 24 700 lm

131 - 165 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70, 80

100 000 h (L80B10)

-40°C do +40°C

55°, 94°, 37°/103°

aluminium wysokociśnieniowe

lakier proszowy

antracyt

PMMA

szkło hartowane

IP66/IP67

IK09

7 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Rodzina

S200500401XXXXXAKEA1

S200700401XXXXXAKEA1

S200900401XXXXXAKEA1

S200900601XXXXXAKEA1

S201001001XXXXXAKEA1

S201100601XXXXXAKEA1

S201300601XXXXXAKEA1

S201301001XXXXXAKEA1

S201501001XXXXXAKEA1

S200500402XXXXXAKEA1

S200700402XXXXXAKEA1

S200900402XXXXXAKEA1

S200900602XXXXXAKEA1

S201001002XXXXXAKEA1

S201100602XXXXXAKEA1

S201300602XXXXXAKEA1

S201301002XXXXXAKEA1

S201501002XXXXXAKEA1

SQUARE HB 50 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE HB 70 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE HB 90 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE HB 90 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE HB 100 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE HB 110 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE HB 130 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE HB 130 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE HB 150 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE HB 50 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE HB 70 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE HB 90 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE HB 90 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE HB 100 W, 100 LED, CRI 80

SQUARE HB 110 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE HB 130 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE HB 130 W, 100 LED, CRI 80

SQUARE HB 150 W, 100 LED, CRI 80

50 W

70 W

90 W

90 W

100 W

110 W

130 W

130 W

150 W

50 W

70 W

90 W

90 W

100 W

110 W

130 W

130 W

150 W

7 100 lm

10 000 lm

12 800 lm

14 400 lm

16 500 lm

17 600 lm

20 800 lm

21 400 lm

24 700 lm

6 600 lm

9 200 lm

11 800 lm

13 300 lm

15 400 lm

16 200 lm

19 200 lm

20 000 lm

23 100 lm

142 lm/W

143 lm/W

142 lm/W

160 lm/W

165 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

165 lm/W

165 lm/W

132 lm/W

131 lm/W

131 lm/W

148 lm/W

154 lm/W

147 lm/W

148 lm/W

154 lm/W

154 lm/W

70

70

70

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

A
A

B
B

C
C

D
D

E
E

F
F

G
G

H
H

226

104
317

317

 *bez uchwytu

b E E t L E  i i  L E D  h i g h  b a y  
Z  D O D A T K O W Ą  K R A T K Ą  O C H R O N N Ą  N A  S Z Y B Ę

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

13
0

222

26
5

463

S Q U A R E  L E D  H I G H  B A Y  
Z  D O D A T K O W Ą  K R A T K Ą  O C H R O N N Ą  N A  S Z Y B Ę

Wymiary [mm]

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

31
8

13
4

256321

Wymiary [mm]

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Dla opraw stosowanych do oświetlenia obiektów sportowych w ramach opcjonalnego wyposażenia 
dodatkowego, zaprojektowana została specjalna stalowa kratka ochronna. Zabezpiecza ona oprawy, a 
przede wszystkim ich szybę, przed potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak uderzenia piłką. 

• obiekty sportowe
• sale gimnastyczne
• hale sportowe i widowiskowe

Zastosowanie
ALTERNATYWNE 

SPOSOBY ZAWIESZENIA

J E D N O P U N K T O W O

N A  L I N K A C H
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TURBINO LED HIGH BAY to oprawa LED o klasycznym, 
okrągłym kształcie oraz wysokiej klasie odporności 
na uderzenia i szczelności. Jest dedykowana 
do wykorzystania w aplikacjach wymagających 
montażu na pojedynczym zawieszeniu i znajdzie 
swoje zastosowanie przede wszystkim w halach 
produkcyjnych i magazynach wielkopowierzchniowych, 
ale także w halach sportowych i salach gimnastycznych. 
Oprawa o eleganckim, okrągłym kształcie została 
zaprojektowana dla tych, którzy preferują idealnie 
symetryczny rozsył światła w pomieszczeniu. TURBINO 
LED HIGH BAY wykorzystuje optykę wykonaną z 
wysokiej jakości PMMA, co gwarantuje nie tylko 
doskonałe właściwości świetlne, ale także odporność 
na chemię i promieniowanie UV. Ta kompaktowa 
oprawa, dostępna w wyjątkowo korzystnej cenie, 
wkrótce wzbogaci portfolio opraw Lumi Team.

TURBINO LED HIGH BAY

O K R Ą G Ł A  O P R A W A  L E D  D O  M O N T A Ż U  N A  P O J E D Y N C Z Y M  Z A W I E S Z E N I U

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

diody LED

60 - 160 W

8 800 - 22 400 lm

132 - 160 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70, 80

100 000 h (L80B10)

-40°C do +40°C

60°, 90°

aluminium wysokociśnieniowe

Rodzina

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.
Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny 
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Kolor 

Wykończenie

Optyka

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

antracytowy

lakier proszowy

PMMA

IP66, IP67

IK09

4 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

• moc nawet do 160 W   • skuteczność świetlna do 160 lm/W  • żywotność do 100 000 h (L80B10)    
• możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący   • uchwyt regulowany • dwa sposoby montażu 
• nowoczesny design i solidne wykonanie (IP66/67, IK09)  • wszechstronne zastosowanie  • produkt polski

Kluczowe zalety

• hale produkcyjne
• hale wystawowe
• wielkopowierzchniowe magazyny
• wielkopowierzchniowe centra logistyczne
• wielkopowierzchniowe sklepy
• hale sportowe

Zastosowanie

S800601601XXXXXBKEA1

S800801601XXXXXBKEA1

S801001601XXXXXBKEA1

S801201601XXXXXBKEA1

S801401601XXXXXBKEA1

S801601601XXXXXBKEA1

TURBINO  60 W, 160 LED, CRI 70 

TURBINO  80 W, 160 LED, CRI 70 

TURBINO  100 W, 160 LED, CRI 70 

TURBINO  120 W, 160 LED, CRI 70 

TURBINO  140 W, 160 LED, CRI 70 

TURBINO  160 W, 160 LED, CRI 70 

60 W

80 W

100 W

120 W

140 W

160 W

9 600 lm

12 500 lm

15 300 lm

18 000 lm

20 300 lm

22 400 lm

160 lm/W

157 lm/W

153 lm/W

150 lm/W

145 lm/W

140 lm/W

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

147 lm/W

144 lm/W

141lm/W 

138  lm/W

133 lm/W

129 lm/W

8 800 lm

11 500 lm

14 000 lm

16 500 lm

18 600 lm

20 600 lm

60 W

80 W

100 W

120 W

140 W

160 W

TURBINO  60 W, 160 LED, CRI 80

TURBINO  80 W, 160 LED, CRI 80 

TURBINO  100 W, 160 LED, CRI 80

TURBINO  120 W, 160 LED, CRI 80

TURBINO  140 W, 160 LED, CRI 80

TURBINO  160 W, 160 LED, CRI 80

S800601602XXXXXBKEA1

S800801602XXXXXBKEA1

S801001602XXXXXBKEA1

S801201602XXXXXBKEA1

S801401602XXXXXBKEA1

S801601602XXXXXBKEA1

Maksymalna 
temperatura 
otoczenia

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

Wymiary [mm]

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

30
8

156

66

170

10,510,5 



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

30
8

170

65



Krzywa rozsyłu

90°60°

 *bez uchwytu

Spinko, Leszno, Polska

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.
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OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE

Oprawy przeciwwybuchowe, oznaczone symbolem Ex, to specjalistyczny rodzaj oświetlenia przeznaczony do pracy 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego, 
wszystkie wyroby przeznaczone do pracy w tego typu przestrzeniach muszą spełniać ścisłe wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Poziom niezbędnych zabezpieczeń oraz związane z nim procedury oceny 
zależą bezpośrednio od poziomu zagrożenia oraz środowiska, w jakim dane urządzenie będzie miało pracować. 
W związku z tym, certyfikat ATEX wydawany jest przez akredytowaną jednostkę certyfikującą jako potwierdzenie 
pozytywnego wyniku dokładnych badań obejmujących projekt, prototyp oraz proces produkcyjny wraz ze stałym 
monitorowaniem wyrobu finalnego, a także cyklicznymi audytami zakładu produkcyjnego.

 II 3G Ex ec IIC T5 Gc   (Square LED EX)
 II 3G Ex ec IIC T4 Gc   (Beetle II LED EX)
 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc  (Square LED EX i Beetle II LED EX)

BEETLE II LED EX to oprawa przeciwwybuchowa  
z modułem LED, która idealnie oświetli pomieszczenia 
przemysłowe i przestrzenie otwarte zagrożone  
wybuchem. Przeznaczona do pracy w strefach  
2,22 zagrożenia wybuchem gazów, par oraz mgieł 
cieczy palnych z powietrzem, a także pyłów i włókien 
palnych. Charakteryzuje ją wysoka klasa szczelności  
i budowa, która sprawia, że poradzi sobie  
w najbardziej ekstremalnych warunkach. Oprawa 
posiada certyfikat OBAC 21 ATEX 0287X.  
BEETLE II LED EX charakteryzują duża moc i wysoki  
strumień świetlny. Wyposażona w szybę ze szkła 
hartowanego oprawa skutecznie zabezpiecza źródło 
światła przed szkodliwymi warunkami i innymi 
zabrudzeniami. Dzięki swojej dwukomorowej budowie 
BEETLE II LED EX świetnie odprowadza ciepło nawet  
w bardzo wysokiej temperaturze otoczenia.

BEETLE II LED EX 

P R Z E M YS ŁO WA  O P R AWA  L E D  P R Z E Z N AC Z O N A  D O  S T R E F  Z AG R O Ż O N YC H  W Y B U C H E M

• przeznaczona do pracy w strefach 2,22     • posiada certyfikat OBAC 21 ATEX 0287X  • szyba hartowana   
• wyjątkowa skuteczność świetlna do 160 lm/W    • moc nawet do 250 W      • wszechstronne zastosowanie   
• żywotność do 100 000 h (L80B10)   • odporność na wysokie temperatury (LUMI COOL®)  • produkt polski   
• nowoczesny design i solidne wykonanie (IP65, IK09)     • łatwy montaż i ustawienie (uchwyt regulowany)    
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia   • możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący

Kluczowe zalety

• strefy zagrożone wybuchem
• przestrzenie otwarte z niebezpieczeństwem
   wybuchu gazów, cieczy i ich oparów,  
   a także łatwopalnych pyłów
• huty
• obiekty przemysłowe
• rafinerie
• platformy wiertnicze
• zakłady chemiczne
• magazyny chemikaliów

Zastosowanie Wymiary [mm]

ATEX

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

A
A

B
B

C
C

D
D

E
E

F
F

G
G

H
H

208

116

463

256

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Kolor

Wykończenie

Optyka

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

60 - 250 W

9 000 - 35 200 lm

132 - 160 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70, 80

100 000 h (L80B10)

-40°C do +45°C

20°, 30°, 60°, 90°, asymetryczny

aluminium wysokociśnieniowe

antracyt

lakier proszowy

PMMA

szkło hartowane

IP65

IK09

9 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Rodzina

S5E0601921XXXXXAIEA1

S5E1001921XXXXXAIEA1

S5E1301921XXXXXAIEA1

S5E1501921XXXXXAIEA1

S5E2002881XXXXXAIEA1

S5E2502881XXXXXAIEA1

BEETLE II EX 60 W, 192 LED, CRI 70 

BEETLE II EX 100 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II EX 130 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II EX 150 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II EX 200 W, 288 LED, CRI 70

BEETLE II EX 250 W, 288 LED, CRI 70

60 W

100 W

130 W

150 W

200 W

250 W

9 600 lm

15 600 lm

19 600 lm

21 600 lm

30 200 lm

35 200 lm

160 lm/W

156 lm/W

151 lm/W

144 lm/W

151 lm/W

141 lm/W

Nr indeksu Nazwa

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny 
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Maksymalna 
temperatura 
otoczenia

45°C

45°C

45°C

45°C

45°C

45°C

Krzywa rozsyłu

Pełen wybór krzywych rozsyłu dostępny 
na stronie www.lumiteam.eu

45°C

45°C

45°C

45°C

45°C

45°C

150 lm/W

146 lm/W

141 lm/W

135 lm/W

141 lm/W

132 lm/W

9 000 lm

14 600 lm

18 300 lm

20 200 lm

28 200 lm

33 000 lm

60 W

100 W

130 W

150 W

200 W

250 W

BEETLE II EX 60 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II EX 100 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II EX 130 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II EX 150 W, 192 LED, CRI 80

BEETLE II EX 200 W, 288 LED, CRI 80

BEETLE II EX 250 W, 288 LED, CRI 80

S5E0601922XXXXXAIEA1

S5E1001922XXXXXAIEA1

S5E1301922XXXXXAIEA1

S5E1501922XXXXXAIEA1

S5E2002882XXXXXAIEA1

S5E2502882XXXXXAIEA1

90°

60°

ASYMETRYCZNA

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

 *bez uchwytu

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych nasze oprawy 
oświetleniowe LED mogą pracować w strefach 2,22 zagrożonych wybuchem gazów, 
par oraz mgieł cieczy palnych z powietrzem, a także pyłów i włókien palnych, co zostało 
potwierdzone certyfikatem OBAC 21 ATEX 0287X. Nasze oprawy przeciwwybuchowe mają 
wysoką klasę szczelności oraz budowę, dzięki której świetnie odprowadzają ciepło nawet 
w warunkach ekstremalnych. Zastosowanie znajdują zatem z powodzeniem w hutach 
czy kopalniach, a także w zrzutniach koksu, malarniach, zakładach petrochemicznych czy 
oczyszczalniach ścieków.

Oprawy są w trakcie certyfikacji do strefy 21.

strefa
21

strefa
2,22
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SQUARE LED EX to oprawa przeciwwybuchowa  
z modułem LED, która idealnie oświetli pomieszczenia 
przemysłowe i przestrzenie otwarte zagrożone 
wybuchem. Przeznaczona do pracy w strefach 2,22 
zagrożenia wybuchem gazów, par oraz mgieł cieczy 
palnych z powietrzem, a także pyłów i włókien palnych. 
Oprawa posiada certyfikat OBAC 21 ATEX 0287X. 
Charakteryzuje ją wysoka klasa szczelności i budowa, 
która sprawia, że poradzi sobie w najbardziej 
ekstremalnych warunkach.  Wyposażona w szybę  
ze szkła hartowanego z uszczelką silikonową 
oprawa skutecznie zabezpiecza źródło światła przed  
szkodliwymi warunkami i innymi zabrudzeniami,  
a duży wybór mocy i rodzajów optyki pozwala na idealne 
dopasowanie oświetlenia do potrzeb klienta.

SQUARE LED EX

P R Z E M Y S Ł O WA  O P R A W  L E D  P R Z E Z N A C Z O N A  D O  S T R E F  Z A G R O Ż O N YC H  W Y B U C H E M

• przeznaczona do pracy w strefach 2,22    • posiada certyfikat OBAC 21 ATEX 0287X
• skuteczność świetlna oprawy do 165 lm/W     • wszechstronne zastosowanie     • żywotność do 100 000 h (L80B10) 
• możliwość montażu w panele sufitowe     • zastosowanie szyby ze szkła hartowanego    • produkt polski 
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia     • możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący 
• łatwy montaż i ustawienie (uchwyt regulowany) • nowoczesny design i solidne wykonanie (IP65, IK09)     

Kluczowe zalety

• strefy zagrożone wybuchem
• przestrzenie otwarte z 
niebezpieczeństwem
   wybuchu gazów, cieczy i ich oparów,  
   a także łatwopalnych pyłów
• huty
• obiekty przemysłowe 
• rafinerie
• platformy wiertnicze
• zakłady chemiczne
• magazyny chemikaliów

Zastosowanie Wymiary [mm]

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Tempteratura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Wykończenie

Kolor

Optyka

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

50 - 150 W

6 600 - 24 700 lm

131 - 165 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70, 80

100 000 h (L80B10)

-40°C do +40°C

55°, 94°, 37°/103°

aluminium wysokociśnieniowe

lakier proszowy

antracyt

PMMA

szkło hartowane

IP65

IK09

7 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Rodzina

S2E0500401XXXXXAIEA1

S2E0700401XXXXXAIEA1

S2E0900401XXXXXAIEA1

S2E0900601XXXXXAIEA1

S2E1001001XXXXXAIEA1

S2E1100601XXXXXAIEA1

S2E1300601XXXXXAIEA1

S2E1301001XXXXXAIEA1

S2E1501001XXXXXAIEA1

S2E0500402XXXXXAIEA1

S2E0700402XXXXXAIEA1

S2E0900402XXXXXAIEA1

S2E0900602XXXXXAIEA1

S2E1001002XXXXXAIEA1

S2E1100602XXXXXAIEA1

S2E1300602XXXXXAIEA1

S2E1301002XXXXXAIEA1

S2E1501002XXXXXAIEA1

SQUARE EX 50 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE EX 70 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE EX 90 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE EX 90 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE EX 100 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE EX 110 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE EX 130 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE EX 130 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE EX 150 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE EX 50 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE EX 70 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE EX 90 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE EX 90 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE EX 100 W, 100 LED, CRI 80

SQUARE EX 110 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE EX 130 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE EX 130 W, 100 LED, CRI 80

SQUARE EX 150 W, 100 LED, CRI 80

50 W

70 W

90 W

90 W

100 W

110 W

130 W

130 W

150 W

50 W

70 W

90 W

90 W

100 W

110 W

130 W

130 W

150 W

7 100 lm

10 000 lm

12 800 lm

14 400 lm

16 500 lm

17 600 lm

20 800 lm

21 400 lm

24 700 lm

6 600 lm

9 200 lm

11 800 lm

13 300 lm

15 400 lm

16 200 lm

19 200 lm

20 000 lm

23 100 lm

142 lm/W

143 lm/W

142 lm/W

160 lm/W

165 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

165 lm/W

165 lm/W

132 lm/W

131 lm/W

131 lm/W

148 lm/W

154 lm/W

147 lm/W

148 lm/W

154 lm/W

154 lm/W

70

70

70

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

ATEX

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 
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OPRAWY O BEZPIECZNYM NAPIĘCIU  
24 v ac

Napięcie 24V określane jest jako „napięcie bezpieczne”, ponieważ nawet przy 
dłuższym kontakcie obwodu z ciałem nie jest realnym zagrożeniem dla życia 
bądź zdrowia człowieka. Zagwarantowanie bezpieczeństwa oświetlenia  
w warunkach o podwyższonej wilgotności i narażonych na porażenie energią 
elektryczną, to zapewnienie pewności i spokoju, nie tylko podczas montażu,  
ale przede wszystkim w późniejszym użytkowaniu. 

Obiekty o podwyższonej wilgotności takie jak kanały rewizyjne i serwisowe, 
są obiektami wymagającymi dużego strumienia światła, szczególnie ze 
względu na swoją nietypową lokalizację. Ograniczenie dopływu zewnętrznego 
oświetlenia, sprawia, że podczas realizowanych prac mechanicznych konieczne 
jest użycie dodatkowego źródła światła praktycznie w każdej sytuacji. Nasze 
oprawy zasilane napięciem bezpiecznym 24 V AC charakteryzuje duża 
wydajność i ponadprzeciętna trwałość, dzięki czemu idealnie sprawdzą się  
w wymagających warunkach. SQUARE i LUCA 24 V to odpowiedni wybór tam  
gdzie potrzeba lamp, które spełnią najwyższe wymogi bezpieczeństwa pracy, 
funkcjonując sprawnie i bezawaryjnie w trudnych warunkach przemysłowych.

24V

 *(bez uchwytu)



1918

SQUARE LED 24 V  to oprawa przemysłowa, która 
sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności 
zagrożonych porażeniem energią elektryczną oraz 
miejscach wymagających zastosowania „napięcia 
bezpiecznego” 24 V AC. Może być stosowana wewnątrz 
i na zewnątrz oraz mocowana na wiele sposobów – 
zawieszona na linkach czy zamocowana na uchwycie. 
Wyposażona w szybę ze szkła hartowanego z uszczelką 
silikonową oprawa skutecznie zabezpiecza źródło 
światła przed mgłą olejową i innymi zabrudzeniami. W 
związku z tym, że charakteryzuje ją duża wydajność 
i wysoka klasa szczelności, świetnie sprawdza się  
w roli naświetlacza oświetlając stacje oczyszczania 
ścieków czy kanały rewizyjne i serwisowe. SQUARE 
LED 24 V zaprojektowano stawiając bezpieczeństwo  
na pierwszym miejscu.

SQUARE LED 24 V

O P R A W A  P R Z E M Y S Ł O W A  L E D  Z A S I L A N A  N A P I Ę C I E M  B E Z P I E C Z N Y M  2 4  V  A C

• napięcie bezpieczne 24 V   • skuteczność świetlna oprawy do 149 lm/W     
• możliwość montażu w panele sufitowe     • zastosowanie szyby ze szkła hartowanego   
• żywotność do 100 000 h (L80B10)  • wszechstronne zastosowanie  
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia   • nowoczesny design i solidne wykonanie (IP67, IK09)    
• łatwy montaż i ustawienie (uchwyt regulowany)  • produkt polski 

Kluczowe zalety

Zastosowanie Wymiary [mm]

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Tempteratura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Kolor

Wykończenie 

Optyka

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

30 - 90 W

3 660 - 10 980 lm

122 - 135 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70, 80

100 000 h (L80B10)

-40°C do +40°C

55°, 94°

aluminium wysokociśnieniowe

antracyt 

lakier proszowy

PMMA

szkło hartowane

IP66/IP67

IK09

7 kg

24 V

5 lat

opcjonalnie

Rodzina

S2V0300162XXXX0AKEC1  

S2V0600322XXXX0AKEC1

S2V0900482XXXX0AKEC1

S2V0300161XXXX0AKEC1

S2V0600321XXXX0AKEC1 

S2V0900481XXXX0AKEC1 

SQUARE HB 24V 30 W, 16 LED, CRI 80

SQUARE HB 24V 60 W, 32 LED, CRI 80

SQUARE HB 24V 90 W, 48 LED, CRI 80

SQUARE HB 24V 30 W, 16 LED, CRI 70

SQUARE HB 24V 60 W, 32 LED, CRI 70

SQUARE HB 24V 90 W, 48 LED, CRI 70

30 W

60 W

90 W

30 W

60 W

90 W  

3 660 lm

7 320 lm

10 980 lm

4 050  lm

8 100  lm

12 150  lm

122 lm/W

122 lm/W

122 lm/W

135 lm/W

135 lm/W

135 lm/W

80

80

80

70

70

70

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

24V

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

• miejsca o podwyższonej wilgotności 
zagrożone porażeniem energią elektryczną

• stacje oczyszczania ścieków
• kanały rewizyjne i serwisowe
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317

LUCA HERMETIC 24 V jest oprawą hermetyczną, 
która sprawdzi się w miejscach o podwyższonej 
wilgotności zagrożonych porażeniem energią 
elektryczną oraz miejscach wymagających 
zastosowania „napięcia bezpiecznego” 24 V AC. 
Wyposażona w optykę do opraw liniowych o bardzo 
niskim UGR, LUCA HERMETIC LED 24 V świetnie  
zda egzamin zarówno na niskich i średnich  
wysokościach. Oprawa ta jest dostępna w pięciu 
rozmiarach, a jej prosta konstrukcja przekłada się  
na szybki i łatwy montaż. LUCA HERMETIC LED 24 V 
to oprawa zaprojektowana stawiając bezpieczeństwo  
na pierwszym miejscu.

LUCA HERMETIC LED 24 V 

H E R M E T Y C Z N A  O P R A W A  L E D  Z A S I L A N A  N A P I Ę C I E M  B E Z P I E C Z N Y M  2 4  V  A C

• napięcie bezpieczne 24V
• wyjątkowa skuteczność świetlna do 128 lm/W
• żywotność do 100 000 h (L80B10)        
• optyka dedykowana do opraw liniowych  
   o bardzo niskim UGR     
• opcja szybkiego montażu przelotowego     
• wszechstronne zastosowanie    
• trzy sposoby montażu (na uchwycie,  
   na linkach, jednopunktowo)     
• nowoczesny design i solidne wykonanie  
   (IP65, IK09)
• produkt polski

Kluczowe zalety

Wymiary [mm]

Luca 24 V Mini

Luca 24 V Midi

Luca 24 V Maxi

Luca 24 V Extra

Luca 24 V Special

Zastosowanie

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura pracy

Dostępne kąty świecenia

diody LED

25 - 125 W

3 145 - 15 980 lm

128 lm/W

3 000 K, 4 000 K

80

100 000 h (L80B10)

-25°C do +40°C

90°, 60°, 30°, 20°, ± 20°
obudowa stalowa /

Krzywa rozsyłu

Rodzina

S4A0250482XXXXXBIEC1

S4B0500962XXXXXBIEC1

S4C0751442XXXXXBIEC1

S4D1001922XXXXXBIEC1

S4E1252402XXXXXBIEC1

LUCA 24 V MINI 25 W, 48 LED, CRI 80

LUCA 24 V MIDI 50 W, 96 LED, CRI 80

LUCA 24 V MAXI 75 W, 144 LED, CRI 80

LUCA 24 V EXTRA 100 W, 192 LED, CRI 80

LUCA 24 V SPECIAL 125 W, 240 LED, CRI 80

25 W

50 W

75 W

100 W

125 W

3145 lm

6375 lm

9605 lm

12 835 lm

15 980 lm

126 lm/W

128 lm/W

128 lm/W

128 lm/W

128 lm/W

80

80

80

80

80

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

24V
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20°

±20°

30°

60°

90°

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

• miejsca o podwyższonej wilgotności zagrożone 
porażeniem energią elektryczną

• stacje oczyszczania ścieków
• kanały rewizyjne i serwisowe

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

płaskownik aluminiowy

antracyt 

lakier proszowy

PMMA

IP65

IK09

1.6 kg, 2.5 kg, 3.5 kg, 5.2 kg, 6 kg

24 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Kolor

Wykończenie

Optyka

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

Korpus

 *(bez uchwytu)

 *bez uchwytu

Krzywa rozsyłu

94°

55°
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OPRAWY LINIOWE I HERMETYCZNE

Centrum Dystrybucji ASAJ w Siedlcach, Polska

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Alternatywą dla opraw typu high bay są oprawy liniowe i hermetyczne, które 
zapewniają szeroki rozsył światła skupiony wzdłuż linii. To grupa opraw, która zwykle 
instalowana jest w halach magazynowych i przemysłowych, a także w sklepach 
wielkopowierzchniowych jak i w garażach. Zaletą opraw liniowych jest możliwość 
tworzenia dowolnej długości linii oświetleniowych. Generują one stosunkowo duży 
strumień światła, nawet przy użyciu małej mocy. Zapewniają dobrą jakość widzenia 
i przeciwdziałają zmęczeniu wzroku użytkowników. Nasze w szczególności, gdyż 
wyposażone zostały w optyki o bardzo niskim olśnieniu, dedykowane oprawom 
liniowym. Dlatego też oprawy te polecamy naszym klientom w szczególności  
w przypadku montażu opraw na niższych, kilkumetrowych wysokościach.

Nasze oprawy hermetyczne, dzięki swoim parametrom i budowie doskonale radzą 
sobie również w trudniejszych warunkach. Są one wykonane z wysokiej jakości stali, 
dzięki czemu mają większą odporność na działanie warunków atmosferycznych, 
zwiększoną wilgotność czy nadmierny pył. Jak wszystkie oprawy LED od LUMI 
TEAM, cechuję je wyjątkowa energooszczędność, nadzwyczajna trwałość oraz 
łatwy montaż i konserwacja. 

LUCA HERMETIC LED jest oprawą hermetyczną, 
która znajdzie zastosowanie  w różnego rodzaju 
halach przemysłowych, magazynach, warsztatach 
czy parkingach. Dzięki znakomitym parametrom  
i odpowiednio dobranej optyce może być stosowana 
w wąskich korytarzach, jak i również na otwartych 
przestrzeniach, a jej prosta konstrukcja przekłada 
się na szybki montaż. Dodatkowym atutem oprawy 
jest to, że w łatwy beznarzędziowy sposób może 
być łączona w ciągi świetlne. Wyposażona w optykę 
do opraw liniowych o bardzo niskim UGR,  LUCA 
HERMETIC LED świetnie sprawdzi się na niskich  
i średnich wysokościach. Oprawa jest dostępna  
w pięciu rozmiarach o różnej długości.

LUCA HERMETIC LED

H E R M E T Y C Z N A  O P R A W A  L E D  O  W Y J Ą T K O W O  N I S K I M  O L Ś N I E N I U

• wyjątkowa skuteczność świetlna  
   do 151 lm/W     
• optyka dedykowana do opraw liniowych  
   o bardzo niskim UGR     
• wszechstronne zastosowanie
• żywotność do 100 000 h (L80B10)    
• trzy sposoby montażu (na uchwycie,  
   na linkach, jednopunktowo)     
• możliwość zaadaptowania pod każdy 
   system sterujący
• nowoczesny design i solidne wykonanie  
   (IP65, IK09)
• produkt polski

Kluczowe zalety
Luca Mini

Luca Midi

Luca Maxi

Luca Extra

Luca Special

• parkingi i przejścia podziemne
• hale produkcyjne
• hale montażowe
• magazyny
• hurtownie
• elektrownie
• warsztaty
• myjnie samochodowe

Zastosowanie

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura pracy

Dostępne kąty świecenia

diody LED

25 - 125 W

3 700 - 18 800 lm

151 lm/W

3 000 K, 4 000 K

80

100 000 h (L80B10)

-25°C do +40°C

90°, 60°, 30°, 20°, ± 20°
obudowa stalowa/

Rodzina

S410250482XXXXXBIEA1

S420500962XXXXXBIEA1

S430751442XXXXXBIEA1

S441001922XXXXXBIEA1

S451252402XXXXXBIEA1

LUCA H MINI 25 W, 48 LED, CRI 80

LUCA H MIDI 50 W, 96 LED, CRI 80

LUCA H MAXI 75 W, 144 LED, CRI 80

LUCA H EXTRA 100 W, 192 LED, CRI 80

LUCA H SPECIAL 125 W, 240 LED, CRI 80

25 W

50 W

75 W

100 W

125 W

3 700 lm

7 500 lm

11 300 lm

15 100 lm

18 800 lm

148  lm/W

150 lm/W

151 lm/W

151 lm/W

150 lm/W

80

80

80

80

80

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Wymiary [mm]

Krzywa rozsyłu

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

82
77

1008

672

77
82

77
82

336

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F Fx4

- OPCJA -

82

1344

77

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F Fx5

- OPCJA -

82
77

1680

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

82
77

1008

672

77
82

77
82

336

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

82
77

1008

672

77
82

77
82

336

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

82
77

1008

672

77
82

77
82

336

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

82
77

1008

672

77
82

77
82

336

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

82
77

1008

672

77
82

77
82

336

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F Fx4

- OPCJA -

82

1344

77

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F Fx5

- OPCJA -

82
77

1680

20°

±20°

30°

60°

90°

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

płaskownik aluminiowy

antracyt 

lakier proszowy

PMMA

IP65

IK09

1.6 kg, 2.5 kg, 3.5 kg, 5.2 kg, 6 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Kolor

Wykończenie

Optyka

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

Korpus

 *bez uchwytu
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WORKBEAR Sklep odzieżowy, Cham, Niemcy

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

LUTURE HERMETIC LED jest oprawą hermetyczną  
o prostej konstrukcji, bardzo dobrych parametrach 
i szerokim zastosowaniu. Dostępna w wersji 
wąskostrumieniowej oraz asymetrycznej, ta 
wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do 
zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach 
dotyczących pyło- i wodoszczelności. Łatwy i szybki 
dostęp do istotnych elementów podłączeniowych 
pozwala na montaż oprawy w czasie poniżej 3 minut. 
Dodatkowo uchwyty montażowe mają możliwość regulacji  
w zakresie 40 mm. 

LUTURE HERMETIC LED

O P R A W A  H E R M E T Y C Z N A  L E D  P Y Ł O S Z C Z E L N A

• skuteczność świetlna do 161 lm/W   • oprawa pyłoszczelna    • możliwość zaadaptowania systemu DALI 
• szybki i łatwy montaż bez konieczności otwierania oprawy  • dostępne wersje wąskostrumieniowe i asymetryczne 
• uchwyty montażowe z możliwością regulacji w zakresie 40 mm   • dwa rodzaje kloszy      
• wyjątkowo przystępna cena     • produkt polski

Kluczowe zalety

• parkingi i przejścia podziemne
• hale produkcyjne
• hale montażowe
• magazyny
• hurtownie
• elektrownie
• warsztaty

Zastosowanie Wymiary [mm]

70
80

1480

Rodzina

LU120028W840OPL

LU120028W840INT

LU120028W840ASY

LU120028W840RYF

LU120037W840OPL

LU120037W840INT

LU120037W840ASY

LU120037W840RYF

LU150043W840OPL

LU150043W840INT

LU150043W840ASY

LUTURE H LED 28 W, CRI 80, OPL

LUTURE H LED 28 W, CRI 80, INT

LUTURE H LED 28 W, CRI 80, ASY

LUTURE H LED 28 W, CRI 80, RYF

LUTURE H LED 37 W, CRI 80, OPL

LUTURE H LED 37 W, CRI 80, INT

LUTURE H LED 37 W, CRI 80, ASY

LUTURE H LED 37 W, CRI 80, RYF

LUTURE H LED 43 W, CRI 80, OPL

LUTURE H LED 43 W, CRI 80, INT

LUTURE H LED 43 W, CRI 80, ASY

28 W

28 W

28 W

28 W

37 W

37 W

37 W

37 W

43 W

43 W

43 W

4 100 lm

4 300 lm

4 300 lm

4 500 lm

5 000 lm

5 200 lm

5 200 lm

5 400 lm

6 100 lm

6 300 lm

6 300 lm

146 lm/W

154 lm/W

154 lm/W

161 lm/W

135 lm/W

141 lm/W

141 lm/W

146 lm/W

142 lm/W

147 lm/W

147 lm/W

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Tempteratura pracy

Dostępne kąty świecenia

Rodzaj przyłącza

Zakres przekrojów stosowanych 
przewodów

Kolor

Optyka

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

28 - 73 W

4 100 - 10 200 lm

146 - 161 lm/W

4 000 K

≥ 80

50 000 h (L70B50)*

-25°C do +40°C

wąskostrumieniowa, asymetryczna

kostka samozaciskowa

szary

PMMA

IP65

IK08

1.75 kg

220-240 V

50/60 Hz

5 lat

opcjonalnie

*Łączny czas świecenia nie może przekraczać 12 h / dobę. 
 **bez uchwytu

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

151 lm/W

127 lm/W

133 lm/W

133 lm/W

137 lm/W

136 lm/W

144 lm/W

144 lm/W

148 lm/W

129 lm/W

134 lm/W

134 lm/W

140 lm/W

6 500 lm

6 200 lm

6 500 lm

6 500 lm

6 700 lm

7 500 lm

7 900 lm

7 900 lm

8 150 lm

9 400 lm

9 800 lm

9 800 lm

10 200 lm

43 W

49 W

49 W

49 W

49 W

55 W

55 W

55 W

55 W

73 W

73 W

73 W

73 W

LUTURE H LED 43 W, CRI 80, RYF

LUTURE H LED 49 W, CRI 80, OPL

LUTURE H LED 49 W, CRI 80, INT

LUTURE H LED 49 W, CRI 80, ASY

LUTURE H LED 49 W, CRI 80, RYF

LUTURE H LED 55 W, CRI 80, OPL

LUTURE H LED 55 W, CRI 80, INT

LUTURE H LED 55 W, CRI 80, ASY

LUTURE H LED 55 W, CRI 80, RYF

LUTURE H LED 73 W, CRI 80, OPL

LUTURE H LED 73 W, CRI 80, INT

LUTURE H LED 73 W, CRI 80, ASY

LUTURE H LED 73 W, CRI 80, RYF

LU150043W840RYF

LU120049W840OPL

LU120049W840INT

LU120049W840ASY 

LU120049W840RYF

LU150055W840OPL

LU150055W840INT

LU150055W840ASY

LU150055W840RYF

LU150073W840OPL

LU150073W840INT

LU150073W840ASY

LU150073W840RYF

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

35°C

35°C

35°C

35°C

35°C

35°C

35°C

35°C

35°C

35°C

35°C

35°C

35°C

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny 
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Maksymalna 
temperatura 
otoczenia

1.5÷2.5 mm²
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OPRAWY DO WIAT STACJI PALIW
Stacja paliw, Turek, Polska

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Twoja stacja paliw jest oazą w drodze. Upragnionym widokiem dla kierowców, którzy 
potrzebują paliwa oraz przystankiem dla zmęczonych podróżników. Jest także bezpiecznym 
miejscem postoju i odpoczynku. Nasze rozwiązania oświetleniowe udoskonalają stację 
paliw na wiele różnych sposobów. Odpowiedni dobór światła pozwala nie tylko zaoszczędzić 
pieniądze, ale także zachęcić podróżujących do częstszych wizyt. Oświetlenie może być 
również źródłem wartościowych informacji o nawykach konsumentów. Nowoczesne 
oświetlenie jest niezbędne, aby zapewnić odpowiednią widoczność, atrakcyjny wygląd, 
właściwą atmosferę i bezpieczeństwo klientom odwiedzającym stację benzynową.

Oferujemy nowoczesne oprawy oświetleniowe LED dedykowane stacjom paliw, które 
charakteryzuje funkcjonalność, energooszczędność oraz długa żywotność. W naszej 
ofercie znajdziesz oświetlenie zewnętrzne dla stacji paliw takie jak oprawy LED do wiaty 
paliwowej, na parking czy do myjni samochodowej, a także oświetlenie wewnętrzne  
do sklepu i pomieszczeń sanitarnych. Oświetlenie zewnętrzne dzięki swojej  
przemyślanej konstrukcji i wyposażeniu w najwyższej jakości komponenty spełnia 
wysokie standardy odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (wilgoć, wysoka 
temperatura, mgła olejowa). Do tego lampy LED pod wiatę paliwową wyposażamy  
w optyki precyzyjnie kierujące światłem oraz maskownicę robioną pod wymiar, dopasowaną 
do modernizowanej stacji, gwarantując najwyższy poziom estetyki. 

SQUARE PETROL LED to nowoczesne oświetlenie 
dedykowane stacjom paliw. Jej głównymi atutami 
są duża skuteczność świetlna oraz optyki, które 
precyzyjnie kierują światłem. Oprawę charakteryzuje   
również wysoka klasa szczelności (IP67). Wyposażona 
w szybę ze szkła hartowanego z uszczelką silikonową 
oprawa skutecznie zabezpiecza źródło światła przed 
zabrudzeniami. Elementy mocujące umożliwiają 
swobodną regulację ustawienia oprawy w wybranym 
miejscu. Maskownica SQUARE PETROL LED jest  
tworzona pod wymagany wymiar i dopasowana  
do modernizowanej stacji, gwarantując najwyższy 
poziom estetyki i nowoczesny design. Dodatkowo 
możliwość zaadaptowania pod każdy system sterowania 
przekłada się na jeszcze większe oszczędności.  
Ta niewielkich rozmiarów oprawa o dużej wydajności jest 
oświetleniowym strzałem w dziesiątkę.

SQUARE PETROL LED

O P R A W A  L E D  D E D Y K O W A N A  W I A T O M  S T A C J I  P A L I W

• skuteczność świetlna oprawy do 165 lm/W     • zastosowanie szyby szkła hartowanego     
• żywotność do 100 000 h (L80B10)  • łatwy montaż i ustawienie (kątowniki w standardzie)      
• maskownica tworzona pod wymiar   • kolor biały lub antracytowy   • możliwość zaadaptowania pod system sterujący     
• dedykowane optyki o różnych kątach świecenia     • nowoczesny design i solidne wykonanie (IP66/67, IK09)      
• produkt polski

Kluczowe zalety

• stacje paliw

Zastosowanie Wymiary [mm]

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Kolor

Wykończenie

Szyba

Optyka

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

90 - 100 W

11 800 - 16 500 lm

131 - 165 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70, 80

100 000 h (L80B10)

-40°C do +40°C

55°, 94°

aluminium wysokociśnieniowe

biały

lakier proszkowy

szkło hartowane

PMMA

IP66/IP67

IK09

9 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Krzywa rozsyłu

55°

94°

Rodzina

S210900401XXXKXAKEA2

S210900601XXXKXAKEA2

S211001001XXXKXAKEA2

SQUARE PT 90 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE PT 90 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE PT 100 W, 100 LED, CRI 70

90 W

90 W

100 W

12 800 lm

14 400 lm

16 500 lm

142 lm/W

160 lm/W

165 lm/W

70

70

70

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

S210900402XXXKXAKEA2

S210900602XXXKXAKEA2

S211001002XXXKXAKEA2

SQUARE PT 90 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE PT 90 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE PT 100 W, 100 LED, CRI 80

90 W

90 W

100 W

11 800 lm

13 300 lm

15 400 lm

131 lm/W

148 lm/W

154 lm/W

80

80

80

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

78
,5

900

500
500

[Min 22mm - Max 45mm]

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

78
,5

900

500
500

[Min 22mm - Max 45mm]

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI 
PRZECIWWYBUCHOWEJ EX 

ORAZ ZE STEROWANIEM DIM

DIM

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

22
6

104 317

31
7

 *bez uchwytu

Dla dodatkowych oszczędności wszystkie nasze rozwiązania oświetleniowe można 
wyposażyć w dowolny system sterujący. Oprawy do wiat stacji paliw dostępne są również 
w wersji przeciwwybuchowej.
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Modernizacja oświetlenia na stacji paliw CIRCLE K, Dębica, Polska

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

SQUARE PETROL BOX sprawdzi się wszędzie tam, 
gdzie zachodzi potrzeba zastosowania natynkowej 
oprawy o większej mocy, a jednocześnie chcemy by jej 
mocowanie było jak najmniej widoczne. Ta niewielkich 
rozmiarów oprawa typu high bay w obudowie malowanej 
proszkowo wykonanej z blachy stalowej rdzewnej lub 
nierdzewnej jest wyborem zarówno funkcjonalnym, jak 
i energooszczędnym. Oprawa wyposażona w szybę ze 
szkła hartowanego z uszczelką silikonową skutecznie 
zabezpiecza źródło światła przed mgłą olejową i innymi 
zabrudzeniami. Charakteryzuje ją duża wydajność  
(do 150 lm/W) i wysoka klasa szczelności (IP67), a duży 
wybór mocy i rodzajów optyki pozwala na idealne 
dopasowanie oświetlenia do potrzeb klienta.

SQUARE PETROL BOX

O B U D O W A N A  O P R A W A  L E D  T Y P U  H I G H - B A Y  M O C O W A N A  N A T Y N K O W O

• skuteczność świetlna oprawy do 165 lm/W     • żywotność do 100 000 h (L80B10)   • łatwy montaż i ustawienie      
• obudowa stalowa w opcji nierdzewnej   • zastosowanie szyby szkła hartowanego   • kolor biały lub antracytowy 
• możliwość zaadaptowania pod system sterujący     • dedykowane optyki o różnych kątach świecenia      
• nowoczesny design i solidne wykonanie (IP67, IK09)     • produkt polski

Kluczowe zalety

• wiaty stacji paliw z pojedynczym sufitem

Zastosowanie Wymiary [mm]

420

42
0

136
420
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Rodzina

S210500401XXXBXAKEA2

S210700401XXXBXAKEA2

S210900401XXXBXAKEA2

S210900601XXXBXAKEA2

S211100601XXXBXAKEA2

S211300601XXXBXAKEA2

S211001001XXXBXAKEA2

S211301001XXXBXAKEA2

S211501001XXXBXAKEA2

S210500402XXXBXAKEA2

S210700402XXXBXAKEA2

S210900402XXXBXAKEA2

S210900602XXXBXAKEA2

S211100602XXXBXAKEA2

S211300602XXXBXAKEA2

S211001002XXXBXAKEA2

S211301002XXXBXAKEA2

S211501002XXXBXAKEA2

SQUARE PT BOX 50 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE PT BOX 70 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE PT BOX 90 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE PT BOX 90 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE PT BOX 110 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE PT BOX 130 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE PT BOX 100 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE PT BOX 130 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE PT BOX 150 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE PT BOX 50 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE PT BOX 70 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE PT BOX 90 W, 40 LED, CRI 80

SQUARE PT BOX 90 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE PT BOX 110 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE PT BOX 130 W, 60 LED, CRI 80

SQUARE PT BOX 100 W, 100 LED, CRI 80

SQUARE PT BOX 130 W, 100 LED, CRI 80

SQUARE PT BOX 150 W, 100 LED, CRI 80

50 W

70 W

90 W

90 W

110 W

130 W

100 W

130 W

150 W

50 W

70 W

90 W

90 W

110 W

130 W

100 W

130 W

150 W

7 100 lm

10 000 lm

12 800 lm

14 400 lm

17 600 lm

20 800 lm

16 500 lm

21 400 lm

24 700 lm

6 600 lm

9 200 lm

11 800 lm

13 300 lm

16 200 m

19 200 m

15 400 lm

20 000 lm

23 100 lm

142 lm/W

143 lm/W

142 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

165 lm/W

165 lm/W

165 lm/W

132 lm/W

131 lm/W

131 lm/W

148 lm/W

147 lm/W

148 lm/W

154 lm/W

154 lm/W

154 lm/W

70

70

70

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Kolor

Wykończenie

Optyka

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

50 - 150 W

6 600 - 24 700 lm

131 - 165 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70, 80

100 000 h (L80B10)

-40°C do +40°C

55°, 94°

aluminium wysokociśnieniowe

biały

lakier proszowy

PMMA

szkło hartowane

IP66/IP67

IK09

11.2 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

1

1

2

2

3

3
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C C

D D

420

42
0

136

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru 
mocy wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-
4:2015-09 oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

 *bez uchwytu
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NAŚWIETLACZE 
WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Port, Szczecin, Poland

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Na pierwszym miejscu podczas projektowania wielkopowierzchniowych naświetlaczy postawiliśmy doskonałą 
widoczność oraz różnorodne możliwości stworzenia układów opraw idealnie dopasowanych pod wymagania 
realizowanego projektu. W efekcie powstały oprawy BEETLE oraz SQUARE typu FLOODLIGHT, które w swojej rodzinie 
mają aż osiem różnych możliwości układu. 

BEETLE II LED FLOODLIGHT to modułowe 
rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania  
na  obiektach sportowych, placach manewrowych 
czy lotniskach. Sprawdzi się wszędzie tam, 
gdzie potrzebne jest mocne oświetlenie na dużej 
wysokości. W związku z tym, że oprawy BEETLE 
II LED FLOODLIGHT charakteryzuje silny strumień 
świetlny, duża skuteczność świetlna oraz odporność  
na wysokie temperatury, komplet ten jest 
naświetlaczem nie tylko energooszczędnym,  
ale również bardzo trwałym. Dowolna konfiguracja 
ilości opraw oraz doboru mocy pozwala na 
idealne dopasowanie oświetlenia BEETLE II LED 
FLOODLIGHT do potrzeb klienta. Ponadto konstrukcja 
stalowa podtrzymująca oprawy powstaje na 
indywidualne zamówienie, tak aby idealnie pasowała  
do elewacji bądź słupa. 

BEETLE II LED FLOODLIGHT

M O D U Ł O W E  N A Ś W I E T L A C Z E  L E D  O  M A K S Y M A L N E J  M O C Y

• moc nawet do 1 800 W     • wyjątkowa skuteczność świetlna do 141 lm/W     • żywotność do 100 000 h (L80B10)      
• odporność na wysokie temperatury (LUMI COOL®)     • wszechstronne zastosowanie   • produkt polski
• możliwość zestawienia dowolnej ilości opraw w zależności od wymaganego strumienia świetlnego
• możliwość zamówienia konstrukcji stalowej zrobionej pod wymiar • możliwość wyniesienia zasilacza na zewnątrz     
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia     • łatwy montaż i ustawienie (uchwyt regulowany)      
• możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący     • włoski design i solidne wykonanie (IP66/67, IK09)      

Kluczowe zalety

• obiekty sportowe
• centra logistyczne
• lotniska i dworce
• place manewrowe
• oświetlenie placów i skrzyżowań
• stoki narciarskie

Zastosowanie Wymiary [mm]

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

11
6

25
6
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Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny opraw

Skuteczność świetlna opraw

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura otoczenia

Dostępne kąty świecenia

diody LED

max. 1 800 W

max. 239 400 lm

max. 141 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70

100 000 h (L80B10)

-40°C do +45°C

20°, 30°, 60°, 90°, asymetryczny, 

Rodzina

Modele

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

szkło hartowane

IP66/IP67

IK09

1 oprawa - 6,7 kg/9kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

antracytKolor

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy wynosi 
5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 oraz PN-EN 
60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Zeskanuj kod QR i 
sprawdź wszystkie 

wymiary opraw 
floodlight

Nr indeksu Nazwa

S51300XXX1XXXMXAKEA1

S52500XXX1XXXMXAKEA1

S52600XXX1XXXMXAKEA1

S53750XXX1XXXMXAKEA1

S53900XXX1XXXMXAKEA1

S54M00XXX1XXXMXAKEA1

S54M20XXX1XXXMXAKEA1

S55M25XXX1XXXMXAKEA1

S55M50XXX1XXXMXAKEA1

S56M50XXX1XXXMXAKEA1

S56M80XXX1XXXMXAKEA1

BEETLE II FL UNO 300 W, CRI 70

BEETLE II FL DUE 500 W, CRI 70

BEETLE II FL DUE 600 W, CRI 70

BEETLE II FL TRE 750 W, CRI 70

BEETLE II FL TRE 900 W, CRI 70

BEETLE II FL QUATTRO 1000 W, CRI 70

BEETLE II FL QUATTRO 1200 W, CRI 70

BEETLE II FL CINQUE 1250 W, CRI 70

BEETLE II FL CINQUE 1500 W, CRI 70

BEETLE II FL SEI 1500 W, CRI 70

BEETLE II FL SEI 1800 W, CRI 70

300 W

500 W

600 W

750 W

900 W

1 000 W

1 200 W

1 250 W

1 500 W

1 500 W

1 800 W

39 900 lm

70 600 lm

79 800 lm

105 900 lm

119 700 lm

141 200 lm

159 600 lm

176 500 lm

199 500 lm

211 800 lm

239 400 lm

133   lm/W

141  lm/W

133  lm/W

141  lm/W

133  lm/W

141  lm/W

133  lm/W

141  lm/W

133  lm/W

141  lm/W

133  lm/W

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

40°C

45°C

40°C

45°C

40°C

45°C

40°C

45°C

40°C

45°C

40°C

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny 
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 

barw

Maksymalna 
temperatura 

otoczenia

Korpus

Wykończenie

Optyka

aluminium wysokociśnieniowe

lakier proszkowy 

PMMA

Beetle II LED 
Floodlight Due

Beetle II LED  
Floodlight Quattro

Beetle II LED  
Floodlight Sei

Beetle II LED 
Floodlight Tre

*waga bez uchwytu w zależności od typu oprawyJednym z najczęściej oświetlanych obiektów tym typem opraw są zewnętrzne infrastruktury sportowe. 
Specjalizujemy się w projektowaniu i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych LED do oświetlenia 
boisk piłkarskich, kortów tenisowych, stoków narciarskich, pól golfowych, a także pełnowymiarowych stadionów 
sportowych i aren widowiskowych. Oprawy typu FLOODLIGHT wyposażamy w optyki precyzyjnie kierujące 
światłem o bardzo niskim wskaźniku olśnienia UGR, co jest kwestią kluczową zarówno dla sportowców, jak  
i kibiców, a także dla organizatorów wydarzeń sportowych relacjonowanych w telewizji.

Właściwe oświetlenie i zminimalizowane olśnienie mają również kluczowe znaczenie dla 
sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania takich przestrzeni jak porty i terminale morskie 
czy lotnicze – niezależnie od ich wielkości. I tutaj możemy pochwalić się realizacjami. Nasze 
oprawy doskonale funkcjonują na tak wymagających obiektach i spełniają wszystkie normy 
na nich obowiązujące. Cechują je ponadprzeciętna trwałość nawet w ciężkich warunkach 
atmosferycznych, łatwość instalacji i konserwacji, a także wieloletni okres eksploatacji. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o międzynarodowy port kontenerowy czy lokalny  
terminal lotniczy nasze rozwiązania oświetleniowe umożliwiają ich pracownikom wydajną 
i bezpieczną pracę.
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Stadion żużlowy, Stadium Gorzów Stal, Gorzów Wielkopolski, Polska

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.
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Przestrzeń miejska bywa wymagająca i pełna wyzwań - nie tylko dla mieszkańców miasta, którzy każdego 
dnia przemierzają jego szlaki, ale także dla tych, którzy je projektują. Lokalne władze i architekci stoją przed 
niełatwym zadaniem, jakim jest stworzenie przestrzeni spełniającej oczekiwania kilku grup użytkowników.  
Z jednej strony jest to bezwzględne bezpieczeństwo dla pieszych oraz kierowców, z drugiej optymalizacja kosztów i dbałość 
o otaczające nas środowisko. Czy da się pogodzić potrzeby wszystkich? 

OPRAWY ULICZNE
Węzeł przesiadkowy, Katowice, Polska

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 
informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Opracowując LED ROADMASTER, na pierwszym 
miejscu postawiliśmy aspekty  techniczne  i  jakość  
komponentów.  Chcieliśmy,  by  oprawa wyróżniała  się  
prostym  designem  i    konstrukcją,  która  odpowiada 
rynkowym  standardom.  W    związku  z  tym,  aby  
zwiększyć  ochronę przed  przegrzaniem  diod,  
w oprawie  wydzielono  osobne  komory  na zasilanie oraz 
moduł LED. Zewnętrzna powierzchnia odprowadzająca 
ciepło została wykonana w technologii płaskiego 
radiatora o samo-czyszczącej konstrukcji. Oprawa 
została również wyposażona w filtr, który  wyrównuje  
ciśnienie  między  wnętrzem  oprawy  i  otoczeniem bez  
zasysania  powietrza.  Niezwykle  ważne  są  dla  nas  
kwestie bezpieczeństwa,  dlatego  oprawa  posiada  
system  odcięcia  energii elektrycznej w  momencie  jej  
otwarcia,  podczas  gdy  beznarzędziowy  dostęp  do 
komory  zasilania  znacząco  ułatwia  jej  ewentualne  
serwisowanie. Dodatkowo  LED ROADMASTER  daje  
użytkownikowi  możliwości zintegrowania  z  dowolną  
siecią  inteligentnego  sterowania, maksymalizując  
tym  samym   oszczędności,  a  to  wszystko  przy 
użyciu  najlepszej  jakości  komponentów.  Dlatego  
LED ROADMASTER to  rozwiązanie,  które  gwarantuje  
doskonałej  jakości  światło, a także znaczne 
oszczędności dla lokalnego budżetu i szybki zwrot  
z  inwestycji przy wymianie oświetlenia.

LED ROADMASTER

E N E R G O O S Z C Z Ę D N A  O P R A W A  U L I C Z N A  L E D

• konstrukcja i wyposażenie oprawy spełniają wymogi większości terenów zabudowanych  
• skuteczność świetlna oprawy na poziomie 160  lm/W 
• żywotność do 100 000 h (L80B10)    
• dostępna w I lub II klasie ochronności 
• nowoczesny design i solidne wykonanie (IP66/67, IK09) 
• możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący (np. gniazdo DALI, NEMA, ZHAGA)   
 • produkt polski

Kluczowe zalety

• drogi ekspresowe
• drogi gminne, miejskie i osiedlowe
• oświetlenie obszarowe
• parkingi i place manewrowe
• skrzyżowania i skwery

Zastosowanie

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Wykończenie

Kolor

Optyka

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

20 -160 W

3 200-25 600 lm

160 lm/W

3000 K, 4000 K

70

100 000 h (L80B10)

-40°C do +40°C

asymetryczne

aluminium wysokociśnieniowe

lakier proszowy

szary

PMMA

szkło hartowane

IP66/IP67

IK09

5,5 kg , 7,5 kg 

220-230 V

50 Hz

5 lat z możliwością przedłużenia

opcjonalnie

Wymiary [mm]
Zeskanuj kod QR, 

aby uzyskać pełne 
informacje o produkcie, 

dostęp do zdjęć  
i dodatkowych 

plików.

Led Roadmaster Mini

Led Roadmaster Midi
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 *bez uchwytu

W trakcie certyfikacji ENEC

Nasze oprawy cechuje wysoki poziom odporności na niekorzystne 
czynniki zewnętrzne, a ich konstrukcja i wyposażenie w pełni 
spełnia wymogi większości terenów zabudowanych. Możliwość 
zaadaptowania naszych lamp ulicznych pod każdy system sterujący  
(DALI, NEMA, ZHAGA) dodatkowo skraca czas zwrotu z inwestycji. 

Zastosowanie naszych opraw ulicznych to gwarancja najwyższego standardu bezpieczeństwa oraz 
komfortu dla pieszych i kierowców. To również sposób na optymalizację kosztów realizacji inwestycji 
jak i samego użytkowania. Wykorzystujemy technologię LED, która sprawia, że nasze oprawy 
drogowe są nie tylko energooszczędne, ale też wyjątkowo trwałe, są zaprojektowane, aby świecić 
nawet 100 000 godzin. Dzięki doskonałej skuteczności świetlnej, która wyróżnia nasze produkty, 
możesz liczyć na znaczne oszczędności oraz szybki zwrot z inwestycji. Emitowane przez nie światło 
wysokiej jakości i o świetnych parametrach stwarza doskonałe warunki do życia i poruszania się po 
drogach czy chodnikach. 
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Rodzina

S700200161XXXPXAKEA4

S700400161XXXPXAKEA4

S700600321XXXPXAKEA4

S700800321XXXPXAKEA4

S711000481XXXPXAKEA4

S711200481XXXPXAKEA4

S711400641XXXPXAKEA4

S711600641XXXPXAKEA4

LRM MINI 20 W, 16 LED, CRI 70

LRM MINI 40 W, 16 LED, CRI 70

LRM MINI 60 W, 32 LED, CRI 70

LRM MINI 80 W, 32 LED, CRI 70

LRM MIDI 100 W, 48 LED, CRI 70

LRM MIDI 120 W, 48 LED, CRI 70

LRM MIDI 140 W, 64 LED, CRI 70

LRM MIDI 160 W, 64 LED, CRI 70

20 W

40 W

60 W

80 W

100 W

120 W

140 W

160 W

3 200 lm

6 300 lm

9 700 lm

12 800 lm

16 000 lm

19 200 lm

22 500 lm

25 600 lm

160 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

70

70

70

70

70

70

70

70

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Płynna regulacja kąta  
i wszechstronny montaż 

Płynna regulacja położenia pozwala 
na montaż zarówno na wysięgniku, 
jak i bezpośrednio na słupie.

Krzywa rozsyłu
Do dróg miejskich Do dróg osiedlowych Do dróg oraz oświetlenia obszarowego

Do parkingówDo dróg osiedlowych

800

Do oświetlenia obszarowego

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Płaski radiator o konstrukcji
samoczyszczącej

Zewnętrzna powierzchnia  
odprowadzająca ciepło  wykonana 
w technologii płaskiego radiatora 
o konstrukcji samoczyszczącej.

Skuteczne odprowadzanie ciepła

Oprawa składa się z osobnej 
komory zasilania i osobnej 
komory z modułem LED. 

System odcięcia zasilania

Bezpieczeństwo zapewnia 
system odcięcia zasilania 
w momencie otwarcia oprawy.

Filtr wyrównujący ciśnienie

Oprawa wyposażona w filtr 
umożliwiający wyrównywanie ciśnienia 
między wnętrzem oprawy i otoczeniem 
bez zasysania nieczystości.

Elastyczność zastosowań

Dostępny duży wybór optyk 
i krzywych rozsyłu.

Beznarzędziowy dostęp

Dostęp do komory zasilania 
za użyciem beznarzędziowych 
klipsów z tyłu oprawy.

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Modernizacja oświetlenia parkingu Leroy Merlin,  Gdynia, Polska
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SQUARE LED ZEBRA

O P R A W A  L E D  P R Z E Z N A C Z O N A  N A D  P R Z E J Ś C I A  D L A  P I E S Z Y C H

•  innowacyjna oprawa dbająca o poprawę bezpieczeństwa na przejściach pieszo-rowerowych
•  żywotność do 100 000 h (L80B10)   •  łatwy montaż i ustawienie (uchwyt regulowany)      
•  możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący    •   produkt polski 
•  nowoczesny design i solidne wykonanie (IP66/67, IK09)     

Kluczowe zalety

• przejścia uliczne dla pieszych i rowerzystów

Zastosowanie Wymiary [mm]
384

52
0

229

Rodzina

S2Z0500401XXXOXAKEA2 SQUARE ZEBRA 110 W, 60 LED, CRI 70 110 W* 7 150** lm 143 lm/W 70

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Tempteratura otoczenia

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Wykończenie

Kolor

Optyka

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

110 W*

7 150 lm**

143 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70, 80, 90

100 000 h (L80B10)

-40°C do +40°C

asymetryczna

aluminium wysokociśnieniowe

lakier proszowy

antracyt

PMMA

szkło hartowane

IP66/IP67

IK09

13 kg

~230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

* 50 W - moc oprawy głównej + 2 x 30 W - moc lamp ostrzegawczych
** dotyczy oprawy głównej 
***bez uchwytu

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

oprawy tunELowE

37

Oświetlenie tunelu jest wyjątkowo odpowiedzialnym zadaniem. Szereg norm oświetlenia drogowego  
i wytycznych wydajności oświetlenia, stawiają przed projektantami oraz wykonawcami trudne wyzwanie. 

Bezpieczny tunel to dobrze oświetlony tunel, a dobrze oświetlony tunel, to gwarancja płynnej jazdy kierowców. 
Nasze oprawy tunelowe gwarantują optymalne i równomierne oświetlenie każdej strefy tunelu. Natężenie 
oświetlenia dostosowane do etapu drogi, sprawi że kierowcy wjeżdżając do tunelu naturalnie przystosują się 
do początkowo zwiększającej się, a następnie zmniejszającej się ciemności. W efekcie ich percepcje wizualne 
nie zostaną zniekształcone, a komfort jazdy, jak i dobra widoczność na odległość zwiększy się. 

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o realizacji, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Tunel Wschód, Opole, Polska

SQUARE ZEBRA LED to innowacyjna oprawa stworzona dla 
poprawy bezpieczeństwa naziemnego ruchu drogowego. Jej 
zadaniem jest podświetlenie przejścia ulicznego w kolorze 
ostrzegawczym – pomarańczowym, w czasie gdy zbliża się 
pieszy lub rowerzysta. Oprawa swoim działaniem wzbudza 
dodatkową czujność kierujących pojazdami, dzięki czemu 
inni użytkownicy mogą czuć się bezpieczniej. SQUARE 
ZEBRA LED charakteryzuje duża wydajność (do 150 
lm/W) i wysoka klasa szczelności (IP66/67), a także długa 
żywotność (do 100 000 h). Oprawa SQUARE LED ZEBRA to 
trzy oprawy w jednej. Wyposażona jest w jedną kwadratową 
oprawę główną, która silnym strumieniem świetlnym stale  
i równomiernie oświetla przejście dla pieszych oraz 
dodatkowo dwoma podłużnymi oprawami, wyposażonymi 
w pomarańczowe źródła światła, które uruchamiają się 
dopiero w momencie wykrycia pieszego przed pasami. 
Mogą one pracować w trybie ciągłym, migać lub istnieje 
możliwość zainstalowania i zintegrowania czujników ruchu. 
To nowoczesne oświetlenie, które zapewnia bezpieczeństwo  
w parze z oszczędnościami.

Oprawy w tunelach muszą działać całą dobę, a każda awaria wymusza zatrzymanie ruchu, 
co generuje koszty. Nasze oprawy zostały tak stworzone, by świecić jak najdłużej – nawet 
do 100 000 godzin. Łączą je ponadprzeciętna energooszczędność, nadzwyczajna trwałość 
oraz łatwy montaż i konserwacja. W tunelach stosunkowo długich, gdzie oświetlenie LED 
musi być wyjątkowo odporne na zwiększone zanieczyszczenie spalinami samochodowymi, 
proponujemy oprawy typu high bay z rodzin BEETLE i SQUARE w specjalnej obudowie ze 
stali nierdzewnej. Oba modele tych bestsellerowych opraw dostępne są również w wersji 
przeciwwybuchowej, a niebawem także w wersji awaryjnej zasilanej centralną baterią.

Wizualizacja pracy oprawy
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BEETLE II TL 60 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II TL 100 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II TL 130 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II TL 150 W, 192 LED, CRI 70

BEETLE II TL 200 W, 288 LED, CRI 70

BEETLE II TL 250 W, 288 LED, CRI 70

60 W

100 W

130 W

150 W

200 W

250 W

9 600 lm

15 600 lm

19 600 lm

21 600 lm

30 200 lm

35 200 lm

160 lm/W

156 lm/W

151 lm/W

144 lm/W

151 lm/W

141 lm/W

70

70

70

70

70

70

55°C

55°C

55°C

55°C

45°C

45°C

Optyka 

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

60 - 250 W

9 600 - 35 200 lm

141 - 160 lm/W

4 000 K, 5 700 K

70

100 000 h (L80B10)

-40°C do +55°C

20°, 30°, 60°, 90°, asymetryczny

aluminium wysokociśnieniowe

stal nierdzewna

lakier proszowy

antracyt

PMMA  

szkło hartowane

IP66/IP67

IK09

13.2 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny 
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Maksymalna 
temperatura 
otoczenia

OPRAWA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI 
PRZECIWWYBUCHOWEJ EX

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

1

2 3
3

4

55

15
5

155

33
0

500

BEETLE II LED HIGH BAY TUNNEL to oprawa, która 
idealnie sprawdzi się w oświetlaniu obiektów 
infrastruktury drogowej takich jak przejazdy podziemne, 
tunele czy przejazdy pod wiaduktami. Dzięki silnemu  
i równomiernemu natężeniu światła, a także prostym 
sposobie montażu zastosowanie znajdzie również  
w garażach lub stacjach metra. Wyposażona  
w szybę ze szkła hartowanego z uszczelką silikonową 
oprawa skutecznie zabezpiecza źródło światła przed 
mgłą olejową. Obudowa ze stali nierdzewnej chroni 
dodatkowo przed zabrudzeniami, dzięki czemu 
przedłuża się żywotność oprawy. Duży wybór mocy 
i rodzajów optyki pozwala na idealne dopasowanie 
oświetlenia do potrzeb klienta, a oprawa dzięki 
swojej dwukomorowej budowie świetnie sprawdza 
się również w wysokich temperaturach otoczenia.  
BEETLE II LED HIGH BAY TUNNEL jest także dostępny  
w wersji przeciwwybuchowej.

BEETLE II LED HIGH BAY TUNNEL

O P R A W A  L E D  D O  T U N E L I  I  P R Z E J A Z D Ó W  P O D Z I E M N Y C H

• wyjątkowa skuteczność świetlna do 160 lm/W     • moc nawet do 250 W     • żywotność do 100 000 h (L80B10)      
• odporność na wysokie temperatury (LUMI COOL®)     • dostępna w wersji przeciwwybuchowej  
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia     • możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący
• obudowa ze stali nierdzewnej  • włoski design i solidne wykonanie (IP66/67, IK09)     • produkt polski

Kluczowe zalety

• przejazdy podziemne
• tunele
• przejazdy pod wiaduktami
• tunele garażowe
• stacje metra

Zastosowanie Wymiary [mm]
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

1

2 3
3

4

55

15
5

155

33
0

500

Rodzina

S5T0601921XXXTXAKEA1

S5T1001921XXXTXAKEA1

S5T1301921XXXTXAKEA1

S5T1501921XXXTXAKEA1

S5T2002881XXXTXAKEA1

S5T2502881XXXTXAKEA1

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Tempteratura otoczenia

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Obudowa

Wykończenie

Kolor

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru 
mocy wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-
4:2015-09 oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Nr indeksu

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

1

2 3
3

4

55

15
5

155

33
0

500

SQUARE LED HIGH BAY TUNNEL to oprawa, która 
idealnie sprawdzi się w oświetlaniu obiektów 
infrastruktury drogowej takich jak przejazdy 
podziemne, tunele czy przejazdy pod wiaduktami. 
Dzięki silnemu i równomiernemu natężenia światła, 
a także prostym sposobie montażu zastosowanie 
znajdzie również w garażach lub stacjach metra. 
Wyposażona w szybę ze szkła hartowanego  
z uszczelką silikonową oprawa skutecznie zabezpiecza 
źródło światła przed mgłą olejową. Obudowa ze stali 
nierdzewnej dodatkowo chroni przed zabrudzeniami, 
dzięki czemu przedłuza się żywotnośc oprawy. Duży 
wybór mocy i rodzajów optyki pozwala na idealne 
dopasowanie oświetlenia do potrzeb klienta. SQUARE 
LED HIGH BAY TUNNEL jest również dostępny  
w wersji przeciwwybuchowej.

SQUARE LED HIGH BAY TUNNEL

O P R A W A  L E D  D O  T U N E L I  I  P R Z E J A Z D Ó W  P O D Z I E M N Y C H

• wyjątkowa skuteczność świetlna oprawy do 165 lm/W   • obudowa ze stali nierdzewnej   
• żywotność do 100 000 h (L80B10)    • dostępna w wersji przeciwwybuchowej     
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia  • możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący   
• nowoczesny design i solidne wykonanie (IP66/67, IK09)    • produkt polski

Kluczowe zalety

• przejazdy podziemne
• tunele
• przejazdy pod wiaduktami

Zastosowanie Wymiary [mm]
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

1

2
3

3

4

55

14
0

140

42
0

420

Rodzina

S2T0500401XXXTXAKEA1

S2T0700401XXXTXAKEA1

S2T0900401XXXTXAKEA1

S2T0900601XXXTXAKEA1

S2T1100601XXXTXAKEA1

S2T1300601XXXTXAKEA1

S2T1001001XXXTXAKEA1

S2T1301001XXXTXAKEA1

S2T1501001XXXTXAKEA1

SQUARE TL 50 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE TL 70 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE TL 90 W, 40 LED, CRI 70

SQUARE TL 90 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE TL 100 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE TL 110 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE TL 130 W, 60 LED, CRI 70

SQUARE TL 130 W, 100 LED, CRI 70

SQUARE TL 150 W, 100 LED, CRI 70

50 W

70 W

90 W

90 W

100 W

110 W

130 W

130 W

150 W

142 lm/W

143 lm/W

142 lm/W

160 lm/W

165 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

165 lm/W

165 lm/W

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Tempteratura otoczenia

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Obudowa

Wykończenie

Kolor

Optyka 

Szyba

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

50 - 150 W

7 100 - 24 700 lm

142 - 165 lm/W

4 000 K, 5 000 K, 6 000 K

70

100 000 h (L80B10)

-40°C do +40°C

55°, 94°, 37°/103°

aluminium wysokociśnieniowe

stal nierdzewna

lakier proszowy

antracyt

PMMA 

szkło hartowane

IP66/IP67

IK09

11.1 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

7 100 lm

10 000 lm

12 800 lm

14 400 lm

16 500 lm

17 600 lm

20 800 lm

21 400 lm

24 700 lm

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

1

2
3

3

4

55

14
0

140

42
0

420

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

1

2
3

3

4

55

14
0

140

42
0

420

OPRAWA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WERSJI 
PRZECIWWYBUCHOWEJ EX

 *bez uchwytu
 *bez uchwytu
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Mając na celu zapewnienie jak najbardziej kompleksowej obsługi naszych klientów 
i ich inwestycji, do naszej oferty dołączyliśmy wysokiej jakości oprawy biurowe i 
sklepowe, które zapewnią prawidłowe oświetlenie tego typu wnętrzom i nadadzą 
im unikalnego charakteru. Cechuje je energooszczędność i nowoczesny design, 
a zastosowanie wysokiej jakości komponentów i perfekcyjne wykonanie jest 
gwarancją ich trwałości i wydajności. 

Nie od dziś wiadomo, że właściwe oświetlenie w pomieszczeniach biurowych jest 
jednym z czynników decydujących o produktywności i motywacji pracowników, 
natomiast w przypadku obiektów handlowych wpływa ono na poczucie komfortu 
klienta i kształtuje odbierany obraz, a nawet stymuluje zakupy.

W naszej ofercie oprócz klasycznych kasetonowych opraw sufitowych znajdziesz 
oprawy LED typu downlight do sufitów kasetonowych i podwieszanych, oprawy 
liniowe zwieszane, a także reflektory z szynoprzewodem, które są faworytem  
w oświetleniu butikowym. 

OPRAWY BIUROWE I SKLEPOWE

Oświetlenie przestrzeni biurowej Fabryki Urządzeń Kolejowych, Przysieka, Polska

MAIA LED DOWNLIGHT to kompaktowa oprawa 
typu downlight, która sprawdzi się zarówno 
w pomieszczeniach wewnętrznych, jak i infrastrukturze 
zewnętrznej. Niewielkie rozmiary oprawy oraz 
nowoczesny design pozwalają na zastosowanie jej  
w takich obiektach jak: biura, sklepy, galerie, hotele 
czy muzea. Dzięki kompaktowej obudowie wykonanej 
z frezowanego aluminium doskonale odprowadza 
ciepło. Farba proszkowa, nałożona po uprzednim 
zaawansowanym przygotowaniu powierzchni, 
sprawia, że jest to oprawa wysoce odporna na czynniki 
atmosferyczne. Możliwość dostosowania mocy oraz 
koloru oprawy, a także jej kąta świecenia czy barwy 
światła do indywidualnych wymogów to dodatkowe 
atuty MAIA LED DOWNLIGHT, która dzięki swojemu 
unikalnemu wyglądowi nie tylko oświetli, ale również 
udekoruje każdą przestrzeń.

MAIA LED DOWNLIGHT

NOWOCZESNA OPRAWA TYPU DOWNLIGHT DO ZABUDOWY W SUFITACH PODWIESZANYCH

• wszechstronne zastosowanie     • szeroka gama kolorystyczna    • żywotność do 100 000 h (L80B10) 
• możliwość montowania na sufitach podwieszanych i kasetonowych  • nowoczesny design i solidne wykonanie 
• wysoka odporność na czynniki atmosferyczne • produkt polski

Kluczowe zalety

• biura
• sklepy
• podświetlenie reklam
• hotele
• muzea
• galerie handlowe
• restauracje
• baseny

Zastosowanie Wymiary [mm]

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Wykończenie

Kolor

Optyka

Dyfuzor

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

COB

20 W

2 300 - 2 500 lm

115 - 125 lm/W

4 000 K

80, 90

100 000 h (L80B10)

-25°C do +40°C

15°, 24°, 36°, 60°

aluminium

lakier proszowy

antracyt, biały

odbłyśnik

PMMA

IP20, IP65 opcjonalnie

IK03, IK09 opcjonalnie

0.4 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Rodzina

S610200012XXX0XBXXA1 

S610200013XXX0XBXXA1

MAIA  DOWNLIGHT 20 W, COB LED, CRI 80, OPT

MAIA DOWNLIGHT 20 W, COB LED, CRI 90, OPT

20 W

20 W

2 500 lm

2 300 lm

125 lm/W

115 lm/W

80

90

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Kolory i akcesoria

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

62

84

1
10


11
0

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Pełen wybór krzywych rozsyłu dostępny 
na stronie www.lumiteam.eu

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

 *bez uchwytu



4342

MAIA LED SPOTLIGHT to projektor kierunkowy, 
który oświetli i wyeksponuje pożądany obiekt lub 
wybraną powierzchnię. Oprawa mocowana jest za 
pomocą uchwytu, co pozwala na dowolne konfiguracje 
ustawienia. Niewielkie rozmiary, nowoczesny design 
oraz estetyczny wygląd pozwalają na zastosowanie  
jej w takich obiektach jak: biura, sklepy, galerie,  
a także w halach przemysłowych jako naświetlacz 
powierzchni pracy bądź maszyn. MAIA LED 
SPOTLIGHT dzięki swojej kompaktowej obudowie 
wykonanej z frezowanego aluminium doskonale 
odprowadza ciepło co przekłada się na długą 
żywotność. Możliwość dostosowania mocy oprawy, 
kąta świecenia oraz barwy światła, a nawet koloru 
samej oprawy do indywidualnych wymogów  
to jej dodatkowe atuty.

MAIA LED SPOTLIGHT

N O W O C Z E S N Y  N A Ś W I E T L A C Z  K I E R U N K O W Y  N A  Ź R Ó D Ł A  Ś W I A T Ł A  L E D

• szeroka gama kolorystyczna     • żywotność do 100 000 h (L80B10)    • wszechstronne zastosowanie      
• możliwość zastosowania szyby hartowanej     • ruchomy uchwyt umożliwia precyzyjne skierowanie oświetlenia         
• możliwość montowania na sufitach lekkich     • wysoka odporność na czynniki atmosferyczne      
• nowoczesny design i solidne wykonanie     • produkt polski

Kluczowe zalety

• biura
• sklepy
• hotele
• doświetlenie reklam
• ogrody
• oświetlenie stanowisk pracy
• galerie handlowe
• restauracje

Zastosowanie

Dane techniczne

Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Tempteratura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Wykończenie

Kolor

Optyka

Dyfuzor

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

COB

20 W

2 300 - 2 540 lm

115 - 125 lm/W

4 000 K

80, 90

100 000 h (L80B10)

-25°C do +40°C

15°, 24°, 36°, 60°

aluminium

lakier proszowy

antracyt, biały

odbłyśnik

PMMA lub szyba hartowana

IP20, IP65 opcjonalnie

IK03, IK09 opcjonalnie

0.5 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Rodzina

S600200012XXX0XXXXA1

S600200013XXX0XXXXA1

MAIA SPOTLIGHT 20 W, COB LED, CRI 80, OPT

MAIA SPOTLIGHT 20 W, COB LED, CRI 90, OPT

20 W

20 W

2 500 lm

2 300 lm

125 lm/W

115 lm/W

80

90

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Kolory i akcesoria

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

Wymiary [mm]
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1
10

8M62

84


11
0

Krzywa rozsyłu

60°

24°

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Pełen wybór krzywych rozsyłu dostępny 
na stronie www.lumiteam.eu

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

MAIA LED PROJECTOR to reflektor w parze 
z szynoprzewodem, który otworzy Cię na nowe 
możliwości tworzenia linii świetlnych. Oprawa ta 
pozwala na dowolne konfiguracje ustawienia oraz 
łączenia szyn, dzięki temu idealnie podkreśla wybrane 
elementy sprzedażowe. Niewielkie rozmiary tej lampy 
oraz nowoczesny design pozwalają na zastosowanie jej 
w takich obiektach jak: biura, sklepy, galerie, hotele czy 
muzea. MAIA LED PROJECTOR dzięki swojej kompaktowej 
obudowie wykonanej z frezowanego aluminium 
doskonale odprowadza ciepło co przekłada się na długą 
żywotność. Możliwość dostosowania mocy oprawy, kąta 
świecenia oraz barwy światła, a nawet koloru samej 
oprawy do indywidualnych wymogów to jej dodatkowe 
atuty. Możesz być pewny, że ta oprawa postawi Twoje 
produkty w centrum uwagi.

MAIA LED PROJECTOR

N O W O C Z E S N Y  P R O J E K T O R  N A  Ź R Ó D Ł A  Ś W I A T Ł A  L E D

• szeroka gama kolorystyczna     • wszechstronne zastosowanie    •  żywotność do 100 000 h (L80B10)  
 • możliwość montowania na sufitach lekkich     • wysoka odporność na czynniki atmosferyczne      
• możliwość zastosowania szyby hartowanej • nowoczesny design i solidne wykonanie     • produkt polski

Kluczowe zalety

• biura
• sklepy
• hotele
• doświetlenie reklam
• muzea
• galerie handlowe
• restauracje

Zastosowanie Wymiary [mm]

Rodzina

S620200012XXX0XBAAA1

S620200013XXX0XBAAA1

MAIA PROJECTOR 20 W, COB LED, CRI 80, OPT

MAIA PROJECTOR 20 W, COB LED, CRI 90, OPT

20 W

20 W

2 500 lm

2 300 lm

125 lm/W

115 lm/W

80

90

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Kolory i akcesoria

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność

Temperatura pracy

Dostępne kąty świecenia

Korpus

Wykończenie

Kolor

Optyka

Dyfuzor

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Waga*

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

COB

20 W

2 300 - 2 500 lm

115 - 125 lm/W

4 000 K

80, 90

100 000 h (L80B10)

-25°C do +40°C

15°, 24°, 36°, 60°

aluminium

lakier proszowy

antracyt, biały

odbłyśnik

PMMA

IP20

IK03

0.5 kg

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

110

67

62

93

12
2

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

Pełen wybór krzywych rozsyłu dostępny 
na stronie www.lumiteam.eu

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

 *bez uchwytu
 *bez uchwytu



4544

SUFINI LED PANEL to oprawa sufitowa  
o wszechstronnym zastosowaniu. Dzięki swojej 
kwadratowej formie, oprawa świetnie wpisze się 
w każdy sufit kasetonowy. Idealnie nadaje się  
do biur, sal konferencyjnych czy audytoriów. Dzięki 
zastosowaniu unikatowych modułów LED oprawa 
gwarantuje równomierny rozsył światła. Możliwość 
wyboru dyfuzora spośród kilku dostępnych modeli 
pozwala na osiągnięcie ciekawych efektów wizualnych. 
SUFINI LED PANEL ma prostą, elegancką i wyjątkowo 
płaską budowę, dzięki czemu idealnie wpisuje się 
w płaszczyznę sufitu. Możliwość wyboru koloru 
obudowy oraz temperatury barwowej czyni ją wyjątkowo 
wszechstronną, a unikatowa konstrukcja maksymalnie 
przyspiesza montaż.

SUFINI LED PANEL

O P R A W A  S U F I T O W A  L E D  P R Z Y S T O S O W A N A  D O  M O N T A Ż U 
P O D T Y N K O W E G O  L U B  N A T Y N K O W E G O

• elegancka, wyjątkowo płaska budowa     • szeroki wybór parametrów     • wszechstronne zastosowanie
• trwałość do 50 000 h     • możliwość zastosowania w wersji natynkowej lub podtynkowej
• łatwy montaż     • nowoczesny design    •  produkt polski

Kluczowe zalety

• biura
• sale i centra konferencyjne
• audytoria
• sklepy i galerie handlowe
• obiekty użyteczności publicznej

Zastosowanie Wymiary [mm]

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność*

Temperatura pracy

Dostępne opcje montażu

Materiał klosza

Materiał obudowy

Kolor

Stopień szczelności

Odporność uderzeniowa

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

Waga**

diody LED

40 W

4 200 - 4 600 lm

105 - 115 lm/W

4 000 K

80

50 000 h

5°C do 25°C

natynkowa, podtynkowa

tworzywo sztuczne

stal

biały, czarny

IP20

IK09

230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

podtynkowa 4kg;

natynkowa 2.5 kg , 4.2 kg , 4.5 kg

SU40W840MPRMBN1

SU40W840MPRMWN1

SU40W840MPRMBN3

SU40W840MPRMWN3

SU40W840MPRMBP1

SU40W840MPRMBP1

SU40W840MPRMBP3

SU40W840MPRMWP3

SUFINI LED 40 W, CRI 80

SUFINI LED 40 W, CRI 80

SUFINI LED 40 W, CRI 80

SUFINI LED 40 W, CRI 80

SUFINI LED 40 W, CRI 80

SUFINI LED 40 W, CRI 80

SUFINI LED 40 W, CRI 80

SUFINI LED 40 W, CRI 80

40 W

40 W

40 W

40 W

40 W

40 W

40 W

40 W

4 200 lm

4 500 lm

4 300 lm

4 400 lm

4 300 lm

4 600 lm

4 400 lm

4 500 lm

105 lm/W

113 lm/W

108 lm/W

110 lm/W

108 lm/W

115 lm/W

110 lm/W

113 lm/W

80

80

80

80

80

80

80

80

600x600x35 mm

600x600x35 mm

1200x300x35 mm

1200x300x35 mm

595x595x34 mm

595x595x34 mm

1195x295x34 mm

1195x295x34 mm

Nr indeksu Nazwa
Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw

Długość

Rodzina

*Łączny czas świecenia nie może przekraczać 12 h / dobę. 
 **bez uchwytu

Zeskanuj kod QR, aby 
uzyskać pełne infor-
macje o produkcie, 

dostęp do zdjęć  
i dodatkowych plików.

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

*Łączny czas świecenia nie może przekraczać 12h/ dobę. 
 **bez uchwytu

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

LIN17W840MATSR

LIN17W840MPRSR

LIN17W840MPRSR

LIN23W840MPRSR

LIN23W840RSTSR

LIN33W840MPRSR

LIN33W840RSTSR

LIN50W840MPRSR

LIN50W840RSTSR

LINEA LED 17 W, CRI 80

LINEA LED, 17 W, CRI 80

LINEA LED 23 W, CRI 80

LINEA LED 23 W, CRI 80

LINEA LED 23 W, CRI 80

LINEA LED 33 W, CRI 80

LINEA LED 33 W, CRI 80

LINEA LED 50 W, CRI 80

LINEA LED 50 W, CRI 80

17 W

17 W

23 W

23 W

23 W

33 W

33 W

50 W

50 W

1 450 lm

1 600 lm

2 200 lm

2 350 lm

2 500 lm

2 950 lm

3 200 lm

4 400 lm

4 800 lm

85 lm/W

90 lm/W

109 lm/W

102 lm/W

86 lm/W

89 lm/W

97 lm/W

88 lm/W

96 lm/W

80

80

80

80

80

80

80

80

80

573 mm

573 mm

1133 mm

1133 mm

1133 mm

1133 mm

1133 mm

1693 mm

1693 mm

Nr indeksu Nazwa

Moc
oprawy

Strumień 
świetlny
oprawy

Skuteczność
świetlna 
oprawy

Współczynnik
oddawania 
barw Długość

Rodzina

Dane techniczne
Źródła światła

Pobór mocy

Strumień świetlny oprawy

Skuteczność świetlna oprawy

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw (CRI)

Żywotność*

Dostępne opcje montażu

Materiał klosza

Materiał obudowy

Kolor

Stopień szczelności

Waga**

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Gwarancja

Systemy sterowania

diody LED

17 - 50 W

1 450 - 4 800 lm

85 - 109 lm/W

3 000 K, 4 000 K

80

50 000 h

natynkowa, zwieszana

tworzywo sztuczne

stop aluminium

biały, srebrny, czarny

IP20

0.8 kg, 1.8 kg, 3 kg

~230 V

50 Hz

5 lat

opcjonalnie

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zależna od poziomu mocy - poniżej 100 W lub równej 100 W tolerancja poboru mocy 
wynosi 5%, powyżej 100 W - 2,5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane są osobno. 

LINEA DECO LED to oprawa, dzięki której stworzysz 
długie linie świetlne o dowolnych kształtach.  
Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie 
zapewniają estetykę i trwałość działania przez 
długie lata, a jej linia świetlna nadaje pomieszczeniu 
unikalny charakter. LINEA DECO LED  to rozwiązanie, 
które świetnie sprawdzi się w biurach i centrach 
konferencyjnych, sklepach oraz obiektach użyteczności 
publicznej. Pełne dopasowanie do konkretnej inwestycji  
i pod indywidualne wymagania każdego klienta  
daje możliwości osiągnięcia niepowtarzalnego  
efektu świetlnego. 

LINEA DECO LED

O P R A W A  L I N I O W A ,  K T Ó R A  U D E K O R U J E  K A Ż D E  W N Ę T R Z E

• skuteczność świetlna do 109 lm/W     • szeroki wybór opcji     • wszechstronne zastosowanie
• odbłyśnik zapewniający większa równomierność strumienia światła     • szybki montaż      •  produkt polski
• nowoczesny design     • do wyboru trzy długości oprawy     • dwie opcje montażu (na linkach lub natynkowo)

Kluczowe zalety

• biura
• sale i centra konferencyjne
• sklepy
• obiekty użyteczności publicznej

Zastosowanie Wymiary [mm]

Zeskanuj kod QR, 
aby uzyskać pełne 

informacje o produkcie, 
dostęp do zdjęć  

i dodatkowych plików.
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8. Wyposażenie dodatkowe
X
0
U
K
N
S
P
G
T
B
A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

do ustalenia
brak wyposażenie dodatkowego
uchwyt BEETLE / SQUARE
kątowniki PETROL
uchwyt LUCA
konstrukcja stalowa FLOODLIGHT
przegub CITY
kratka ochronna SPORT
wspornik do obudowy ze stali nierdzewnej TUNNEL
wspornik do PETROL BOX 
puszka ATEX

9. Sterowanie
X
0
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–
–
–

do ustalenia
bez sterowania
1V-10V
DALI
NEMA
ZHAGA
CZUJNIK MIKOFALOWY DIM

10. Rodzaj klosza
A
B
C

–
–
–

szyba hartowana
PMMA
PC

13. Klasa ochronności
A – I klasa
B – II klasa
C – nie dotyczy

11. Stopień szczelności IP
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

IP20
IP21
IP22
IP43
IP44
IP50
IP54 
IP60
IP65
IP66
IP67
IP68

12. Odporność mechaniczna IK
A
B
C
D
E
F

–
–
–
–
–
–

01-05
06
07
08
09
10

14. Kolor
1
2
3
4
P

–
–
–
–
–

antracyt (RAL 7021)
biały (RAL 9003)
czarny (RAL 9005)
szary (RAL 9006)
personalizowany

1. Typ oprawy 
S – Standardowa
N – Niestandardowa

2. Rodzina
BEETLE HB
SUARE LED HIGH BAY
SQUARE PETROL LED
SQUARE FLOODLIGHT DUE
SQUARE FLOODLIGHT TRE
SQUARE FLOODLIGHT QUATTRO
SQUARE FLOODLIGHT CINQUE
SQUARE FLOODLIGHT SEI
SQUARE FLOODLIGHT SETTE
SQUARE FLOODLIGHT OTTO
SQUARE TUNEL TL
SQUARE LED EX 2,21
SQUARE LED EX 2,22
SQUARE TUNNEL LED
SQUARE ZEBRA LED
SQUARE 24V
CITY STREET LED MINI
CITY STREET LED MIDI
CITY STREET LED MAXI
LUCA HERMETIC LED MINI
LUCA HERMETIC LED MIDI
LUCA HERMETIC LED MAXI
LUCA HERMETIC LED EXTRA
LUCA HERMETIC LED SPECIAL
LUCA HERMETIC LED 24 V MINI
LUCA HERMETIC LED 24 V MIDI
LUCA HERMETIC LED 24 V MAXI
LUCA HERMETIC LED 24 V EXTRA
LUCA HERMETIC LED 24 V SPECIAL
BEETLE II LED HB
BEETLE II FLOODLIGHT UNO
BEETLE II FLOODLIGHT DUE
BEETLE II FLOODLIGHT TRE
BEETLE II FLOODLIGHT QUATTRO
BEETLE II FLOODLIGHT CINQUE
BEETLE II FLOODLIGHT SEI
BEETLE II TUNEL TL
BEETLE II LED EX 2,21
BEETLE II LED EX 2,22
BEETLE II TUNNEL LED
BEETLE II HIGH TEMP LED
BEETLE II PETROL LED
MAIA SPOTLIGHT LED
MAIA DOWNLIGHT LED
MAIA LED PROJECTOR
LRM MINI
LRM MIDI
TURBINO

10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2E
2X
2T
2Z
2V
30
31
32
41
42
43
44
45
4A
4B
4C
4D
4E
50
51
52
53
54
55
56
59
5E
5X
5T
5H
5P
60
61
62
70
71
80

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7. Optyka
XX
0
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
40
41
42
43
44
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A

5B
5C
5D
5E
5F
70
71
72
73

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–

optyka do ustalenia
brak optyki
OPTYKA SQUARE 37/1030 : C13749_HB-2X2-O
OPTYKA SQUARE 550 : C14605_HB-2X2-RW
OPTYKA SQUARE 940 : C14724_HB-2X2-WWW
OPTYKA SQUARE 500 : C14606_HB-2X2-WW
OPTYKA SQUARE 100 : C14541_HB-2x2 RS
OPTYKA SQUARE 600 : C14606_HB-2X2
OPTYKA SQUARE 400 : C12361_HB-2X2-W
OPTYKA SQUARE 200 : CS14891_HB-IP-2X6-M
OPTYKA LRM : C13301_STRADA-2X2-T3
OPTYKA LRM : C13604_STRADA-2X2-FN
OPTYKA LRM : C13936_STRADA-2X2-B2-STP
OPTYKA LRM : C14680_STRADA-2X2-VSM
OPTYKA LRM : C14750_STRADA-2X2-CAT
OPTYKA LRM : C15014_STRADA-2X2-T4-B
OPTYKA LRM : C15021_STRADA-2X2-SCL
OPTYKA LRM : C12362_STRADA-2X2-DWC
OPTYKA LRM : C13299_STRADA-2X2-ME
OPTYKA LRM : C13300_STRADA-2X2-T2
OPTYKA LRM : C14116_STRADA-2X2-PX
OPTYKA LRM: C14165_STRADA-2X2-ME-WIDE2
OPTYKA LUCA 300 : PLL2091WIIP
OPTYKA LUCA 600 : PLL2091EWIP
OPTYKA LUCA 900 : PLL2091UWIP
OPTYKA LUCA 1 x 200 : PLL2091ASIP
OPTYKA LUCA 2 x 200 : PLL2091AXIP
OPTYKA BEETLE II 300 : 1.02.81539_PC
OPTYKA BEETLE II 600 : 1.02.81532_PC
OPTYKA BEETLE II 900 : 1.02.81531_PC
OPTYKA BEETLE II ASYMETRYCZNA : 1.02.81524,TYPE I-S
OPTYKA BEETLE II ASYMETRYCZNA : 1.02.81599,TYPE II-S
OPTYKA BEETLE II ASYMETRYCZNA : 1.02.81542,TYPE III-S
OPTYKA BEETLE II ASYMETRYCZNA : 11.02.81598,TYPE IV-S
OPTYKA BEETLE II ASYMETRYCZNA : 1.02.81525, TYPE V
OPTYKA BEETLE II ASYMETRYCZNA : 1.02.92106,Spotlights T4
OPTYKA BEETLE II 200 : 1.02.91931_PC
OPTYKA BEETLE II MAGAZYNOWA : C16156_STRADELLA-16-HB-O 
zastąpiona symbolem 20 OPTYKA SQUARE 37/1030 : C13749_HB-
-2X2-O
OPTYKA BEETLE II ASYMETRYCZNA : C17360_SPORT-2X2-FT60
OPTYKA BEETLE II ASYMETRYCZNA : C17410_SPORT-2X2-FT6
OPTYKA BEETLE II 150 ; C14541_HB-2X2-RS
OPTYKA BEETLE II 250 ; C13233_HB-2X2-M
OPTYKA BEETLE II 400 ; C12361_HB-2X2-W
OPTYKA MAIA : C16823_ELISE-70-S – odbłyśnik 150
OPTYKA MAIA : C16824_ELISE-70-M – odbłyśnik 240
OPTYKA MAIA : C16825_ELISE-70-W – odbłyśnik 360
OPTYKA MAIA : C16826_ELISE-70-WW – odbłyśnik 600

3. Pobór mocy
000 – moc oprawy 

4. Liczba diod w oprawie 
000 – liczba diod w oprawie

5. RA/CRI
X
1
2
3

–
–
–
–

do ustalenia
≥ 70
≥ 80
≥ 90

6. Temperatura barwowa
X
3
4
7

–
–
–
–

do ustalenia
3 000K
4 000K
5 700K

Dodatkowe skróty:

OPL
RYF
INT
ASY

–
–
–
–

klosz opalowy
klosz ze strukturą pryzmatyczną
wąskostrumieniowa
asymetryczna

Lu
tu

rE
Lin

Ea

MAT
MPR
RST

–
–
–

klosz matowy
klosz mikropryzmatyczny
raster

W
B
SR

–
–
–

kolor obudowy: biały
kolor obudowy: czarny
kolor obudowy: srebrny

MPRM – klosz mikropryzmatyczny

SU
FI

N
I

W
B

–
–

kolor obudowy: biały
kolor obudowy: czarny

N1
N3
P1
P3

–
–
–
–

wersja natynkowa 600x600
wersja natynkowa 1200x300
wersja podtynkowa 595x595
wersja podtynkowa 1195x295

IKONY

deklaracja zgodności CE 

odporność na uderzenia

napięcie zasilające oraz częstotliwość

I klasa ochrony przed porażeniemstopień szczelności

źródło LED

II klasa ochrony przed porażeniem

ATEX
Certyfikat ATEX

napięcie w woltach

Znakowanie EX dla wersji BEETLE II LED EX oraz dla SQUARE LED EX:

Interpretacja ograniczeń stosowania urządzenia za pomocą symboli umieszczonych w poniższym oznakowaniu i na tabliczce urządzenia:

Nazwa

Oznakowanie specjalne 
zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego 

Grupa urządzeń

Kategoria urządzeń

Rodzaj wykonania

Grupa 

Klasa temperaturowa

Opis

Urządzenie przeznaczone do użytku w atmosferach wybuchowych innych niż podziemne zakłady górnicze

Urządzenie może bezpiecznie pracować w strefie 2 zagrożenia wybuchem gazów, par oraz mgieł cieszy palnych z powietrzem

Urządzenie może bezpiecznie pracować w strefie 22 zagrożenia wybuchem pyłów

Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”

Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy „i”

Urządzenie może być stosowane w obecności zagrożenia wybuchem gazów, par oraz mgieł cieszy palnych z powietrzem zalicza-
nych do grupy wybuchowości IIA, IIB, lub IIC

Urządzenie może być stosowane w obecności zagrożenia wybuchem pyłów i włókien palnych zaliczanych do grupy wybuchowo-
ści IIIA, IIIB oraz IIIC (wszystkie rozdaje pyłów)

Urządzenie przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazów o temperaturze samozapłonu >135° C

Urządzenie przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazów o temperaturze samozapłonu >100° C

Urządzenie może być stosowane w obecności płynów, których temperatura samozapłonu obłoku jest wyższa niż 105°C, a 
temperatura tlenia warstwy (5mm) jest wyższa od 145°C

Urządzenie przeznaczone do gazowych atmosfer wybuchowych o „podwyższonym” poziomie zabezpieczenia, które nie jest źródłem zapłonu 
podczas normalnej pracy i  które może mieć pewne dodatkowe zabezpieczenia w celu zapewnienia, że pozostanie nieaktywne jako źródło zapłonu 
w przypadku zwykle spodziewanych zdarzeń (na przykład uszkodzenie źródło światła).

Symbol urządzenia przeznaczonego do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Symbol

II

3G

3D

Ex ec

Ex tc

IIC

IIIC

T4

T5

T85 C

Gc

Dc

Temperatura

Urządzenie przeznaczone do pyłowych atmosfer wybuchowych, o „podwyższonym” poziomie zabezpieczenia, które nie jest źródłem zapłonu 
podczas normalnej pracy i które może mieć pewne dodatkowe zabezpieczenia w celu zapewnienia, że pozostanie nieaktywne jako źródło zapłonu 
w przypadku zwykle spodziewanych zdarzeń (na przykład uszkodzenie źródła światła)

Poziom zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

NOTATKI



Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
Polska

Tel: +48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu

NIP: 573 29 10 520

www.lumiteam.eu

Aktualne dane produktów dostępne na naszej stronie www.lumiteam.eu
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych.
Data aktualizacji dokumentu: 2024-03-01.


