\|/LumiITEAM SQUARE

@y RELIABLE LIGHTIN LED HIGH BAY 24V

OPRAWA PRZEMYStOWA LED ZASILANA
NAPIECIEM BEZPIECZNYM 24 \/ AC

T
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SQUARE LED 24V to oprawa przemystowa, ktora sprawdzi sie w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci
zagrozonych porazeniem energig elektryczng oraz miejscach wymagajacych zastosowania ,napiecia
bezpiecznego” 24 \/ AC. Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz oraz mocowana na wiele sposobow
— zawieszona na linkach czy zamocowana na uchwycie. Wyposazona w szybe ze szkta hartowanego

z uszczelkg silikonowg oprawa skutecznie zabezpiecza zrodto Swiatta przed mgta olejowa i innymi
zabrudzeniami. W zwiazku z tym, ze charakteryzuje ja duza wydajnosc i wysoka klasa szczelnosci, Swietnie
sprawdza sie w roli naSwietlacza oSwietlajac stacje oczyszczania Sciekow czy kanaty rewizyjne i serwisowe.
SQUARE LED 24\ zaprojektowano stawiajgc bezpieczenstwo na pierwszym miejscu.



DANE TECHNICZNE ZALETY

= napiecie bezpieczne 24V

Zroda swiatta diody LED » skutecznosé Swietlna oprawy do 135 Im/W
Pobor mocy 30-50W » mozliwo5¢ montazu w panele sufitowe
Strumien Swietlny oprawy 3660-10980Im = zastosowanie szyby ze szkta hartowanego
Skutecznos¢ Swietlna oprawy 122 -135Im/W » zywotnos¢ do 100 000 h (L80B10)
Temperatura barwowa 4000K, 5700 K * wszechstronne zastosowanie

Wsp6tczynnik oddawania barw (CRI)  >70, >80 * szerokiwachlarz mocy i katow Swiecenia

» nowoczesny design i solidne wykonanie (IP67, IKO9)

Zywotnost 100000 h (L80B10) » tatwy montaz i ustawienie (uchwyt regulowany)
Tempteratura pracy -40°Cdo +40°C « produkt polski

Dostepne katy Swiecenia 55°,94°,37°/103°

Korpus aluminium wysokocisnieniowe WYMIARY [M M]

Kolor antracyt, inne kolory na zaméwienie

Wykonczenie lakier proszowy

Optyka PMMA

Szyba szkto hartowane

Stopien szczelnosci P67

Odpornos¢ uderzeniowa IKO9

Waga 7kg N
Napiecie zasilania 24\ 8
Gwarancgja 5 lat

Systemy sterowania opcjonalnie
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Nrindeksu Nazwa oprawy Swietiny Swietlna oddawania C
oprawy oprawy barw < -
B ~l
S2V030016 TXXXXOAKECT SQUARE HB 24V 30 W, 16 LED, CRI 70 30W 4050 Im 135 Im/W >70 @
S2V060032 1XXXXOAKECT SQUARE HB 24V 60 W, 32 LED, CRI 70 60 W 8100 Im 135 Im/W >70 &
S2V0S00481XXXXOAKECT SQUARE HB 24V 90 W, 48 LED, CRI 70 90W 12150 Im 135 Im/W >70
S2V0300162XXXX0AKECT SQUARE HB 24V 30 W, 16 LED, CRI 80 30W 3660Im 122 1m/W >80 =
S2V0600322XXXX0AKECT SQUARE HB 24V 60 W, 32 LED, CRI 80 60 W 73201Im 122 Im/W >80
S2V0900482XXXX0AKECT SQUARE HB 24V 90 W, 48 LED, CRI 80 S0 W 10980 Im 122 Im/W >80
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Przy zamowieniu prosze okreslic krzywa rozsytu oraz temperature barwowa,

Uchwyt jest wyposazeniem dodatkowym wycenianym osabno.

ZASTOSOWANIE:

» miejsca o podwyzszonej wilgotnosci zagrozone
porazeniem energia elektryczng

= stacje oczyszczania Sciekow

\ ' / LUMITEAM » kanaty rewizyjne i serwisowe

AHEL ABLE LIGHTING
LUMITEAM Sp. z 0.0. Tel: + 48 34 347 42 80
Wanaty, Warszawska 2E E-mail: info@lumiteam.eu
42-260 Kamienica Polska www.lumiteam.eu
POLSKA

Talerancja strumienia Swietinego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zalezna ad poziomu mocy - ponizej 100 W lub réwnej 100 W tolerancja poboru mocy wynosi 5%, powyzej 100 W - 2,5%. Strumief Swiatta, rozktad natezenia Swiatfa i wydajnos¢ Swietina zostaty zbadane wedtug norm PN-EN 13032-4:2015-09
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane sa osobno. Aktualne dane produktéw dostepne na naszej stronie www.lumiteam.eu | Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukeyjnych w oprawach oSwietleniowych. Data aktualizacji dokumentu: 2025-06-24



