\|/LUMITEA LUCA MINI

GOy RELIABLE LIGHTING HERMET'CLED

HERMETYCZNA OPRAWA LED
O WYJATKOWO NISKIM OLSNIENIU

cePel kDO

LUCA MINI HERMETIC LED jest oprawa hermetyczng, ktora znajdzie zastosowanie w roznego rodzaju
halach przemystowych, magazynach, warsztatach czy sklepach wielkopowierzchniowych. Z uwagi na swojg
wysoka klase szczelnosci IP65, oprawa ta sprawdza sie rowniez na bardziej wymagajacych przestrzeniach
takich jak np. myjnie samochodowe. Dzieki znakomitym parametrom i odpowiednio dobranej optyce moze
byc stosowana w waskich korytarzach, jak i rowniez na otwartych przestrzeniach, a jej prosta konstrukcja
przektada sie na szybki montaz. Wyposazona w optyke do opraw liniowych o bardzo niskim UGR,

LUCA MINI HERMETIC LED Swietnie sprawdzi sie na niskich i Srednich wysokosciach.



DANE TECHNICZNE

Zrodta Swiatta diody LED

Pob6r mocy 25W

Strumien Swietlny oprawy 3700 Im
Skutecznos¢ Swietlna oprawy 148 Im/W
Temperatura barwowa 3 000 K, 4 000 K
Wspotczynnik oddawania barw (CRI) 80

Zywotnosé 100 000 h (L80B10)
Tempteratura pracy -25°Cdo +40°C

Dostepne katy Swiecenia

90°,60°,30°,20°, = 20°

Korpus

ptaskownik metalowy

Kolor

antracyt, inne kolory na zamawienie

Wykonczenie

lakier proszowy

Optyka PMMA

Stopien szczelnosci IP65

Odpornos¢ uderzeniowa IKOS

Waga 1.6 kg

Napiecie zasilania 230V

Czestotliwosé 50/60 Hz

Gwarancja 5 lat

Systemy sterowania opcjonalnie

RODZINA

Moc Strumien Skutecznos¢  Wspatczynnik

Nrindeksu Nazwa oprawy i:ri:;l,:v i\;l::":\llr\}a
S410250482XXXXXBIEAT  LUCA H MINI 25 W, 48 LED, CRI 80 25W 3700Im 148 Im/W

ZALETY

Przy zamowieniu prosze okreslic krzywa rozsytu oraz temperature barwowa.

» wyjatkowa skutecznosc Swietlna 148 Im/W

» optyka dedykowana do opraw liniowych o bardzo niskim UGR

» wszechstronne zastosowanie
»  zywotnos¢ do 100 000 h (LBOB10)

» trzy sposoby montazu (na uchwycie, na linkach, jednopunktowo)

» mozliwos¢ zaadaptowania pod kazdy system sterujacy

» nowoczesny design i solidne wykonanie (IP65, IKO9)

» produkt polski

WYPOSAZENIE DODATKOWE

b“@

REGULOWANY
UCHWYT MONTAZOWY

Talerancja strumienia Swietinego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zalezna ad poziomu mocy - ponizej 100 W lub réwnej 100 W tolerancja poboru mocy wynosi 5%, powyzej 100 W - 2,5%. Strumief Swiatta, rozktad natezenia Swiatfa i wydajnos¢ Swietina zostaty zbadane wedtug norm PN-EN 13032-4:2015-09
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane sa osobno. Aktualne dane produktéw dostepne na naszej stronie www.lumiteam.eu | Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukeyjnych w oprawach oSwietleniowych. Data aktualizacji dokumentu: 2025-07-04
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SRUBY OCZKOWE
DO MONTAZU
PODWIESZANEGO

MODEL

WYMIARY [MM]

ZASTOSOWANIE:

parkingi i przejScia podziemne

hale produkcyjne
hale montazowe
magazyny

hurtownie
elektrownie
warsztaty

myjnie samochodowe
stacje paliw
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