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INSTRUKCJA MONTAZU

@ MOUNTING INSTRUCTIONS & MONTAGEANLEITUNG @ INSTRUCTIONS DE MONTAGE
B INSTRUCCIONES DE MONTAJE @ MHCTPYKUWA MO MOHTAXY
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@OPCJA ZAWIESZENIA: ZUCHWYTEM

& MOUNTING OPTION: HANDLE B8 HANGEMONTAGE: MIT HALTER
@ OPTION DE SUSPENSION : AVEC UNE POIGNEE B OPCION DE MONTAJE: CON MANGO
@ BAPUAHT MNOABELWMBAHMA: C NOMOLLbIO AEPKATENA

>200mm

@10 max*

M8x16 ~

@ NIE OTWIERAC
& DO NOT OPEN
& NICHT OFFNEN

@ NE PAS OUVRIR
@ NO ABRIR
@ HE OTKPbIBATb

x4% SW5*

*@BRAKW ZESTAWIE G@NOTINCLUDED @ NICHT ENTHALTEN GNONINCLUS B NOESTAINCLUIDO @ HE BK/IIOYEHO
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B OPCION DE MONTAJE: COLGADO CON CUERDAS

B HANGEMONTAGE: MIT SEIL
@ BAPVMAHT NOABELIMBAHWA: C MOMOLLbIO TPOCOB

@ OPCJA ZAWIESZENIA: NA LINKACH

& MOUNTING OPTION: STRINGS
@ OPTION DE SUSPENSION : CORDES
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@ PODLACZENIE ZASILANIA

& POWER SUPPLY CONNECTION &8 STROMANSCHLUSS
@ RACCORDEMENT D'ALIMENTATION B CONEXION DE ALIMENTACION
@ noaKNIOYEHUE NUTAHUA

@ OPCJE ZLACZA PLUG IN SOCKET*

@ PLUG-IN SOCKET CONNECTION OPTION*

&8 STECKSOCKEL*

@ OPTION DE CONNECTION AVEC PLUG-IN SOCKET*
@ OPCION DE CONEXION PLUG IN SOCKET*

@ BAPVAHTbI PA3BEMA PLUG IN SOCKET*

NIEBIESKI
@ BLUE

@ BLAU

@ BLEU
BAzUL

@ CUHNIM

ZOLTO-ZIELONY
B YELLOW-GREEN

8 GELB-GRUN

@ JAUNE-VERT

B AMARILLO-VERDE

@ XKENTTO-3EJIEHbIN

I BRAZOWY

[ T

@ BROWN

@ BRAUN

@ BRUN

B MARRON

@ KOPUYHEBBIV

*@BRAKW ZESTAWIE G NOTINCLUDED EBNICHTENTHALTEN G NONINCLUS G NOESTAINCLUIDO @ HE BK/TIOYEHO
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@ KONSERWACJA

INFORMACJE DLA
UZYTKOWNIKOW PRODUKTU

Konserwacja ma na celu utrzymanie bezawaryjnej eksploatacji oprawy oraz zapew-

nienie jej optymalnych parametréw pracy przez mozliwie najdtuzszy czas. Dzigki

pierwszej konserwacji podczas montazu zapewnisz jej optymalne parametry pracy.

Aby eksploatacja oprawy przebiegata bezawaryjnie, postepuj zgodnie z ponizszymi

zaleceniami niezaleznie od stopnia ochrony IP i sposobu montazu.

1. Oczys¢ oprawe (korpus, szyby/soczewki, Sruby, radiatory i obudowy przetacz-
nikow zmierzchowych) z brudu i kurzu za pomoca wilgotnej szmatki — uzyj do
tego ogélnie dostepnych Srodkéw czyszczacych. Nastepnie wytrzyj ja do sucha
miekka tkanina. Nie stosuj zracych Srodkéw i rozpuszczalnikow. Stosowanie do
(zyszczenia oprawy strumienia wody pod cisnieniem skierowanego bezposred-
nio na nig (np. z myjki cisnieniowej), moze skutkowac jej uszkodzeniem.

2. Przyjrzyjsie, czy elementy obudowy oprawy nie sg uszkodzone. Jesli zauwazysz
uszkodzenia, nie koricz montazu — komponenty trzeba niezwtocznie wymienic.

3. Przy montazu sprawdz, czy w przypadku oprawy wyposazonej w przefaczniki
zmierzchowe i czujniki ruchu, urzadzenia odpowiadajace za sterowanie o$wie-
tleniem nie s3 zastoniete przez elementy otoczenia.

4. Upewnijsie, ze dfawik i przewdd zasilajacy nie sq uszkodzone. Dtawik powinien
obejmowac przewdd zasilajacy bez mozliwosci przemieszczania sie. Jesli jest
poluzowany, dokrec go.

5. Zadbaj o to, by pofaczenia srubowe elementéw obudowy wykorzystanych pod-
czas montazu nie byty luzne. Poluzowane dokre¢, aby zabezpieczyc je przed
przemieszczaniem.

6. Otwarcie oprawy nie jest konieczne do jej instalacji. Zgodnie z ogdInymi warun-
kami gwarancji, wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasaja z chwilg jakichkol-
wiek ingerengji w oprawe bez pisemnej zgody LUMI TEAM. Wyjatek stanowia
oprawy, dla ktdrych instrukcja montazu zezwala na otwarcie podczas montazu.
W tym przypadku, otwierajac oprawe sprawdz:
® stan uszczelek (czy nie s zniszczone, przerwane lub wysuszone) i miejsca,
w ktdrych sie znajduja (czy nie s3 przesuniete);

® $lady korozji i utleniania (korodowanie i utlenianie Swiadcza o przerwaniu
szczelnosci oprawy i dostaniu sie do niej wody);

® przewody uziemiajace (nie moga by¢ obluzowane, a ich zaciski uszkodzone
lub z oznakami utleniania — dot. opraw w I klasie ochronnosci);

® elementy plastikowe (nie powinny posiada¢ uszkodzeri mechanicznych,
np. pekniec — dot. opraw w Il klasie ochronnosci);

® potaczenia Srubowe wewnatrz oprawy (jesli znajdziesz poluzowane $ruby,
dokrec je, aby zabezpieczy¢ komponenty przed przemieszczaniem).

Istotne zastrzezenia zwigzane z gwarangjg:

® Tylko osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia moze wykona¢ montaz
i konserwacje oprawy.

® Naprawy uszkodzonej oprawy moze dokonac jedynie pracownik wskazany

przez LUMITEAM. Uszkodzone lub zniszczone elementy oprawy nalezy zastapic
oryginalnymi czeSciami w czasie trwania gwarandji, aby jej nie utracic.
W celu utrzymania optymalnej wartosci strumienia swietlnego zaleca sie powto-
rzenie czynnosci konserwacyjnych opisanych w punkcie 1 przynajmniej raz na 12
miesiecy.

@ MAINTENANCE

USER INFORMATION

Maintenance shall ensure trouble-free operation of the luminaire and its optimal
parameters for as long as possible. First maintenance during assembly shall ensure
optimal performance. To ensure trouble-free operation of the luminaire, observe the
following recommendations, regardless of the IP degree of protection and assembly
method.

1. Clean the luminaire (body, glasses/lenses, screws, radiators and housing of the
light-sensitive switches) from dust and dirt with a damp cloth — use widely
available cleaning agents. Wipe dry with a soft cloth. Do not use corrosive sub-
stances or solvents. Aiming high pressure water directly at the luminaire during
cleaning (e.g. with a pressure washer) may result in its damage.

2. Look carefully for luminaire components damages. If you notice any damage,
stop the assembly process and promptly replace the components.

3. During the assembly of luminaire with light-sensitive switches and motion
sensors, check whether lighting control switches are not obscured by the sur-
roundings elements.

4. Ensure that choking coil and power lead are not damaged. Choking coil shall
engage power lead without the possibility of movement. Tighten, if loose.

5. Ensure that screw connections of the housing used during the assembly are not
loose. Tighten loose screws in order to prevent their movement.

6. Opening the luminaire is not necessary to install it. According to general
warranty conditions, all warranty claims shall expire after any lighting fitting
modifications implemented without obtaining prior written consent of LUMI
TEAM. Exceptions include luminaires with assembly instructions which allow
their opening during the assembly process. In such case, while opening the
luminaire, please check:

® seals condition (whether they are damaged, broken or desiccated) and
their location (whether they moved);

® corrosion and oxidation tracks (corrosion and oxidation indicate that the
luminaire's tightness was disrupted and water might have gotten into the
luminaire);

® grounding conductors (which cannot be loose and their clamps cannot be
damaged or bear signs of oxidation — applicable to luminaires of protec-
tion class 1);

® plastic elements (without any mechanical damages, e.g. cracks — applica-
ble to luminaires of protection class II);

(® screw connections inside the luminaire (tighten loose screws, if any, in
order to prevent the components from movement).

Important information in regards to the warranty:

©) Only authorized persons are allowed to perform assembly and maintenance of
the luminaire.

® Only LUMITEAM or designated third party shall be allowed to repair damaged
lighting fitting. Damaged/destroyed components of the luminaire shall be
replaced with original components during warranty period, in order to preserve
the warranty.

In order to maintain optimal value of the luminous flux, we recommend you to per-
form maintenance activities described in section 1 at least every 12 months.

LUMITEAM | BEETLE Il LED HIGH BAY 5 O www.lumiteam.eu




(3 WARTUNG

INFORMATIONEN
FUR PRODUKTNUTZER

Das Ziel der Wartung ist es, einen storfreien Betrieb der Leuchte und optimale
Betriehsbedingungen fiir eine moglichst lange Zeit zu gewdhrleisten. Durch die
erste Wartung wird wéhrend der Montage fiir optimale Betriebsparameter gesorgt.
Um fiir einen storfreien Betrieb der Leuchte zu sorgen, sind unabhéngig von der
Schutzart und der Montage der Leuchte folgende Anweisungen zu beachten.

1. Leuchte reinigen (Gehduse, Glas/Linsen, Schrauben, Radiatoren und Damme-
rungsschaltergehduse), Staub und Schmutz mit einem feuchten Tuch entfernen
— hierzu im Handel erhdltliche Reinigungsmittel verwenden. AnschlieRend
mit einem weichen Tuch trocken reiben. Keine dtzenden bzw. Losungsmittel
anwenden. Die Leuchte nicht mit einem direkt auf sie gerichteten Wasserstrahl
(z.B. mit einem Hochdruckreiniger) reinigen — Andernfalls kann es zur Beschd-
digung der Leuchte kommen.

2. Priifen, ob die Gehduseteile der Leuchte nicht beschadigt sind. Wenn ja, Mon-
tage nicht fortsetzen — Bestandteile missen sofort ausgetauscht werden.

3. BeiderMontage priifen, ob Steuerelemente bei mit Ddmmerungsschaltern und
Naherungssensoren ausgestatteten Leuchten von Fremdgegenstdnden oder
der Umgebung nicht verdeckt sind.

4. Sich vergewissern, dass Drossel und Speiseleitung nicht beschadigt sind. Die
Drossel sollte die Speiseleitung umfassen, ohne dass sie verschoben wird. Eine
lockere Leitung ist festzuschrauben.

5. Dafiir sorgen, dass Schraubverbindungen an den bei der Montage eingesetzten
Gehdusebestandteilen nicht locker sind. Lockere Schraubverbindungen fest-
schrauben, damit sie nicht verschoben werden.

6. Die Leuchte muss bei der Montage nicht gedffnet werden. Laut allgemeinen
Garantiebestimmungen sind jegliche Garantieanspriiche ausgeschlossen,
wenn ohne eine schriftliche Genehmigung von LUMI TEAM an der Leuchte
irgendwelche Eingriffe vorgenommen werden. Als Ausnahme gelten Leuchten,
in deren Montageanweisungen angefiihrt ist, dass das Offnen des Gehéuses
wahrend der Montage erlaubt ist. In diesem Fall sollte man beim Offnen der
Leuchte Folgendes priifen:

® Dichtungen — Zustand (ob sie beschadigt, durchtrennt oder briichig sind),
Sitz (ob sie nicht verschoben sind);

® Korrosions- und Oxidierungsspuren (Korrosion und Oxidierung sind ein
Beweis dafiir, dass die Leuchte nicht mehr dicht ist und Wasser in sie ein-
dringt);

® Erdungsleitungen (sie diirfen nicht locker sein, Klemmen diirfen weder
beschddigt sein noch Oxidierungsspuren aufweisen — gilt fiir Leuchten der
Schutzklasse );

® Kunststoffteile (sie diirfen keine mechanischen Beschddigungen aufwei-
sen, z.B. Risse — gilt fiir Leuchten der Schutzklasse Il);

® innere Schraubverbindungen der Leuchte (lockere Schrauben sind fest-
zuschrauben, um zu gewahrleisten, dass Bestandteile nicht verschoben
werden).

Im Zusammenhang mit den Garantieleistungen ist noch folgendes von Belang:
® Die Leuchte darf nur eine entsprechend qualifizierte Person montieren und
warten.

® Beschadigte Leuchten diirfen nur von LUMI TEAM bzw. einem von LUMI TEAM
autorisierten Dritten vorgenommen werden. Beschddigte/zerstorte Bestand-
teile der Leuchte sind gegen originelle Ersatzteile auszutauschen. Der Aus-
tausch sollte wahrend der Garantiedauer erfolgen, damit diese nicht erlischt.

Um optimale Lichtstromwerte zu gewdhrleisten ist es empfehlenswert, unter Punkt
1 angefiihrte Wartungsarbeiten mindestens einmal im Jahr durchzufiihren.

@ MAINTENANCE

INFORMATIONS POUR
LES UTILISATEURS

Lobjectif de la maintenance est de garantir le fonctionnement sans défaillance du
luminaire d'éclairage et d'assurer les paramétres optimaux de fonctionnement pen-
dant la période la plus longue possible. Grace a la premiére maintenance réalisée
pendant le montage, vous assurez a I'appareil les parameétres optimaux de fonction-
nement. Afin que l'exploitation du luminaire d'éclairage se fasse sans défaillance,
il faut respecter les recommandations ci-dessous, indépendamment du niveau de
protection IP et de la méthode d'installation.

1. Eliminez les souillures et les poussieres de la surface du luminaire d‘éclairage (le
corps, les vitres/lentilles, les vis, les radiateurs et les boitiers des interrupteurs
crépusculaires) a I'aide d'un chiffon humide — il est recommandé d'utiliser les
produits de nettoyage couramment utilisés. Puis, il faut essuyer soigneusement
la surface a I'aide d'un chiffon doux. N'utilisez jamais de substances caustiques
ni de solvants. L'utilisation du jet d'eau sous pression dirigé directement sur le
luminaire d‘éclairage (par exemple du nettoyeur haute-pression), peut causer
I'endommagement de I'appareil.

2. \Vérifiez siles éléments du boitier du luminaire d'‘éclairage ne sont pas endom-
magés. Si vous constatez des endommagements, il faut arréter les activités de
montage — il faut immédiatement remplacer les composants endommaggés.

3. Dans le cas du luminaire déclairage équipé des interrupteurs crépusculaires et
des capteurs de mouvement, lors du montage, il faut vérifier si les dispositifs
responsables de la commande de |'éclairage ne sont pas dissimulés par les élé-
ments voisins.

4. Assurez-vous que la bobine d'arrét et le conduit d'alimentation ne soient pas
endommagés. La bobine d'arrét doit stabiliser le conduit d’alimentation de
maniére a rendre impossible tout déplacement. Si la bobine d'arrét est desser-
rée, il faut l'immobiliser.

5. Vérifiez que les vis fixant les éléments du boitier utilisés lors du montage ne
soient pas desserrées. Serrez les vis desserrées pour éviter tout déplacement.

6. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire d'éclairage pour réaliser l'installa-
tion. Conformément aux conditions générales de garantie, toute prétention de
garantie est nulle en cas de toute modification de construction du luminaire
d*éclairage, sans accord préalable écrit exprimé par la société LUMI TEAM. Une
exception est accordée seulement dans le cas des luminaires d'éclairage pour
lesquels la notice de montage permet de les ouvrir lors du montage. Dans ce
cas-la, en ouvrant le luminaire déclairage, il faut vérifier:

® létat d'usure des joints d'étanchéité (s'il ne sont pas détruits, coupés ou
séchés) et I'endroit dans lequel ils sont installés (leur déplacement éven-
tuel) ;

® lestraces e corrosion etd'oxydation (la corrosion et 'oxydation témoignent
de la perte d'étanchéité du luminaire d'éclairage et la pénétration d'eau) ;

® les cables de terre (ne doivent pas étre desserrés, et les pinces ne doivent
pas étre endommagées ou avoir les signes d'oxydation — se rapporte au
luminaire d'éclairage dans la classe | de protection) ;

® les éléments en plastique (absence de défauts mécaniques, par exemple
de fissures — se rapporte au luminaire d'‘éclairage dans la classe Il de pro-
tection) ;

® les vis installées a lintérieur du luminaire déclairage (si vous retrouvez
les vis desserrées, il faut les serrer pour protéger les composants contre le
déplacement).

Remarques importantes concernant la garantie :

® Seulle personnel diment habileté peut réaliser les activités de montage et de
maintenance du luminaire d'éclairage.

® Seulle personnel de la société LUMI TEAM ou la personne tierce indiquée par
celle-ci peut réaliser les réparations. Afin de garder la garantie valide, il faut
immédiatement remplacer les éléments endommagés/détruits du luminaire
d*éclairage par les pieces d'origine pendant la période de garantie.

Pour garder la performance optimale du flux lumineus, il est recommandé de réa-

liser les activités d'entretien décrites dans le chapitre 1 au moins une fois tous les

12 mois.
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B8 MANTENIMIENTO

INFORMACIONES PARA
USUARIOS DEL PRODUCTO

Mantenimiento tiene como objetivo garantizar explotacion del contenedor sin
que ocasione problemas y garantizar que los pardmetros de trabajo sean dptimos
durante el tiempo mds largo posible. La primera obra de mantenimiento realizada
en el momento de montaje garantiza 6ptimos parametros de trabajo. Para que la
explotacion no ocasione problemas, hay que sequir las siguientes recomendaciones
independientemente del grado de proteccién IP y forma de montaje.

1. Limpie el contenedor (cuerpo, ventanillas/lentes, tornillos, radiadores y cajas
de interruptores crepusculares) eliminando polvo y suciedad con trapo himedo
— use detergentes comunes. Luego seque con pafio suave. No use productos
corrosivos ni disolventes. Limpieza realizada con chorro de agua bajo presion,
dirigido directamente al contenedor, (p. ej. limpiadoras de alta presion) puede
dafarlo.

2. Compruebe silos elementos del contenedor no estédn dafiados. Si observa cual-
quier dafio, no termine el montaje — hay que reemplazar inmediatamente los
componentes.

3. Realizando obras de montaje compruebe si, en el caso de contenedor equipado
de interruptores crepusculares y sensores de movimiento, los dispositivos que
controlan la iluminacion no estén escondidos tras elementos del entorno.

4. Asegirese de que ni el inductor ni cable de alimentacion no estan dafiados.
Inductor debe abrazar el cable de alimentacién sin que el sequndo pueda
moverse. Si se mueve, hay que ajustarlo con tornillo.

5. Asegirese de que las uniones con tornillos de elementos del contenedor uti-
lizados en montaje estén bien apretadas. Si los tornillos estan flojos, hay que
apretarlos para que no se puedan mover.

6. No es necesario abrir el contenedor para instalarlo. De acuerdo con las con-
diciones generales de garantia, toda pretension relacionada con la garantia
extingue en el caso de realizar cualquier intervencion en el contenedor sin
consentimiento escrito de LUMI TEAM. Todo con excepcidn de los contenedores
que, segtn manual de instrucciones, pueden abrirse durante el montaje. En
este caso abriendo el contenedor hay que comprobar los siguientes elementos:

® elestado de juntas (comprobar si no estan dafiadas, rotas ni secas) y luga-
res donde estdn colocadas (si mantienen posicion adecuada);

® huellas de corrosidn y oxidacion (cuando aparece corrosion y oxidacion
significa que el contenedor no estd hermético y que agua ha entrado
adentro);

® cablesde puesta a tierra (no pueden estar aflojados y las grapas no pueden
estar dafiadas ni oxidadas — se refiere a contenedores del | grado de pro-
teccion);

® elementos de plastico (no deben tener dafios mecdnicos, p. ]. fracturas —
se refiere a contenedores del Il grado de proteccion);

® uniones con tornillos dentro del contenedor (hay que apretar los tornillos
aflojados para evitar moverse los componentes).

Reservas importantes relativas a la garantia:
® Sl persona cualificada puede realizar obras de montaje y mantenimiento del
contenedor.

® Arreglo del contenedor dafiado puede ser realizado exclusivamente por LUMI
TEAM o tercero indicado por esta compafiia. Componentes dafados/destro-
zados se deben reemplazar tUnicamente por elementos originales mientras la
garantia estd vigente para no perderla.

Para mantener el éptimo flujo luminoso se aconseja repetir obras de manteni-
miento, descritas en el punto 1, como minimo cada 12 meses.

@ TEXHUYECKUN YXOph

WHOOPMALMA ANA
NONb3OBATENEN NPOAYKTA

Llenb TexHuyeckoro yxofa — nopgepxaHue becnepeboiiHoii paboTbl CBETUIb-
HUKa, a TaKxe obecneyeHre eMy ONTUMANbHBIX NapamMeTpoB paboTbl B TeueHue
JLONroro BpemeHu. bnarogapa nepomy TexHUYECKOMY YX0Zy, BbINONHAEMOMY BO
BpemaA coopku, 0becneynte emy onTUManbHble napameTpbl pabotbl. Ytobbl pabota
(BeTUNbHIKA NpoTeKana becnepeboiiHo, ciiefyiiTe NPUBEAEHHDIM HIXKE PEKOMEH-
JaLnAM, He3aBUCUMO 0T cTeneHu 3awuuTbl IP u cnocoba cbopku.

1. OumcTuTe CBETUNBHUK (KOPMYC, CTEKNA/NMAH3bI, BUHTBI, PaAMaTopbl U Kop-
nyca CymepeyHblx Nepeksiouarenei) ot rpAsn U NbM ¢ NOMOLLbIO BAAXHOI
TPANKYM — MCNONb3YiiTe AN 3T0r0 06LLEA0CTYMHbIE MOIOLLYE CPEACTBA. 3aTeM
BbITPUTE €10 0CyXa C MOMOLLbI0 MATKO#i TKaHu. He ucnonb3yiite arpeccus-
Hble BELLeCTBA ¥ pacTBOPUTENM. Mcnonb30BaHue IS OUNCTKN CBETUNbHIKA
C MOMOLLbIO CTPYW BOAbI MOA JaBNEHMEM, HaNpPaBNEHHON NPAMO Ha Hero
(Hanpumep, ¢ MOIiKH BbICOKOTO ZIaBNEHNSA), MOXKET NPUBECTI K €ro NMOBPeX-
JEHNI0.

2. TlocmoTpuTe, He MOBPEXJeHbl M MEMEHTbI Kopnyca CBeTWnbHUKA. Ecin
06HapyxuTe NOBpEXZeHNs, He 3akaHuuBaiiTe CHOPKY — KOMMOHEHTbI Heob-
XOAVMO He3aMeANNTENbHO 3aMeHNTb.

3. Tlpu cbopke npoBepbTe B CNlyuae CBETUNbHIKA, OCHALLEHHOTO CYMEpPeUHbIM
nepeknioyatenem 1 JaTunkom ABUNKEHNSA, YCTPOIACTBAMY, OTBEUAIOLLMMY 33
YNpaBfieHme OCBELLEHIEM, He 3aKPbITbl I OHM KOMMOHEHTaMU OKpyXXatoLLleit
pesbl.

4, Y6enutecb B TOM, YTO KabenbHblii BBOA 1 NPOBOA NUTAHNA HE NOBPEXAEHDI.
KabenbHblii BBOA IOMKEH 0XBaTbiBaTb Kabenb nuTaHuA 6e3 BO3MOXKHOCTM
nepemeLueHna. Ecm oH ocnabneH, 3atanuTe ero.

5. Mo3aboTbrech 0 ToM, uTo6bI pe3bboBble COeZIMHEHNA AeTaNeli Kopyca, KoTo-
pble UCNoMb30BaNNCh BO BpeMa cHopKin Obinn 3aTaHyTbl. OcnabneHHble coe-
[VHEHNS 3aTAHUTE, 4TOObI 3ALNTUTD UX OT NEPEMELLIEHNS.

6. Het HeobxoaUMOCTU OTKPbIBATb CBETUNbHUK 0 €r0 YCTaHOBKM. B cooTBeT-
CTBAM € 06LYMUMI YCTIOBUAMIN TapaHTU, Ntobble MPETEH3MN MO rapaHTAW
MCTEKAIT ¢ MOMEHTA KaKkoro-nnbo BMelLaTenbCTBa B paboTy (BeTMNbHMKA
6e3 cornacust LUMI TEAM B nucbmeHHOM Bupe. McknioueHnem SBnaTcs (ae-
TUNbHUKK, B CTyuae KOTOPbIX MHCTPYKLMA MO C60pKe pa3peLuaeT oTKPbITb UX
B0 Bpema cOopku. B 3T0M cnyuae, 0TKpbIBas (BETUNbHUK NPpoBepbTE:

® coctosmue NPOKNAZOK (He pa3pylueHbl, Pa3opBaHbl WA BbICYLLEHDI NN
OHY), 1 MeCTa, B KOTOPbIX OHU HAXOAATCA (He nepemeLLieHbl I OHK);

() cneppl Koppo3uw 1 oKUCTEHIA (KOPPO3UA 1 OKCTCHIE CBILAETENbCTBYIOT
0 NI0Tepe CBETUbHUKOM FepMETUYHOCTI 1 IONaZiaHINu B HETO BOAbI);

® MPOBOAA 3a3eMAeHNs (OHM HE MOTYT ObiTb 0CNIabNeHbI, @ UX 3aXKUMbl
MOBPEMXAEHDI, N C NPU3HAKAMI OKCTIEHUS — CBETUNbHIUKIA ¢ | Knaccom
3aLUNTHI OT NOPAKEHNA INEKTPUYECKIM TOKOM);

@ NNacTuKoBbIE feTani (y HUX He JI0MKHO ObITb MeXaHNYeCKmuX nospexae-
HUIA, Hanpumep, TpeLLnH — CBETUNbHUKK CO [l Knaccom 3awuTbl 0T nopa-
MKEHUNA INEKTPUYECKUM TOKOM);

® pe3bboBble CoeMHEHNA BHYTPI CBETUbHMKA (e HalifieTe ocnabneH-
Hble BUHTbI, 3aTAHUTE WX, 4TOObI 3aLLUTUTL KOMMOHEHTBI OT NepemelLle-
Hus).

CyLI.l,eCTBEHHbIe OrOBOPKK MO rapaHTun:

@ Tonbko nuo, Y KOTOpOro ectb COOTBETCTBYIOLLME KBaJ'IVI¢VIKaLlVII/I, MoXeT
BbINOJIHATD C60pKy 1 TEXHUYECKNIA yX0[ 3a (BETUJIbHNKOM.

® Pemont MOBPEXAEHHOTO CBETUbHMKA MOXeT npon3Becty Tonbko LUMITEAM,
WM Ha3HAaueHHOe Hami TpeTbe NuLo. MoBpeXaeHHble/pa3pyLLeHHble KOM-
MOHEHTbI CBETUNIbHIKA 3aMEHUTE OPUTMHANbHBIMIA 3aMYacTAMN B TeueHue
rapaHTUAHOTO CPOKa, YTOObI He NOTEPATL NPaBa Ha FapaHTHIo.

[l Toro, uT06bI NOAAEPKMBATE ONTUMANbHYHO BEMYNHY CBETOBOTO NOTOKA, PeKO-
MeHAYETCA NOBTOPUTb ONepaLMi TEXHUUYECKOTO YX0Aa, ONUCaHHbIe B MyHKTe 1, o
KpaitHeii Mepe, 0AUH pa3 B 12 MecALeB.
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WAZNE INFORMACIJE
& IMPORTANT INFORMATION &8 WICHTIGE INFORMATIONEN

@ INFORMATION IMPORTANTE B3 INFORMACION IMPORTANTE @ BAXKHAA MHOOPMALINA

W trakcie czynnosci zwigzanych z konserwacjq i/lub czyszczeniem opraw nalezy bezwzglednie wylaczy¢
napigcie zasilania i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem.

During any maintenance and/or cleaning activities, you must switch off the power supply and prevent it from restarting.
Bei der Wartung und/oder der Reinigung von Leuchten muss man bedingungslos die Stromversorgung unterbrechen
und vor Wiedereinschalten sichern.

Au cours de la réalisation des activités de maintenance et/ou de nettoyage du luminaire d‘éclairage, il faut absolument
couper la tension et s'assurer que la remise sous tension soit impossible.

Mientras se realizan obras de mantenimiento y/o limpieza del contenedor en todo caso hay que desconectar la
correiente eléctrica y evitar que se vuelva a conectar.

B xofie BbINONMHEHUA onepaLyii, CBA3aHHbIX C TEXHUYECKUM YXOAO0M U/UIN OUYNCTKON CBETUSIbHIKA HEOBXOANMO
BbIK/TIOYMTb MUTAHWE U 3aLUTUTb OT MOBTOPHOFO BKIOUEHNA.

Podczas montazu opraw nie nalezy ich ani rozkrecac ani otwierac.

During assembly you are not allowed to unbolt or open the luminaire.

Bei der Montage diirfen die Leuchten weder aufgeschraubt noch gedffnet werden.
Pendant le montage du luminaire d'éclairage, il ne faut pas ni l'ouvrir ni dévisser.
No se debe abrir ni desmontar el contenedor durante las obras de montaje.

Bo Bpems c60PKU CBETUNBbHUKA HE ClleflyeT ero Hi pacKkpyurBaTh, H/ OTKPbIBAT.

888088
E

Podczas montazu oprawy oraz czynnosci konserwacyjnych zaleca sie stosowanie rekawic ochronnych.
It is recommended to use protective gloves when mounting the luminaire and maintenance.

Bei der montage bitte die mitgelieferten schutzhandschuhe verwenden.

Durant l'installation et I'entretien du luminaire il est recommandé de mettre les gants de protection.

Se recomienda usar guantes de proteccion durante obras de montaje y mantenimientos del contenedor.

Mpu MOHTaxe 1 06CNYKMBAHUM CBETUNIbHIIKA PEKOMEHLYETCS MCMOMb30BaTh 3aLUMTHbIE NepYaTKU.
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Kurz lub inne zabrudzenia nalezy usuwac za pomoca miekkiej scierki.
Use soft cloth to remove dust or other dirt.

Staub und schmutz bitte mit einem weichen Tuch zu entfernen.

Il faut éliminer la poussiére de d’autres souillures a I'aide d'un chiffon doux.
Polvo y otra sucledad se deben quitar con pafio suave.

Mbib 1 gpyrue 3arpAsHeHNs yaansanTe C NOMOLLbIO MATKON TPAMKW.

ESD

Nie dotyka¢ komponentéw elektrycznych - wrazliwe na uszkodzenia ESD (napiecia statyczne).
Do not touch electrical appliances. Electrostatic sensitive device (esd).

Die elektronischen komponenten wegen einer moglichen elektrostatischen aufladung nicht anfassen.
Il est interdit de toucher les composants electriques, ils sont sensibles aux décharges electrostatiques.
Esta prohibido tocar componentes eléctricos sensibles a dafios ESD (descargas electrostaticas).

He TporaTb 3N1eKTpP1YeCKNX KOMMOHEHTOB, YyBCTBUTESIbHbIE K esd.

Unikac bezposredniego patrzenia na zrédta led

Avoid direct looking at led source light.

Den direkten augenkontakt in die led vermeiden.

Il faut eviter un regard direct sur les sources led.

Se recomienda evitar mirar directamente a la fuente de iluminacion led.

He cnepyeT cMoTpeTb HEMOCPEACTBEHHO HA CBETOANOAHbIE CTOYHKN CBETA.

Nie przykrywac¢ materiatem izolacyjnym
Do not cover by insulating material.

Nicht mit Ddmmplatten abdecken.

Ne pas couvrir avec du matériau isolant.
Esta prohibido cubrir con material aislante.
He 3aKpblBaTb M30MALMOHHBIM MaTEPUAIOM.
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