SQUARE

LED &

PRZEMYStOWA OPRAW LED
PRZEZNACZONA DO STREF
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

AP &

SQUARE LED & to oprawa przeciwwybuchowa z modutem LED, kt6ra idealnie oSwietli pomieszczenia
przemystowe i przestrzenie otwarte zagrozone wybuchem. Przeznaczona do pracy w strefach 2,22
zagrozenia wybuchem gazow, par oraz mgiet cieczy palnych z powietrzem, a takze pytow i wtokien palnych.
Oprawa posiada certyfikat OBAC 21 ATEX 0287X. Charakteryzuje ja wysoka klasa szczelnosci i budowa,
ktora sprawia, ze poradzi sobie w najbardziej ekstremalnych warunkach. Wyposazona w szybe ze szkta
hartowanego z uszczelka silikonowg oprawa skutecznie zabezpiecza zrodto Swiatta przed szkodliwymi
warunkami i innymi zabrudzeniami, a duzy wybor mocy i rodzajow optyki pozwala na idealne dopasowanie
oSwietlenia do potrzeb klienta.



DANE TECHNICZNE

Zrédta Swiatta diody LED

Poboér mocy 50 - 150 W
Strumien Swietlny oprawy 6 600 - 24 700 Im
Skutecznosc Swietlna oprawy 131- 165 Im/W
Temperatura barwowa 4 000K, 5700 K
Wspétczynnik oddawania barw (CRI) 70,80

Zywotnose 100 000 h (L80OB10)
Tempteratura pracy -40°Cdo +40°C

Dostepne katy Swiecenia

55°,94°,110°,37°/103°

Korpus

aluminium wysokocisnieniowe

Kolor

lakier proszowy

Wykonczenie

antracyt, inne kolory na zaméwienie

Optyka PMMA

Szyba szkto hartowane
Stopien szczelnosci IP65

Odpornos¢ uderzeniowa IKO9

Waga 7kg

Napiecie zasilania 230V
Czestotliwosc 50 Hz
Gwarancgja 5 lat

Systemy sterowania opcjonalnie

RODZINA

Moc Strumief Skutecznod¢  Wspdtczynnik
oprawy Swietlny Swietlna oddawania
Nrindeksu Nazwa oprawy oprawy barw
S2E050040 TXXXXXAIEAT SQUARE EX50 W, 40 LED, CRI 70 50 W 7100 1m 142 Im/W 70
S2E070040TXXXXXAIEAT  SQUARE EX 70 W, 40 LED, CRI 70 70W 10000 Im 143 Im/W 70
S2E090040TXXXXXAIEAT  SQUARE EX S0 W, 40 LED, CRI 70 90 W 12800 Im 142 Im/W 70
S2E090060 TXXXXXAIEAT  SQUARE EX 90 W, 60 LED, CRI 70 90 W 14 400 1m 160 Im/W 70
S2E100T00 TXXXXXAIEAT SQUARE EX 100 W, 100 LED, CRI 70 100 W 16 500 Im 165 Im/W 70
S2E110060 TXXXXXAIEAT  SQUARE EX 110 W, 60 LED, CRI 70 110 W 17600 Im 160 Im/W 70
S2E130060TXXXXXAIEAT  SQUARE EX 130 W, 60 LED, CRI 70 130 W 20800 Im 160 Im/W 70
S2E1301001XXXXXAIEAT ~ SQUARE EX 130 W, 100 LED, CRI 70 130 W 21400Im 165 Im/W 70
S2E150T00 TXXXXXAIEAT SQUARE EX 150 W, 100 LED, CRI 70 150 W 24,700 Im 165 Im/W 70
S2E0500402XXXXXAIEAT SQUARE EX'50 W, 40 LED, CRI80 50W 6600Im 132 Im/W 80
S2E0700402XXXXXAIEAT SQUARE EX 70 W, 40 LED, CRI80 70W 9200Im 131 1Im/W 80
S2E0900402XXXXXAIEAT SQUARE EX90 W, 40 LED, CRI80 90 W 11800 Im 131 Im/W 80
S2E0900602XXXXXAIEAT SQUARE EX S0 W, 60 LED, CRI 80 90w 13300Im 148 Im/W 80
S2E100T002XXXXXAIEAT SQUARE EX 100 W, 100 LED, CRI 80 100W 15400 Im 154 Im/W 80
S2E1100602XXXXXAIEAT SQUARE EX 110 W, 60 LED, CRI 80 T10W 16200 Im 147 Im/W 80
S2E1300602XXXXXAIEAT SQUARE EX 130 W, 60 LED, CRI 80 130 W 19200 Im 148 Im/W 80
S2E1301002XXXXXAIEAT SQUARE EX 130 W, 100 LED, CRI 80 130W 20000 Im 154 Im/W 80
S2E150T002XXXXXAIEAT SQUARE EX 150 W, 100 LED, CRI 80 150 W 23100Im 154 Im/W 80

Przy zamowieniu prosze okreslic krzywa rozsytu oraz temperature barwowa.

ZASTOSOWANIE:

» strefy zagrozone wybuchem

» przestrzenie otwarte z niebezpieczefistwem

wybuchu gazow, cieczy i ich oparow, a takze

tatwopalnych pytow

kopalnie
huty

obiekty przemystowe

ZALETY

» przeznaczona do pracy w strefach 2,22

» posiada certyfikat OBAC 21 ATEX 0287X

»  skutecznos¢ Swietlna oprawy do 165 Im/W

= wszechstronne zastosowanie

= zywotnos¢ do 100 000 h (L80B10)

» mozliwos¢ montazu w panele sufitowe

» zastosowanie szyby ze szkta hartowanego

» produkt polski

» szeroki wachlarz mocy i katéw Swiecenia

» mozliwo5¢ zaadaptowania pod kazdy system sterujacy
= tatwy montaz i ustawienie (uchwyt regulowany)

= nowoczesny design i solidne wykonanie (IP65, IKO9)
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104 317

Uchwyt jest wyposazeniem dodatkowym wycenianym osobno.

LUMITEAM Sp. z 0.0.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Nr tel: + 48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu

Talerancja strumienia Swietinego +/-10%. Tolerancja poboru mocy jest zalezna ad poziomu mocy - ponizej 100 W lub réwnej 100 W tolerancja poboru mocy wynosi 5%, powyzej 100 W - 2,5%. Strumief Swiatta, rozktad natezenia Swiatfa i wydajnos¢ Swietina zostaty zbadane wedtug norm PN-EN 13032-4:2015-09
oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Elementy zawieszenia wyceniane sa osobno. Aktualne dane produktéw dostepne na naszej stronie www.lumiteam.eu | Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukeyjnych w oprawach oSwietleniowych. Data aktualizacji dokumentu: 2022-04-25



