OBAC

Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-121 Gliwice, ul. Labedzka 21

() CERTYFIKAT BADANIA TYPU

(2) Urzadzenia, komponenty lub systemy ochronne przeznaczone do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014r.

(3) Certyfikat badania typu Nr: OBAC 21 ATEX 0287X, wydanie 1

(4) Produkt: Oprawy oSwietleniowe typu SQUARE LED EX
oraz BEETLE II LED EX
(5) Producent: Lumi Team Sp. z o.o0.
(6) Adres: ul. Warszawska 2E, Wanaty, 42-260 Kamienica Polska

(7) Niniejsze urzadzenie, produkt lub system ochronny oraz jakikolwiek jego zatwierdzony wariant jest
specyfikowany w niniejszym certyfikacie i w dokumentach, o ktérych mowa w tresci niniejszego certyfikatu. |

(8) Osrodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0.0. zaswiadcza, ze w/w urzadzenie, komponent lub
system ochronny sprawdzono na zgodnos$¢ z podstawowymi wymogami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dotyczacymi projektu, konstrukcji urzadzenia, komponentu lub systemu ochronnego
przeznaczonego do stosowania w warunkach zagrozonych wybuchem, ktére podano w zalaczniku nr II
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE.

Wyniki oceny i badan oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji technicznej podano w poufnym raporcie nr:
OBAC/21/ATEX/0287.

(9) Spelnienie zasadniczych wymagan w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa zapewniono poprzez zgodnos¢ z:

PN-EN IEC 60079-0:2018-09 PN-EN 60079-7:2016-02+A1:2018-03
(EN IEC 60079-0:2018) (EN 60079-7:2015+A1:2018)

PN-EN 60079-31:2014-10
(EN 60079-31:2014)

(10) Jezeli za numerem certyfikatu podano symbol “X” to w dalszym ciggu niniejszego certyfikatu podano
szczegoblne warunki stosowania wyrobu.

(11) Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 07.07.2022 do 18.05.2027 i dotyczy jedynie konstrukeji,
oceny i badan przedmiotowego urzadzenia zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE. Certyfikat nie obejmuje
pozostatych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkeji i wprowadzania na rynek.

(12) Oznakowanie niniejszego urzadzenia, komponentu lub systemu ochronnego musi zawiera¢ ponizsze symbole:
@ II 3G Ex ec IIC T5 Gc¢ (SQUARE)
@ 113G Ex ec IIC T4 Ge (BEEPEEN
@ I1 3D Ex tc IIIC T85°C

Kierownlik

Gliwice, 07 lipca 2022 1. mgr Piotr Tarnawski
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OBAC

Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-121 Gliwice, ul. Labedzka 21

(13) ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu badania typu
nr OBAC 21 ATEX 0287X, wydanie 1

(15) Opis produktu Ex:

Oprawy oswietleniowe typu SQUARE LED EX oraz BEETLE II LED EX posiadaja obudowe
wykonang z aluminium oraz klosz ze szkla hartowanego. Oprawy sa wyposazone w jeden lub dwa
wpusty kablowe, przez ktore wyprowadzono przewody dostarczane razem z oprawg. Wewnatrz
obudowy znajduja sie zaciski, modul zasilajacy oraz plytka z diodami LED. Otwory w korpusach
obudowy oraz uchwyt pozwalajg na rézne opcje montazu.

Oznaczenie:
Oprawy o$wietleniowe typu SQUARE LED EX oraz BEETLE II LED EX

Peine oznaczenie wersji wykonania:

o © @
b | =4
= e E g8 L 83 2 N
1. Typ opraw 2. Rodzina 3. Pob6r moc
yp oprawy y

2E — SQUARE LED EX
5E - BEETLE Il LED EX

S — Standardowa XXX — MOC oprawy

N — Niestandardowa

20 — OPTYKA SQUARE 37/103°: C13749_HB-2X2-O
21 — OPTYKA SQUARE 55°: C14605_HB-2X2-RW
22 — OPTYKA SQUARE 94°: C14724 HQJ-.QX(':ZE
23 - OPTYKA SQUARE 50° : C14606,

24 — OPTYKA SQUARE 10°: C1454k \}"Jﬁ:

4, Liczba diod w oprawie 5. Ra/CRI 6. Temperatura barwowa
xxx — liczba diod w oprawie x — do ustalenia x — do ustalenia
1->70 3 -3 000K
2->80 4 —4 000K
3->90 7-5700K
7. Optyka
xx — do ustalenia
00 — brak optyki
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ZALACZNIK

do Certyfikatu badania typu
nr OBAC 21 ATEX 0287X, wydanie 1

Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. Z o.0.

30 — OPTYKA CITY : C13301_STRADA-2X2-T3

31 - OPTYKA CITY : C13604_STRADA-2X2-FN

32— OPTYKA CITY : C13936_STRADA-2X2-B2-STP

33— OPTYKA CITY : C14680_STRADA-2X2-VSM

34— OPTYKA CITY : C14750_STRADA-2X2-CAT

35— OPTYKA CITY : C15014_STRADA-2X2-T4-B

36— OPTYKA CITY : C15021_STRADA-2X2-SCL

37— OPTYKA CITY : C12362_STRADA-2X2-DWC

38 — OPTYKA CITY : C13299_STRADA-2X2-ME

40 — OPTYKA LUCA 30° : PLL2091WIIP

41 — OPTYKA LUCA 60° : PLL2091EWIP

42 — OPTYKA LUCA 90° : PLL2091UWIP

43 — OPTYKA LUCA 1 x 20°: PLL2091ASIP

44 — OPTYKA LUCA 2 x 20° : PLL2091AXIP

50 — OPTYKA BEETLE I130°: 1.02.81539_PC

51 — OPTYKA BEETLE 11 60° : 1.02.81532_PC

52 — OPTYKA BEETLE 11 90°: 1.02.81531_PC

53 — OPTYKA BEETLE I ASYMETRYCZNA : 1.02.81524, TYPE-S

54 — OPTYKA BEETLE I ASYMETRYCZNA: 1.02.81599,TYPE-S

55 — OPTYKA BEETLE I ASYMETRYCZNA: 1.02.81542,TYPE-S

56 — OPTYKA BEETLE Il ASYMETRYCZNA: 11.02.81598,TYPE-S

57 — OPTYKA BEETLE Il ASYMETRYCZNA: 1.02.81525, TYPE V

58 — OPTYKA BEETLE Il ASYMETRYCZNA: 1.02.92106,Spotlights T4
59 — OPTYKA BEETLE II 20°: 1.02.91931_PC

5A — OPTYKA BEETLE Il MAGAZYNOWA: C16156_STRADELLA-16-HB-O
5B — OPTYKA BEETLE 11 ASYMETRYCZNA: C17360_SPORT-2X2-FT60
5C — OPTYKA BEETLE Il ASYMETRYCZNA: C17410_SPORT-2X2-FT6

8. Wyposazenie dodatkowe 9. Sterowanie 10. Rodzaj klosza
x — do ustalenia x — do ustalenia A — szyba hartowana
0 — brak wyposazenia dodatkowego 0 — bez sterowania
U — uchwyt BEETLE 11 / SQUARE 1-1V-10V
2 - DALI
S;NEMA
.ﬂffr.“‘&
11. Stopien szczelno$ci fé@ g o\l\?ﬁﬂ@ﬁ}j&@ mechaniczna 13. Klasa ochronnosci
I-IP65 A e k TA A — I klasa
14. Kolor S1S .)m alyh (R 19003) 4 — szary (RAL 9006)
1 — antracyt (RAL 7016) 7o Q s 1. 9005) P — personalizowany
] A
oy s/ /
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-121 Gliwice, ul. Labedzka 21

(13) ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu badania typu
nr OBAC 21 ATEX 0287X, wydanie 1

Dane znamionowe:

SQUARE LED EX BEETLE Il LED EX
Napigcie znamionowe 230V AC, 50 Hz 230V AC, 50 Hz
Pobdr mocy max. 150W max. 250W
Temperatura otoczenia -40°C < Tamp < +40°C -40°C < Tamp < +45°C
Stopien ochrony IP65 IP65

(16) Raport z oceny ATEX:
— OBAC/21/ATEX/0287

(17) Szczegblne warunki stosowania:
— Polgczenie elektryczne przewodéw oprawy z instalacja powinno by¢ chronione odpowiednim
rodzajem zabezpieczenia przed wybuchem (np. skrzynka rozgatezna budowy ,,Ex €” i/lub ,,Ex t”).
— Zakres temperatury otoczenia — patrz dane znamionowe

Uwagi dotyczace produkcji, montazu i obstugi:

— Nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobu — test wytrzymatosci dielektrycznej wedtug PN-EN 60079-7,
A4l

(18) Zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczefistwa:
Spetnione przez zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt 9.

(19) Historia certyfikacji:

OBAC 21 ATEX 0287X Certyfikat badania typu

Wydanie 0 z dnia 19 maja 2022 r.

OBAC 21 ATEX 0287X Certyfikat badania typu

Wydanie 1 z dnia 07 lipca 2022 r. Zmiana oznaczenia typu jednej
z opraw z ,BEETLE LED EX”
na ,,BEETLE Il LED EX”
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